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MIÉRT JÓ... 


Ha video- és hangstúdiók beruházás előtti tervezéséhez, 
egyedi profi, félprofi vagy egyéb nagy értékű berendezé- 
sek vásárlásához a világhírű japán cég által rendszeresen 
továbbképzett mérnökök adnak műszaki és gazdasági 
tanácsot, vállalva a beruházások teljes kivitelezését, illet- 
ve az új SONY berendezések üzembe helyezését, kezelési 
tanácsadást a helyszínen, garanciális szerződés alapján. 
Ha a nagyobb stúdiókban a szükséges kiegészítő beren- 
dezéseket az egyedi igényekhez igazodva tervezik meg 
és építik fel. 

Ha a csúcstechnológiát képviselő gépek garanciális és 
egy éven túli karbantartását és javítását márkaszerviz 
felkészült szakemberei végzik. 

Ha a leggondosabb munka és ter- 
vezés mellett is előforduló meghi- 
básodások esetében, tartozékok, 
alkatrészek vagy éppen vi- 
deokazetta hiányában 
konszignációs . raktár- 

háttér segíti a minél 

gyorsabb . probléma- 
megoldást, ,a munka 
folytatását. 

Mert Ön is kerülhet 

kritikus helyzetbe. 

Vegye igénybe szol- 
gáltatásainkat! 
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Álomvideó 


Legalább kétféle , álomvideóról" bizonyosan beszélhetünk. Az egyik a jelen álomvideója, valamelyik 
létező és kapható , csodagép" vagy éppen egy átlagos videómagnó — kinek-kinek a pénztárcája szerint 
(már akinek egyáltalán ilyen vágyai vannak!). 

A másik a jövő álomvideója, egy elképzelt készülék, amelynek egymagában megvannak mindazok a 
jó tulajdonságai és szolgáltatásai, amelyek , ideálissá" teszik az otthoni, házi használatban. 

A Video Review c. amerikai home video folyóirat szakértők bevonásával megpróbálta megállapítani, 
hogy milyen is lesz (milyen is legyen?) a jövő , szuperkészüléke". Az igényelt szolgáltatások és jellem- 
zők egy része (külön-külön) már egyik-másik mai készülékben is megtalálható, de a többi követelmény- 
ről is elmondható, hogy a megvalósításához szükséges háttér (technológia) már megvan. A feladat 
, Csupán" az álomvideó elkészítése — elfogadható áron. A szakemberek szerint a házi , csodamasina" 
minden bizonnyal Super-VHS rendszerű lesz. Nézzük ezek után a konkrét kívánalmakat! 

Multinormás lejátszás és felvétel. A jövő videomagnójától elvárjuk, hogy ne csak lejátszani tudja a 
bármely tv-szabvány szerint felvett kazettát, hanem valamely tv-szabvány jelét rögzíteni tudja bármely 
más szabványban. (VHS változatban a Panasonic gyárt ilyen videomagnót.) 

Öndiagnosztika. A készülék a LED kijelzőjén keresztül figyelmezteti a használót a keletkezett meghi- 
básodásra. Ezzel adott esetben segítséget nyújt a szerelőnek is a javításhoz. 

, Szellemirtó" hangolás. Egy beépített áramkör segít kiküszöbölni a gyakran gondot okozó képkettő- 
ződést. (Néhány japán készülékben már megjelent ClearVision néven.) 

Az antenna szervovezérlése. A műholdvevőkhöz hasonlóan lehetővé teszi, hogy a készülékből beál- 
lítható legyen a — földi vagy égi műsorokat vevő — motoros antenna pontos pozíciója, ill. a pozíció korri- 
gálható legyen a , legjobb jelnek" megfelelően. 

Beépített ,programkalauz". Ennek a szolgáltatásnak a segítségével egyszerre lehívható és megjele- 
níthető a teljes programválaszték és kiválasztható a kívánt program. 

Beépített színsávgenerátor. A csatlakoztatott tv-készülék/monitor optimális beállításához nyújt segít- 
séget. 

Automatikus munkapont-beállítás. A hangmagnókhoz hasonlóan optimalizálja a videomagnó beállí- 
tását az éppen használt szalagtípushoz. 

Beépített miniadó. Segítségével a kép- és hangjelek vezeték nélkül, egyszerű módon eljuttathatók a 
lakás (ház) összes tv-készülékéhez. 

Hosszú (egy hetes) tápáramellátás. Ezen itt nem a készülék működtetése, hanem az óra működteté- 
se értendő. Ni-Cd akkumulátorokkal megoldható feladat. Egy másik akkumulátor szükséges a kazetta- 
kidobó működtetéséhez hálózatkimaradás esetén. 

Finoman változtatható lejátszási sebesség. Ez valójában a kis lépésekben (a normál lejátszási se- 
besség tizedrészével) állítható lassítás igényét jelenti. 

Editáló interfész-kompatibilítás. E szörnyű elnevezés mögött az a kívánalom áll, hogy a videomagnó 
fel legyen szerelve mindazon csatlakozókkal (pl. $ vagy L csatlakozó), amelyeken át videomagnónk — 
editálás, vágás esetén — összeköthető más amatőr vagy professzionális berendezésekkel. 

SMPTE időkód. Az igazán pontos, korrekt vágást a szabványos SMPTE időkód biztosítja, amely a vi- 
deomagnó CTL sávjára vehető fel. Semmi komoly oka nincs annak, hogy ezt a lehetőséget egy nagy 
szériában gyártott kommersz videomagnó ne tartalmazza. 

24 (vagy legalább 16) órás felvételi/lejátszási idő. A szalagok minőségének javulásával és az abszo- 
lút szalagsebesség további csökkentésével előbb-utóbb elérhető lesz a megszakítás nélküli 24 órás 
játékidő. 

Beépített monitor. A videomagnóba beépített kisméretű LCD-s színes monitor editálásnál és vala- 
mely műsor keresésekor is igen hasznos lehet. (A Philips már forgalomba hozott ilyen VHS videomag- 
nót.) . 

Bővített hangfelvételi lehetőségek. A hifi hangfelvétel mellett (két külön hangfej) ez a digitális sztereó 
PCM hang beépítését is jelenti. 

Beépített szalagtisztító. A néhány videomagnóban már megjelent automatikus fejtisztító mellett a jó 
minőség további biztosítéka (gondoljunk a gyakran elhasznált kölcsönkazetták minőségére!) 

Beépített törlőberendezés. Lehetővé teszi az egész kazetta azonnali törlését egyetlen gombnyomás- 
ra. Ez a szolgáltatás némileg problematikus az erős mágneses tér miatt. 

Hanggal aktivizálható működtetés. A ,csodamagnó" szóbeli utasításaiknknak engedelmeskedik. 

Sípoló távszabályozó. Ha a távszabályozót mondjuk 12 órán át nem használtuk, sípoló hangjelzést 
ad, így jelezve azt, hogy hol található. 

Reklámkiejtő. Ezzel az áramkörrel a nemkívánt reklámokat kiiktathatjuk a felvétel során: ezek időtar- 
tamára ugyanis a videomagnó pause üzemmódba kapcsol. A ,kiejtés" kézzel is elvégezhető; ekkor az 
áramkör egy triggerhangot ad, amely figyelmeztet arra, hogy reklám kezdődik. 

Ismerve a videomagnó eddigi , karrierjét", egyáltalán nem lenne meglepő, ha hamarosan megjelenne 
az ezeknek az elvárásoknak mindenben megfelelő készülék. Persze az is meglehet, hogy néhány kívá- 
nalom kihull az idő rostáján. A lényeg azonban az, hogy a fenti követelmények valószínűleg kijelölik a 
videomagnók fejlesztésének útját — feltéve, hogy a szakértők véleménye a felhasználók valódi igényeit 
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PANTHER" 


A képen azt látjuk, hogy habzó sör tölt 
meg egy csillogó poharat. Majd a ka- 
mera távolodik és kiderül, hogy egy 
asztal körül ülő társaság egyik tagja 
emeli poharát valakire. A kamera elfor- 
dul, majd végigsvenkel a vidám arco- 
kon; ismét közelít és most már az egyik 
, jóízűen" ivót mutatja. . . Az ilyen és eh- 
hez hasonló képsorokat vágás nélkül 
eléggé körülményes dolog megcsinál- 
ni. A vágás viszont szétdarabolja a tör- 
ténést és az egyébként derűs jelenetbe 
esetleg drámai feszültséget visz — nem 
beszélve arról, hogy a különböző beál- 
lítások miatt sok ismétlésre (és sok sör- 
re) van szükség, ami a színészeket is 
megterheli, és a hangot esetleg csak 
utószinkronnal lehet alátenni. Az is 
köztudott, hogy bizonyos műfajok (és 
igényesebb operatőrök) megkívánják a 
hosszú snitteket, és ez gyakran a fenti- 
nél is bonyolultabb kameramozgásokat 
kíván. 

Ezeken a gondokon igyekszik segíteni 
a filmes körökben már régóta jól ismert 
Panther cég a maga sajátos eszközei- 
vel. Az első ránézésre kissé bizarr 
vagy komikus szerkezetek mind arra 
szolgálnak, hogy a kamera - és néha 
vele együtt az operatőr is — minél na- 
gyobb sugarú térben a lehető legkötet- 
lenebb mozgásokat végezhesse. Mind- 
ezt ráadásul úgy, hogy a mozgás sima, 
egyenletes és zajtalan legyen - a biz- 
tonságot mint alapkövetelményt feltéte- 
lezve! 

A Panther többféle kameramozgató 
szerkezetet gyárt. A gém egy masszív 
állványra szerelt hosszú rúd, amelynek 
a végére rögzíthető a kamera. A kocsi 
kerekeken guruló platni, amelyre ka- 
meraállvány, gém, lift vagy akár daru is 
szerelhető az igényeknek megfelelően. 
A kocsi mozgatása általában kézi erő- 
vel történik, de a liftezéshez és néha a 
daruzáshoz villanymotorok szolgálnak. 
Ezek akkumulátorról működnek, hogy 
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szerkezetek 


bárhol használni lehessen a kocsit. 
Hogy olyan helyen is lehessen kocsizni, 
ahol a talaj egyenetlenségei miatt 
egyébként lehetetlen volna, rudakból 
összeállítható síneket fektetnek le. 
A gumikerekek mellett (pontosabban: 
között) tehát a kocsin találhatók olyan 
fémkerekek is, amelyekkel az a rudaza- 
ton (sínen) gurítható. Stúdióban vagy 
egyéb sík padlón pedig a gumikerekek 
szabad mozgást tesznek lehetővé. Az 
íves mozgások kivitelezhetősége érde- 
kében a kocsiknak legalább két, de né- 
ha mind a négy kerekét kormányozni 
lehet. 





Bazooka Basis 


Az első képen a lehető legegyszerűbb 
,kocsi" látható. Ezt általában kamera- 
állványok alá lehet szerelni, ezért köve- 
ti azok háromlábas konstrukcióját. 
A három láb összecsukható, így a kocsi 
igen könnyen szállítható. A kerekek pi- 
cik és maga a szerkezet nem csillapí- 
tott, így kocsizni csak sínen lehet vele. 
A kerekek csak arra szolgálnak, hogy a 
rászerelt súlyos gém vagy emelőszer- 
kezet mozgatható legyen. A Bazooka 
Basis névre hallgató készülék teherbí- 





rására jellemző, hogy a robusztus eme- 


" lőszerkezet mellett a kezelő súlyát is 


elbírja. 

A: távvezérlő elektronikus áramkörök 
fejlődése lehetővé tette, hogy olyan 
mechanikai szerkezeteket konstruálja- 
nak, amelyek csak a kamerát hordoz- 
zák; az operatőr a földön maradva ve- 
zérli a kamera mozgását miközben a 
képet egy monitoron figyeli. Így tekinté- 





Multiglider VF15 


lyes súlyt lehet megtakarítani. Második 
képünk egy Multiglider VFI5 névre ke- 
resztelt sínt mutat, amelyet egy kame- 
raállványra lehet szerelni és forgatni, 
illetve dönteni lehet. A kamera a sínre 
rögzíthető és azon végigcsúsztatható. 
Így nemcsak olyan helyekre tudunk 
abenyúlni" vele, amelyek egyébként a 
helyszín  preparálása nélkül vagy 
egyébként is elérhetetlenek, hanem 
még a sín hosszának megfelelő , kocsi- 
zást" is megvalósíthatunk vele. Ha köz- 
ben forgatjuk is, igen elegáns (és bo- 
nyolult) kameramozgásokat valósítha- 
tunk meg vele. Ebben a mindenféle 
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szögben állítható kamerafej is közre- 
működik. A sín két állványra is felsze- 
relhető, ilyenkor stabilabb. Padlón vagy 
egyéb felületen is elhelyezhető; össze- 
szerelése pillanatokat vesz csak igény- 
be. A csúszópálya tényleges hossza 
2 méter és az egész szerkezet tömege 
nem egészen 20 kg. Maximálisan 
20 kg-os kamerával terhelhető. Kie- 
gyensúlyozásához 10 db egykilós súly 
áll rendelkezésre. 





Pick-up Panther. aj 


Kocsikból többfélét is készít a Panther. 
A legegyszerűbb alapváltozatot úgy 
hívják, hogy Pick-up Panther. Ez mind- 
össze egy platni négy gumikerékkel, 
amelyek közül kettő önbeálló, kettő kor- 
mányozható. A gumikerekek között van 
egy hornyolt profilú fémkerék, amellyel 
a dolly (így hívják a kocsikat angolul) 
sínen gurítható. A kocsira a legkülönfé- 
lébb eszközöket lehet felszerelni az 
egyszerű kameraállványtól az emelőn 
át a gémig. A szabványos, 62 cm nyom- 
távolságú és a keskenytávú 49 cm-es 
sínen is gurítható, mivel a kerekek 
nyomtávolsága pontosan ezeknek a 
méreteknek felel meg. Egyetlen mozdu- 
lattal lehet — akár felvétel közben is — a 
kerekeket egyenes vagy 45"-os irány- 
ban rögzíteni, ami kisívű vagy átlós 
mozgást tesz lehetővé. Ilyenkor termé- 
szetesen nem kormányozható a kocsi. 
A platni mérete 79 x 66 cm, magassága 
a földtől 31 cm. A kocsi össztömege 
47 kg. Tartozékok széles skálája teszi 
még sokoldalúbbá a síntől az emelőig. 
Ezeknek nagy része a többi Panther 
szerkezettel is kompatibilis. 

A szerkezet tömege a filmes/videós 
munkában jelentős tényező, mivel álta- 
lában igen sok helyszínen fordul meg 
egy produkció, amíg a forgatást befeje- 
zi. A Lightweight Dolly vázának tömege 
csak 19,5 kg és , menetkész" állapotban 
sem több 42 kg-nál. Hossza 110 cm, 
maximális szélessége 78 cm. Szétsze- 
relve kényelmesen elfér egy személy- 
gépkocsi csomagtartójában. A platni 
magassága csak 18 cm, ami megenge- 
di a néha igen impozáns alsó gépállás- 
ból történő kocsizó felvételek készíté- 
sét. Legkisebb fordulási sugara 130 cm. 
A nyolc levegővel felfújt kerék hatáso- 
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Lightweight Dolly 


san csillapítja a talaj apró egyenetlen- 
ségeit. Pillanatok alatt ki lehet őket cse- 
rélni sínen gurítható fémkerekekre. Ké- 
nyelmes helyet biztosít az operatőr és 
a segédopertatőr részére, így a legigé- 
nyesebb filmes munkához is jól hasz- 
nálható. 

A kocsik azonban sok más célra is jók. 
Különösen terepen jelentős ez, ahol 
mindent a rendelkezésre álló eszkö- 
zökkel kell megoldani. Például el kell 
jutni a helyszínre kb 100 kg felszerelés- 
sel, amit felrakhatunk a kocsira. Reflek- 
torok mozgatására is használhatjuk, 
amennyiben változó fényhatásokat kí- 
vánunk elérni. A kocsira bármilyen ka- 
meramozgató szerkezetet szerelhe- 
tünk. Leggyakoribb az emelő oszlop — 
ezt kézzel, nagyobb súly esetén moto- 
ros mozgatással lehet működtetni. 
A gémek között van olyan, amely az 
operatőrt is bírja, csak a megfelelő el- 
lensúlyokról kell gondoskodni. 





FGV Panther 


Az FGV Panther nevű kocsi a cég min- 
dennel felszerelt valóban profi termé- 
ke. Már külső megjelenése sugallja, 
hogy ez igazából egy stúdió-kameraáll- 
ványból, egy emelőből és egy kocsiból 
összeszerkesztett alkotmány. Működte- 
tése a kézi erőn kívül akkumulátorról 





vagy hálózatról egyaránt történhet. 
A 24 V/9,5 Ah kapacitású akku 200-szor 
képes teljes magasságig emelni a ma- 
ximum 200 kg-os megterhelt kamerafe- 
jet és platnit. Ha az emelőt nem hasz- 
náljuk, az oszlopot terhelő maximális 
tömeg 800 kg is lehet. A teljes emelő- 
magasság 190 cm. A szerkezet teljes 
tömege 118 kg, amit a négy, fogantyú- 
val ellátott keréknél megragadva négy 
ember könnyedén feltesz egy teher- 
autóra vagy egy kombi csomagterébe — 
esetleg felvisz a lépcsőn... A 200 kg 
hasznos terhelés azt jelenti, hogy a ka- 
mera mellett két személy is a magas- 
ban tartózkodhat. A kocsi ugyancsak 
gurítható sínen is, ahogyan a többi vál- 
tozat. Az önbeálló kerekek tartókarjai 
egyenként rögzíthetők adott irányok- 
ban, miáltal igen változatos alátámasz- 
tási felületeket kapunk. Ennek azért van 
jelentősége, mert az FGV Panther ki- 
egészíthető olyan gémmel, amellyel az 
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Lightweight Jib 


emelési magasság megkétszerezhető 
(3,9 m). Ennek a neve Super Jib és a 
kamera mellett az operatőrt is elbírja. 
Létezik egy könnyebb változat is, amely 
a Lightweight Jib névre hallgat és 270 
cm az emelés összmagassága. Erre 
csak a kamerát lehet felszerelni, ami 
miatt az optikai keresőhöz szokott fil- 
mesek lehetnek gondban. A video- és 
tv-operatőrök eleve elektronikus kere- 
sőhöz szoktak és nemigen zavarja őket, 
ha a valóságos képi irány egész másfe- 
lé van, mint amerre a monitor be van 
állítva, és az sem, hogy a képet optikai 
helyett esetleg csak egy elektronikus 
fekete-fehér keresőn vagy monitoron 
láthatják. 

A kocsik és az emelők, valamint a gé- 
mek igen pontos gépészeti tervezés 
gyümölcsei, amelyekben számos apró 
ötlet van. A precíziós műszaki kivitel és 
a finommechanikai szerkezet mellé 


újabban felsorakoznak az elektronikai 
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megoldások is, amelyek egyrészt csök- 
kentik a mechanikai méreteket, más- 
részt még tökéletesebbé teszik a moz- 
gásokat. Mindkét tényező igen jelentős, 
mivel néha igen szűk helyen kell dol- 
gozni és a padló egyenetlenségein túl 
rezgések visznek alattomos lengéseket 
és vibrációt a felvett képbe. Egy memó- 
riával ellátott mikroprocesszoros áram- 
kör képes rögzíteni öt mozgásciklust és 
kívánságra akárhányszor elismételni 
azokat. De nemcsak erre jó: az indulás- 
nál és a megállásnál szükségképpen 
fellépő belengéseket érzékeli, és csilla- 
pításuk érdekében úgy vezérli a szer- 
kezetet, hogy a nemkívánatos mozgá- 
sok a lehető legkisebbek legyenek. Az 
FGV Panther bonyolult, nagy megbíz- 
hatóságú áramköröket foglal magába, 
amelyek — 30 és 4 60"C határok között 
működőképesek. A modulrendszerű 
felépítés biztosítja a gyors javíthatósá- 
got. A kocsinak nagyon megbízhatónak 
kell lennie: gondoljuk csak el, mi törté- 
nik akkor, ha éppen egy kosztümös film 
tömegjelenetének ismételhetetlen fel- 
vételénél romlik el... A kocsi és felépít- 
ményei vezérelhetők az operatőr kezé- 
ből, távolabbról vezetékes rendszer se- 
gítségével és a speciális vezérlő fogan- 
tyú segítségével. 

A motoros mozgási sebességek bizo- 
nyos határig fokozhatók. A gyors moz- 
gások azonban nagy gyorsulásokat és 
így fokozott lengéseket okoznak; a na- 
gyon lassú mozgásoknál viszont zava- 
ró lengések vagy vibrációk alakulhat- 






nak ki, amelyet a varió tele állása eset- 
leg elviselhetetlen mértékben felnagyít. 
A teljesség miatt meg kell említeni a 
darut is, amely a legnagyobb kamera- 
mozgásokat biztosítja. A Panther is 
gyárt ilyet, amelynek a teljes emelési 
magassága 6,2 m (az objektív síkjában) 
és a minimális platni-szint — 1,05 m, 
vagyis a padlószint alatt kb 1 m, tehát 
egy gödörben vagy szakadék felett is 
lehet vele forgatni. A daruzásnál néha 
gond az, hogy az emelési vonal nem 
függőleges, hanem íves. Ennek csök- 
kentésére a daru karját emelőoszlopra 
szerelik. A Panther daru oszlopának 
maximális emelési magassága 7,9 mé- 
ter. A megengedhető legnagyobb ter- 
helés 250 kg. Az ellensúly-kosárba az 
egyenként 16,5 kg-os súlyok kényelme- 
sen be- és kirakhatók; az egész konst- 
rukció rendkívül biztonságos. Könnyen 
szétszerelhető és a helyszínen gyorsan 
összeállítható. 

Ezek a készülékek ki vannak téve az 
időjárás minden viszontagságának, így 
korrózióálló kivitelben készül- 
lektromos áramkörök védve 





szerűsítsék. 
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vi reriecta Asztali diabejátszó 


Bár a videó elterjedése 
eléggé nagy csapást mért 
az amatőrfilmezésre, a fotó- 
zást nem tudta kiszorítani. 
Ennek több oka is van. A fo- 
tózás másfajta magatartást 
kíván, mint a videózás. 
A nyersanyag drága és nem 
törölhető, épp ezért a fotós 
igyekszik jól megválasztani 
a témát, mérlegelni és meg- 
keresni a megfelelő látó- 
szöget és beállítást, csak 
ezután exponál. Mindez bi- 
zonyos higgadtságot és 
pontosságot követel. A fo- 
tósnak ezenkívül egyetlen 
képbe kell sűrítenie mind- 
azt, aminek a megörökíté- 
séhez a videósnak legalább 
egy , snittnyi" ideje van, rá- 
adásul utólag még vághatja 
az anyagot és trükktechni- 
kátis alkalmazhat. Ne felejt- 
sük el azt az apró, de egyál- 
talán nem jelentéktelen 
tényt sem, hogy a legjobb 
amatőr videókamera vagy 
kamkorder felbontása sem 
éri el egy közepes fényké- 
pezőgép és filmanyag fel- 
bontását. Ha tehát állókép — 
akkor fotó! S ez még akkor 
is így van, ha ma már igen 
jó papírképet lehet készíteni 
a videoképről. (Persze a 
szükséges nyomtató nem 
olcsó mulatság!) 

Fotó tehát van, volt és lesz, 
és közben itt a video is! 
Mindezeket mérlegelve ala- 
kitották ki tervezési elveiket 
a német Reflecta cég terve- 
zői is, amikor létrehozták 
Diatele nevű készüléküket. 
Ez a készülék arra való, 
hogy beletegyük a diapoziti- 
vot és egy kábellel össze- 
kössük a tv-készülékkel. Ha 
ezután bekapcsoljuk a ké- 
szülékeket, máris a képer- 
nyőn láthatjuk a diaképet. 
Nem kell szakembernek 
lennünk ahhoz, hogy rájöj- 
jünk, mi is lehet a doboz- 
ban! Nos, egy lámpa, egy 
objektív, egy képérzékelő 
és azok az áramkörök, ame- 
lyek az optikai képből video- 
jelet állítanak elő. 

Nézzük azonban ezt az egé- 
szet egy kicsit részleteseb- 
ben! A fényforrás egy 5 W- 
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08, 12 V-os, 2000 h élettarta- 
mú halogénizzó; ennek a 
teljesítménye — bőségesen 
elegendő, mivel nem kell 
nagyméretű képet falra veti- 
teni. (Van egyébként erre 
képes, kombinált diázóké- 
szülék is.) Az objektív fix, 
tehát nem lehet a kép rész- 
leteit pásztázni vagy kina- 
gyítani. Vannak olyan ké- 
szülékek, amelyekkel ez le- 
hetséges, azoknál viszont 
nem lehet automatikusan 
váltogatni a tárba rakott ké- 
peket. 

Ez a készülék sorozatos ve- 
títésre való. A diatár, CS, 
LKM vagy egyenkénti ado- 
gató lehet, esetleg a Reflec- 
ta körtárja. 24 x 36-os kere- 
tezett diák használhatók. 
A vízszintes kompozíció 
előnyösebb, a tv képernyő- 
jének 4:3-as (fekvő helyzetű 
képre vonatkozó) oldalirá- 
nya miatt. A fehéregyen- 
súlyt a gyártó állítja be az 
izzó .  színhőmérsékletének 
megfelelően. A beépített 
optikai szűrők közül az IR a 
diapozitívok és a CCD hőtől 
való védelmét biztosítja. 
Van ezenkívül aluláteresztő 
és cián, zöld, valamint sár- 
ga lyukszűrő, amelyekkel 
az öreg és/vagy színeiben 
torzított diát lehet valame- 
lyest korrigálni. 


A félcolos CCD felbontása 
igen jó! Függőlegesen 576, 
vízszintesen 604 elemre 
bontja a képet. Ehhez a kitű- 
nő érzékelőhöz RGB vagy 
legalábbis komponensátvi- 
tel , dukálna". Sajnos azon- 


:ban felesleges arra biztatni 


a felhasználókat, hogy a le- 
hető legjobb tv-jüket , ve- 
gyék elő" ehhez a készülék- 
hez, mert a Diatale-nek 
csak kompozit videokime- 
nete van, ez pedig erősen 
sávkorlátozott. A kimenő vi- 
deojel egy hatpólusú AV- 
csatlakozóra van kivezetve, 
vagy egy modulátoron ke- 
resztül közvetlenül a tv- 
készülék antennabemene- 
tére csatlakoztatható. 

A színes fotók és diák idővel 
elveszítik eredeti színűket, 
elektronikus eljárással kel- 
lene ,tartósítani" őket. Mint 
látjuk, ez a készülék az ere- 
deti felbontásában nem tud- 





r 


ja tárolni a képeketőde az 
elektromágneses tárolás 
mindaddig megőrzi a felvé- 
teleket, amíg a hordozó le- 
hetővé teszi a lejátszást. Ezt 
az időt jelenleg legalább öt- 
ven évre becsülik, márkás 
videoszalagot; valamint azt 
feltételezve, hogy a felvétel 
nem mágneseződik le. Ez 
igen előnyösnek tűnik, ha 
figyelembe vesszük, hogy 
egy háromórás videoszalag 
kb. 400 Ft-ba kerül, és ha kb 
10 s-ig veszünk fel minden 
egyes diát, akkor egyetlen 
szalagon több mint ezer fel- 
vételt őrizhetünk meg. Te- 
hát egyetlen dia kb. , 40 fil- 
lérnyi" helyet foglal el a 
szalagon. 

A készülékhez infravezérlő 
tartozik (I. a képet), max. 
10 m távolságról lehet a 
képváltást vezérelni. Fo- 
gyasztása 55 W. 
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FUBA műholdvevő beltéri egységek 


A német Fuba cég a műhold- 
vevő rendszerek széles vá- 
lasztékát kínálja. Mivel az 
egyes egységeket külön- 
külön lehet megvenni, ki-ki 
saját egyéni igényének - és 
persze anyagi lehetőségei- 
nek - megfelelően maga ál- 
líthatja össze a rendszert, 
mert az egyes elemek domi- 
nószerűen csatlakoztathatók 
egymáshoz. Most vessünk 
egy pillantást a Fuba beltéri 
műholdvevő egységeire. 
Ezek a készülékek a hagyo- 
mányos antennák jeleit is fo- 
gadni tudják, így nem kell ká- 
belek dugdosásával vesződ- 
ni, ha a műholdas adások 
helyett valamelyik földi adó 
programját kívánjuk nézni. 

A Fuba több műholdvevő 
beltéri egységet kínál kataló- 
gusában. Az ODE 515 a leg- 


0DE 515 


egyszerűbb típus. Mint ma 
már minden otthoni elektro- 
nikai készülék, ez is infratáv- 
vezérlővel vezérelhető. 50 
programot tud tárolni, az 
egyes programokat automa- 
tikus léptetéssel vagy köz- 
vetlenül lehet kiválasztani. 
A kijelzőn nemcsak a csator- 
na számát, hanem a video- 
és audiojel frekvenciáját és 
a polarizációt (függőleges 
vagy vízszintes) is le lehet 
olvasni. A vételi paramétere- 
ket az egyes csatornákon 
egyenként be lehet állítani. 
Ez azért szükséges, mert a 
különféle programok kódolá- 
sában kisebb-nagyobb elté- 
rések vannak. 

A fejkonverterről jövő jel 
frekvenciatartománya 950 és 
1750 MHz között lehet. 
A koaxiális kábel 750-os, F 
típusú csatlakozóval csatla- 
kozik. A KF sávszélesség 24 
MHz. A videojel sávszéles- 
sége 5,5 MHz. A kimenet 
szabványos: 0,7 Vcs-s/7502; 
a csatlakozó RCA típusú. 


REFLEKTOR 


Van PAL-kódolt kimenet is, 
ehhez a szokásos koaxiális 
csatlakozó szolgál. 

A készülék sztereohang vé- 
telére alkalmas. A hangvivő 
frekvenciatartománya 
5,2-8,2 MHz között lehet, ez 
is hangolható; a sávszéles- 
ség 180 kHz vagy 280 kHz 
(programozhatóan). A de- 
emfázis 50 us. Az átviteli 
frekvenciatartomány 20 
Hz-15 kHz és a jel egy 600 
ohmos RCA-kimeneten jele- 

nik meg. 

A készülék ezenkívül előál- 
lítja a kültéri egység számá- 
ra szolgáló tápfeszültséget 
és a polarizer működtetésé- 
hez szükséges feszültsége- 
ket. Ezt természetesen csak 
akkor lehet kihasználni, ha a 
kültéri egység távvezérelhe- 
tő polarizerrel van felsze- 
relve. 

Az ODE 520 típusú beltéri 
egység 100 programot képes 
tárolni, a KF sávszélesség 
átkapcsolható (18 MHz vagy 
27 MHz) és az egység sztere- 
óhang vételére is alkalmas. 
A hang KF sávszélessége is 
váltható (50 us vagy J17). 
Minden beállított jellemző 
értéke megjelenik a tévéké- 
pernyőn. Az egyszer beállí- 
tott csatornaparamétereket 
,másolni" lehet, azaz nem 
kell minden egyes csatorná- 
nál újra beállítani, csak ha 





Az 0DE 520 műholdvevő 100 csatorna 
programozott adatait tárolja és sztereó 
vételre is alkalmas. Az adatokat a tévé- 
képernyőre írja ki. 


az valamiben eltér. A készü- 
lék gyerekek elől elektroni- 
kusan lezárható. 

Az ODE 520 nemcsak egy, 
hanem két paraboloid jelét is 
fogadni tudja. Így két műhol- 
das pozíciót is vehetünk rög- 
zített antennákkal — ha ezek 
ráadásul forgathatók, szinte 
az egész égbolt megnyílik 
előttünk. . . 


Az ODE 517 típus 200 programot tárol- 
hat, amelyek közül a környéken vehető- 
ket már a gyárban beprogramozzák. 


Az ODE 517 már 200 prog- 
ram tárolására van felkészít- 
ve. A felhasználónak egy vé- 
tel szempontjából jól ellátott 
helyen napokig tartana, 
amíg  beprogramozza az 
összes vehető csatornát. 
Hogy a vevőt ettől az idő- 
rabló kényelmetlenségtől is 
megszabadítsák, a gyárban 
eleve beprogramozzák a 
környéken vehető összes 
műholdas csatornát. Az 
automatikus keresés kétféle 
sebességgel is végezhető. 
Az ODE 520 típushoz képest 
még abban van különbség, 
hogy antennaforgató egység 
számára is biztosít csatlako- 
zást és az összes adat egy 
kijelzőn jelenik meg, amely a 
frekvencia mellett az illető 
csatorna összes beállított 
adatát kiírja. 





Az 0DE 525 műholdvevő képes arra, 
hogy egy hasonló készülékkel kommuni- 
káljon a programozási adatok cseréje 
érdekében. 


Következő készülékünk, az 
ODE 525 abban különbözik 
az előzőktől, hogy a hangfo- 
kozatban a vivőfrekvencia 2 
és 9.9 MHz között lehet, az 
FM sávszélesség átkapcsol- 
ható (900 kHz, 280 kHz, 150 
kHz a szélessávú, a normál 
és a keskenysávú vételhez). 
Hasonlóképpen a deemfázis 
is három értékre állítható be 
(50 us, J17 és 1600 Hifi szte- 
reó szabvány szerint). Két 
ODE 525 készülék egymás- 
sal is kommunikálni tud a 
beprogramozott adatok átvi- 
tele érdekében. Ehhez egy 


adatátviteli csatlakozó van a 
készüléken. A távvezérlési 
rendszer olyan, hogy más 
szobákból is lehet a készülé- 
ket irányítani, mivel annak 
áthelyezése az antennákhoz 
menő kábelezés miatt nem 
egyszerű feladat. Az anten- 
na pontos iránybeállítását 
automatikus vezérlés végzi — 
amennyiben az antennasze- 
relvény olyan, hogy azon 
megtalálható a távvezérel- 
hető antennaforgató beren- 
dezés. 

A műholdas technikával 
megnyíló átviteli lehetősé- 
gek jobb kihasználása érde- 
kében alkalmazzák a 
D2-MAC rendszerű kódo- 
lást. Az ODE 512 egy ilyen 
vételre alkalmas készülék. 
99 program adatai tárolhatók 





A FUBA ODE 512 jelű D2-MAC műhol- 
das vevője 99 programot tud tárolni. Kó- 
dolatlan adások vételére használható és 
5-VHS kimenete is van. 


benne; az egyes csatornák 
léptetéssel vagy közvetlenül 
választhatók. Csak kódolat- 
lan adásokat tud venni. Két 
paraboloid kapcsolható hoz- 
zá és a kimenetei között van 
S-VHS rendszerű is annak 
érdekében, hogy otthoni 
technikával minél jobb minő- 
ségben lehessen D2-MAC 
adásokat rögzíteni. Termé- 
szetesen PAL-kimenetis van 
a hagyományos tévékhez 


való csatlakozás érdekében. 





Communication 
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a BNV-n május 22—30-ig 
az A pavilon 311/A standon 
szívesen látja 
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A Hitachi újabb elektronoptikai 


Az elektronsugárcső képminőségét 
alapvetően két tényező befolyásolja : az 
ernyőfelület bevonatát gerjesztő elekt- 
ronsugár fókuszoltsága, valamint az el- 
térítés pontossága. Az első a kép éles- 
ségért felelős; a második a geometriai 
pontosságát hivatott biztosítani. A ké- 
pernyőméretek növekedésével mindkét 
paraméter jelentősége megnőtt. Ne fe- 
lejtsük el ugyanis, hogy az elektronikus 
jelfeldolgozás tökéletesedésének kö- 
szönhetően  részletgazdagabb,  na- 
gyobb felbontású képeket lehet átvinni, 
visszaadásukhoz viszont sokkal ponto- 
sabb képvisszaadó eszközök szüksé- 
gesek. Ezenkívül a gyártástechnológia 
is fejlődött, és ma sokkal jobb tulajdon- 
ságú anyagok és fejlettebb technológi- 
ák állnak a képcsőgyártók rendelkezé- 
sére, mint pl. húsz évvel ezelőtt. 

A Hitachi szakemberei új konstrukciójú 
projektorcsövet (vetítő képcsövet) fej- 
lesztettek ki. A projektorcsöveknek 
szférikus hibától menteseknek kell len- 
niük, mert a kivetítés minden hibát fel- 
nagyít. A fókuszoltsággal szemben is 
nagyobbak tehát a követelmények. 
Mindezen követelményeknek a Hitachi 
kettős fókuszolású képcsövei megfelel- 
nek. A kettős fókuszolás létrehozásá- 
hoz az elektronágyúhoz közel egy 
elektrosztatikus segédlencsét helyez- 
nek el, amely összetereli a széttartó 
elektronokat. (Ez javítja a cső fényere- 
jét és hatásfokát is.) Ennek hatására 





Nagy átmérőjű, elektromágneses főlencse 
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Elektrosztatikus segédlencse 


A kettős fókuszolású vetítő képcső felépítésének 
vázlata 


csökken az aberráció, és a fő lencse 
egy előfókuszált elektronsugarat kap, 
amivel jobban kihasználható a lencse 
területe és minőségromlás nélkül meg- 
növelhető az eltérítés szöge. A fő len- 
cse elektromágneses elven működik: a 
cső nyakán lévő két tekercs állítja elő 
a fókuszoló teret. Ennek további előnye 
az, hogy anélkül csökkenthető a lencse 
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megoldásai 


átmérője, hogy megnőne az aberráció. 
A kép a cső belső homlokfalán kialaki- 
tott fiuoreszcens rétegben keletkezik. 
A képcső homloklapja is része annak 
az optikai rendszernek, amely kinagyít- 
ja a képet. A képen látható az az üveg- 
ből és műanyagból készült kombinált 
lencserendszer, amelyet gondosan il- 
lesztettek magához a képcsőhöz. Mivel 
a képcső elektronsugara a nagy fény- 
erősség gerjesztése érdekében igen 
nagy intenzitású, jelentős hő termelő- 
dik, amelynek elvezetéséről gondos- 
kodni kell. Ezért a lencserendszeren 
keresztül olyan különleges hűtőfolya- 
dékot áramoltatnak, amely a rendszer 
optikai tulajdonságait nem rontja. Az 
ilyen rendszerekben szükségszerűen 
keletkező reflektált fények zavaró hatá- 
Súak, megszüntetésére az objektívtu- 
bus belső oldalát a fotós technikából jól 
ismert fekete fogazással látják el. 





Az új aszférikus HS (High-Performance Sguare) képcső homlok- 
felülete 


A régi és az új képcső összehasonlítása 


szemnek nem felel meg. Így a képcsö- 
vek felületét ,síkszerűre" próbálják 
módosítani. Ennek következtében a 
képmező szélein kör keresztmetszetű 
elektronsugár elnyúlt ellipszis formájú 
pontokat gerjeszt, vagyis romlik a kép- 
élesség. A gyakorlatban valamilyen 
kompromisszumot kötnek a képcsőgör- 
bület és a szférikus életlenség között. 





Aszférikus ernyő 


Aszférikus fluoreszcens ernyő 


Aszférikus konkáv 
lencse (műanyag) 






Hűtőközeg 


Üveglencse 


Aszférikus ernyő 






Nemkívánatos fény 








A vetítő képcső homloklapja és a hozzá csatlakozó optikai rendszer vázlata 


A közönséges tv-képcsövek konstruk- 
ciója terén alkalmazott igen egyszerű 
újítás is a Hitachni nevéhez fűződik. 
Mindenképpen szót érdemel, mert al- 
kalmazása révén javult a kép szélein az 
élesség és a színtisztaság. Az ilyen mó- 
dosításokat nem utolsósorban az a tény 
teszi szükségessé, hogy az S-VHS, Hi8 
és más rendszerek javított rögzítési mi- 
nőségét csak akkor élvezhetjük, ha a 
képernyő tökéletesen vissza tudja adni 
a finom képrészleteket. 

A hagyományos képcsövekről pedig 
nemigen mondhatók el mindezek. Az 
elektronsugár pontszerű forrásból in- 
dul, ami azt jelenti, hogy az ideális le- 
képezési felületnek  gömbfelületnek 
kellene lennie. Ez viszont az emberi 


A Hitachi mérnökei semmi egyebet sem 
csináltak, minthogy megváltoztatták a 
kilépő elektronsugár kör alakját nyújtott 
ellipszis alakúra. A képmező közepén 
ez semmilyen látható problémával nem 
járt, a kép szélein viszont megjavult a 
felbontás és tisztaság, mivel az elekt- 
ronsugarak becsapódási felülete nagy- 
jából kör alakú lett. A látszólag egysze- 
rű elv mögött meglehetősen bonyolult 
konstrukció áll. A szélek felé nő a sugár 
úthossza, útjában ott van az árnyék- 
maszk, és a keletkező fénynek át kell 
hatolnia a képcső vastag frontüvegén — 
és mindezt egyszerre három, szigo- 
rúan egymáshoz rendelt elektronsu- 
gárral kell biztosítani, színes (in-line) 
képcsőről lévén szó... 


REFLEKTOR 































Most induló új rovatunk, vagy inkább soroza- 
tunk szándékunk szerint a VIDEOTECHNIKA 
videotanfolyama. Sokat törtük a fejünket, 
hogy milyen is legyen egy folyóiratban közöl- 
hető, folytatásos , videotanfolyam". Először 
egy didaktikailag pontosan megtervezett, tel- 
jesen logikusan építkező, , szabályos" kur- 
zusra gondoltunk. Mivel azonban semmikép- 
pen nem akartuk előre behatárolni a , hallga- 
tók" körét — sem előképzettség, sem foglal- 
kozás vagy érdeklődési kör tekintetében —, 
végül inkább egy laza szerkezetű, egy-egy 
számunkban is többféle írásból álló sorozat 
mellett döntöttünk. (Kivétel az itt olvasható 
I. rész, amely egyetlen, bevezető jellegű cik- 
ket tartalmaz.) 

A következő hónapokban megjelenő írá- 
sok ezért foglalkoznak majd a videós/filmes 
kifejezési mód  (formanyelv) kérdéseivel 
csakúgy, mint a mesterségbeli fogásokkal és 
u trükkökkel" (operatőri munka, világítás stb.) 
vagy akár a technikai eszközök alapszintű 
ismertetésével. Mindez egyetlen célt szolgál : 
a (mozgó)képi kifejezésmód kreatív elsajáti- 
tását — a gyakorlatban is! Mindehhez sok 
sikert kívánunk! 
















A szerkesztőség 
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FILM, VIDEÓ, 


A hetvenes évek közepén kb. 100.000-re 
becsülték a magánkézben levő keskeny- 
film-kamerák számát, azonban az aktív, 
szűkebb-tágabb közönség számára is fil- 
met készítők száma alig közelítette meg 
az ezret. Ez a szűk amatőrfilmes réteg 
azonban túllépett a család, vagy a nyara- 
lás, kirándulás filmrevételénél. Az alkotó 
munka érdekelte és évente néhány száz 
olyan művet készített, általában 5-20 
perc hosszúságban, természetesen válto- 
zó színvonalon, amellyel filmszemléken, 
fesztiválokon, pályázatokon jelent meg a 
közönség elé kerülés igényével. Ez feltéte- 
lezte a rendszeres önképzést, amelyet 
részben könyvekből, de főleg a filmes 
találkozók szakmai vitáin, egy-egy tanfo- 
lyamon, klubfoglalkozáson lehetett biz- 
tosítani. A mozgalom szervezését a Ma- 
gyar Amatőrfilm Szövetség és a Népmű- 
velési Intézet látta el, de jelentős szerepet 
vállalt az ország közművelődési intéz- 
mény-hálózata is. Számos alkotótábor- 
ban folyt gyakorlati oktatás felnőttek és 
diákok részére. Ezzel együtt sem indult 
meg egy tömegesedés a mozgalomban. 
A rendszeres tévéműsor, a Pergő Képek 
sem vonzott nagyszámú új filmkészítőt 
nyilvános szereplésre. 

A hetvenes évek elején nálunk is gyorsan 
elterjedt az 1964-ben bevezetett szuper 8 
mm-es filmtechnika, majd a direkt- 
hangos felvevőgépekkel a keskenyfilm el- 
indult utolsó hódító útjára. Adott volt 
végre a szinkron-hangfelvétel egyszerű 
lehetősége, ám az egyre teljesebben auto- 
matizált kamerák egyáltalán nem fokoz- 
ták a filmkészítők kreativitását, sőt ellen- 
kező hatást váltottak ki. A kamera sza- 
badságát korlátozta az egyidejű hangfel- 
vétel. Az utómunkálatoknál pedig a han- 
got — a képkapu és a hangfej közötti 


MOZGALOM 


távolság miatt — nem lehetett szinkron- 
ban vágni a hozzá tartozó képpel. Ezért 
nem használnak a filmszakmában direkt- 
hangos rendszereket, arról nem is beszél- 
ve, hogy az ún. szélcsík gyengébb minő- 
ségű hangvisszaadást tesz lehetővé, mint 
egy kommersz magnetofon. Az igazi át- 
törést a videó látszott meghozni, amely 
már a hetvenes évek közepétől rendszeres 
eszköze volt az alkotótáboroknak. ,,Kí- 
sérletek" folytak a kreatív felhasználásra. 





A Magyar Amatörfilm Szövetség emblémája 


Természetesen a mozgalom minden eset- 
ben csak a kamera és a képrögzítő együt- 
tesét tekintette teljes értékű eszköznek. 
Kezdetben az 1/4 és 1/2 colos, szalagos 
képmagnók gyenge, fekete-fehér képe is 
szenzációszámba ment. Az amatőrfilme- 
sek a filmkamerához hasonlóan használ- 
ták a videót, lassan tanulva meg annak 
eltérő sajátosságait. Elsősorban a szocio- 
lógia hívei tudták értékelni a jobb minő- 
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ségű szinkronhang és a hosszú beállítá- 
sok lehetőségét. Az átlagos S8 mm-es 
filmkamera mindössze három perc hosz- 
szúságú felvételt tett egyszerre lehetővé. 
A filmkészítők számára még nem volt 
teljesen egyértelmű, hogy a videó miben 
különbözik a filmtől, vagy a televíziómű- 
sortól. A videó előnyei kezdettől fogva 
nyilvánvalóak voltak (az azonnali vissza- 
nézhetőség, a szinkronhang, a hosszú, 
zajtalan felvétel lehetősége, a kisebb 
fényigény stb.). Persze, ami a képminősé- 
get illeti, a videókép még ma is csak meg- 
közelíti a színes film felbontását, kont- 
raszttűrését, átfogását, részletgazdagsá- 
gát. A mozi kialakította nézési szokáso- 
kat (nagy vásznon, sötét teremben egy- 
szerre többen, idegenekkel együtt nézzük 
a filmet, zavaró körülmények kizárásá- 
val) a televízió fokozatosan átalakított 
(kis képernyőn, otthoni környezetben né- 
zem a műsort, nem szükséges elsötétíteni, 
ha akarom, kikapcsolhatom a készüléket 
stb.). A tévé programját nem változtat- 
hatom meg, míg a videó azt játssza, amit 
akarok. Az általam készített felvétel 
ugyanazon képernyőn jelenik meg, ame- 
lyiken az imént még a tv-híradó műsorát 
láttam, vagy egyenes közvetítés volt 





Az első amatőr célú kamkorder (Sony Betamovie) 


Amerikából. Ez bizonyos komolyságot 
ad a házi készítésű videónak. Amíg a 
mozikép méreténél fogva és a filmforma- 
nyelv erejére építve kerít hatása alá, a 
televízió nézésekor az , itt és most" élmé- 
nye jelentkezik. A moziban jól érvénye- 
sülnek a távoli képek is, míg a monitoron 
inkább a közeli felvételek hatásosak. . . 

Az első igazán nagy akadályt a videó 
gyors elterjedésében a vágás megoldat- 
lansága jelentette. Az editáláshoz (az 
elektronikus vágáshoz) két arra alkalmas 
képmagnó és egy vezérlőegység szüksé- 
ges, amely akkor különösen, de még ma 
is meglehetősen tőkeigényes beruházás. 
Néhány intézmény, amatőr stúdió jutott 
ilyen lehetőséghez. A beruházók viszont, 


14 VIDEOTECHNIKA 





vagy féltették a drága berendezést, vagy 
bérmunkával akarták visszanyerni a be- 
fektetett pénzt. A filmes mozgalomban 
mégis gyors ütemben foglalt egyre na- 
gyobb teret magának a videó. Elsősor- 
ban a kazettás Betamax és VHS rendsze- 
rek hódítottak nálunk. A Video 2000 
nem talált nagy vevőkörre. A VHS pár év 
alatt egyeduralkodóvá vált. 


szemlék, fesztiválok nyitottá, befogadva 
a félprofesszionális, kábeltévés videóso- 
kat az alternatív és amatőr alkotók mellé. 
A szövetség más intézmények mellett a 
rohamosan jelentkező igény kielégítésére 
videoműsorkészítő tanfolyamokat ren- 
dezett, ahol több ezren tanultak video- 
technikát, filmformanyelvet, dramatur- 
giát és szereztek alapvető gyakorlati is- 


A Sony SL-C6ES Betamax videomagnó megjelenése idején még nem dölt el, hogy ki lesz a győztes 


Az országos és tájegységi filmszemlék 
film és videoversenyekké alakultak át. 
Először monitorokon, majd projektor se- 
gítségével nagyvásznon jelent meg a vi- 


deokép. A szövetség 1982-től Magyar 
Amatőrfilm és Video Szövetség lett, ott- 
hont adott azoknak is, akik nem a film 
felől kerültek a videó vonzásába. Sok 
amatőrfilmes állt át a videotechnikára, 
benne valóban egy technikai lehetőséget 
látva, mondanivalójának mozgóképi ki- 
fejezéséhez. Sőt, a városi és kábelteleví- 
ziók szaporodásával egyre több amatőr- 
filmes, most már amatőrvideós lett főfog- 
lalkozású munkatársa ezeknek a kis stú- 
dióknak, amelyekben remélhetőleg nem- 
csak mozgóképi újságírás folyik, hanem 
alkotó munka is. A jó technika bizonyára 
azoknak is lehetőséget jelent, akiket az 
önkifejezés vágya hajt. Pár éve éppen 
ezért váltak a független film és video- 





mereteket. Cikksorozatunk egy alapfokú 
tanfolyam vázlatos tananyagának átadá- 
sára tesz kísérletet. 


d k 


Sokszor kérdezik, hogy miért nem szüle- 
tett a videoművekre olyan önálló foga- 
lom, mint például a FILM, vagy miért 
nem beszélünk önálló video-formanyelv- 
ről? Valószínűleg azért, mert a film 
nyelvtana, amely néhány évtized alatt 
alakult ki, a mozgókép általános szabály- 
rendszere. A videó viszonylag kevés új 
elemmel bővítette a film formai eszköztá- 
rát. A húszas években nagy lendületet 
vett kísérletezés például számos olyan 
trükköt hozott felszínre, amelyek közül 
többet az elektronika és a digitalizálás 
tett tökéletessé. Vannak olyan nézetek is, 
amelyek szerint csak a tisztán elektroni- 


Néhány mai (8 mm-es és VHS-C) kamkorder 
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kai úton létrehozott, szintetizált képek- 
ből álló művek nevezhetők videónak. Ez 
persze szélsőséges vélemény. Annyi azon- 
ban bizonyos, hogy amint a filmnél a 
húszas években, úgy a videónál a hatva- 
nas, hetvenes esztendőkben főleg képző- 
művészek kísérleteztek a formával. Ek- 
kor született a video-art fogalma. Egyik 
úttörője Nam June Paik, aki szintetizá- 
tort használt a kép gerjesztéséhez, módo- 
sításához. Az utóbbi időben alakuló, tö- 
kéletesedő területet a video-grafika. A vi- 
deó számos műfajban (tv-híradó, tv- 
játék, riportfilm stb.) teljesen helyettesíti 
a filmet, sőt tanúi vagyunk, hogy mozifil- 
mek is készülnek videóra és csak a vágás 
, után másolják át filmszalagra a majdnem 
kész művet. Talán nem járunk messze az 
igazságtól, ha továbbra is film-forma- 
nyelvről beszélünk és a videó, valamint a 
film közötti esztétikai különbségekkel je- 
lezzük az eltérést. 


kk 


Az ember, környezetében mozogva, vizu- 
ális és auditív hatások között él. Ezeket 
a hatásokat folyamatosan érzékeljük. 
Szemünk becsukásával ugyan időlegesen 
megszakíthatjuk az érzékelést, de tudatá- 
ban vagyunk a tér és az idő folyamatos- 
ságának. Gondolatainkban persze már 
képesek vagyunk csapongásra is. A má- 
sodperc törtrésze alatt tudunk időt és 
teret váltani. Minden gond nélkül jutunk 
a múltba, vagy képzeljük magunkat a 
jövőbe, kerülünk egyik helyszínről a má- 
sikra. Mégis talán nehéz megérteni a 
filmtér és a filmidő fogalmát, illetve ezek 
sajátosságait. A kamera a valós térből 
csak az általunk meghatározott részlete- 
ket emeli ki. A felvevőgomb megnyomá- 
sával csak egy darabját rögzítjük a valós 
időnek. Amikor ezeket a szekvenciákat 
egymás után illesztjük (montázs), létre- 
hozunk egy, a valóságostól sokban eltérő 
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Korszerű $-VHS editáló videomagnó és editálásvezető videoamatőrök számára (PANASONIC) 


időt és teret, a filmidőt és a filmteret. Ez 
bonyolult folyamat eredménye: kivá- 
lasztjuk azokat a motívumokat, jelensé- 
geket, amelyeket rögzíteni kívánunk, 
egy-egy eseményből, mozgásból csak a 
fontos mozzanatokat emeljük ki, kihagy- 
va a lényegtelen részleteket. A felvételeket 
sorrendbe rakva, a film terébe és idejébe 
sűrítjük a valóság idő- és térszeleteit, 
olyan módon, hogy a nézőnek mégis va- 
lóságos idő és térélménye legyen, vagyis 
a néző a jeleneteket valóságként élje át. 
Ehhez jól kell ismernünk a film forma- 
nyelvét. A videós először analitikus mód- 
szerrel keres, válogat, hogy mire irányít- 
sa a kameráját, mennyit foglaljon a kép- 
keretbe, hogyan rendezze be a képmezőt 
stb., majd szintetikus úton teret és időt 
rak össze a kiválasztott építőelemekből. 

A filmtér fogalma nem csak egy-egy 
jelenet helyszíneit és azok váltakozását 
jelenti, hanem általa tudjuk a film kereté- 
be sűríteni a forgatás sokkal kiterjedtebb 
valós terét. Ahhoz, hogy töretlen folya- 
matként érzékeljük például a következő 
cselekvést: egy ember veszi a kabátját, 
kilép az üzem ajtaján, befordul a sarkon, 
ül a zötyögő villamoson, az ablakon át 
látjuk a rohanó házakat, szereplőnk egy 
kertes ház előtt áll meg és kinyitja az ajtót 
stb., bizonyos törvényszerűségek szerint 
kell komponálni, megszabni a személy 
mozgását, megfelelő irányból lefényké- 
pezni a villamost és az utcát, összekap- 
csolni az egymást követő képeket... Ha 
mindent következetesen csináltunk, a né- 
ző nem fogja hiányolni, hogy miért nem 
látta a kabát begombolását, az utat a 
villamos-megállóig, a felszállást, a leszál- 
lást, hanem azokat ő is elhanyagolható- 
nak tekinti. De ugyanúgy nem hiányolja 
a kihagyott cselekvésekre fordított időt 
sem. Vagyis, ez esetben, a filmidő is a 
sűrítés eredményeként jött létre. 

A filmidő tágabb értelmet nyer akkor, 
amikor a filmbeli cselekvések hosszabb 
időt fognak át. Például a szereplő egymás 
utáni jelenetekben lefekvéshez készül (je- 
len), majd a következő napjáról álmodik 
(képekben megjelenik a jövő), ezután fel- 
ébredve elmeséli egy szörnyű tavalyi él- 
ményét, aminek rémálmát tulajdonítja 
(s ekkor megjelennek a múlt képei). Az 


idősíkok ilyenkor az író, a rendező elkép- 
zelése szerint váltakoznak. 

A filmtér és a filmidő között állandó köl- 
csönhatás van. A ritmus kérdését vizsgál- 
va egyértelmű az összefüggés: például 
rövid beállítások egymásutánja fokozza 
a ritmust, a mozdulatlan képkompozíció 
pedig nyugtatólag hat; a hosszú beállítás 
lassító, a kameramozgás viszont gyorsító 
hatású; élénk, tarka színek fokozzák a 
ritmust, a feltűnően lassú kameramozgás 
pedig szinte megállíthatja az időt... 


d ka 


Balázs Béla az amatőrfilmesben a XX. 
század népművészét látta. A könnyű ka- 
merával felszerelt filmkészítő érzékenyen 
reagált a kor, a politika változásaira, szo- 
ciológusi igénnyel mutatta meg közvetlen 
társadalmi környezetének finom rezdülé- 
seit. Az elkészült mű óhatatlanul is rögzí- 
tette alkotója érzéseit, ízlésvilágát, tehet- 
ségét. 

A hetvenes évek végén, a nyolcvanas 
évek elején külön , divatja" alakult ki az 
úgynevezett , közérzet-filmeknek", ame- 
lyek a társadalmi folyamatoknak néha 
ösztönös, de többnyire hiteles lenyoma- 
tai. 

Akkoriban már az ipar, a kereskedelem 
igazi üzletet csak a videóban látott. Fo- 
kozatosan megszűnt a filmkamerák fej- 
lesztése, gyártása, elakadt a nyersanya- 
gellátás, elsorvadt a laborszolgáltatás. 
Még szerencse, hogy eközben elterjedt 
nálunk a videó használata (sokkal na- 
gyobb mértékben, mint a volt szocialista 
országok bármelyikében). A videó, talán 
éppen a hosszú beállításos technika mi- 
att, még közelebb áll a , töltőtoll-kame- 
ra" fogalmához. A videón rögzített 
anyag, mint egy kézirat, jellemző készítő- 
jére. Cikksorozatunk célja, hogy a kame- 
rával írt kézirat olvashatóvá váljék, hogy 
a videokészítő ne csak képzetlen házi- 
krónikása legyen korának, munkáit a 
kreativitás jellemezze, művei segítsenek a 
vizuális kultúra fejlesztésében, és a video 
egyre szélesebb körben valódi kommuni- 
kációs eszközzé válhasson. 


Buglya Sándor 
VIDEOTECNNIKA 15 
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Az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó Kft. és a Műszaki 
Könyvkiadó Vállalat közös kiadásban kívánja megjelentetni 
Kenderessy Miklós Mikrohullámú vételtechnika és vevőberen- 


sug 





c. összefoglaló munkáját. A könyv tervezett ára kb. 980 Ft. Kér- 
jük, hogy a témakör iránt érdeklődő vállalatok, intézmények, 
magánszemélyek a VIDEOTECHNIKA Szerkesztőségének címén 
(Bp. 1132 Victor Hugo u. 35.) jelezzék vételi szándékukat, ami 


segít nekünk a végleges példányszám megállapításában. 
A könyv tartalmáról közelebbi tájékoztatást a következő szá- 


munkban adunk. 





MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, 
FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 
SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


Az itt megadott alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12 000 Ft egy teljes évre, 
a plusz információk szavanként 990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!). 
Várjuk jelentkezésüket! 





DATAM MARKETING KFT. 
Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax: 155-9449 


Teletronic GmbH. 

8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax: 00 49 89 538 9473 


VIDEOTON Elektronika Kft. 
1075 Budapest, 
Dohány u. 37—39. 


Hiradástechnikai Szövetkezet 
1116 Bp., Temesvár u. 20. 
Telefon: 186-9522 

Telefax: 185-3283 








H-SAT BP Híradástechnikai Kft. 
Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva: hétfő-pétek 10—18. 


RAMOVILL HiFi Áruház 
Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva: hétfő-péntek : 918 
Telefon: 138-2719, 138-2735 


MACHELECTRIC 
1091 Budapest, 

Üllői út 155. I. 14. 
Telefon: 128-5358 


Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx. : 22-6263 Fax: 183-7147 








Selectronic Kft. 

Bp. III., Nagyszombat u. 1. 
Telefon: 188-4160 
Telefax: 188-6554 


FERROGLÓBUS 
Budapest IX., Drégely u. 3. 
Telefon: 134-3513 


GELKA SAT Kft. 
bemutatóterme 

Budapest IX., Mester u. 9. 
Telefon: 133-7548 


ERFI Elektronikai Fejlesztő Váll. 
Bp. 1027 Medve u. 25—29. 
Telefon: 201-5644, 201-4846 
Tx.: 22-5982 Fax: 201-5729 























Telefax: 163-1024 Telex : 22-7044 








nak egyedi árkedvezmény 














Telefon: 251-9707, Fax: 252-3569 








KT ELECTRONIC KFT. RADIAN Gmk. FUBA É 

Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. (  ! 4151 Püspökladány, Bocskaiu.15. ! Magyarországi Képviselet SZJATA AETR Tee 

Telefon: 133-9575, 113-8017 Telefon: 313 Telex: 72 634 Bp. 1165 Mészáros József u. 17. Eey egész év mindössze 12.000 Ft! 

Telefax: 114-1454 Nyitva: hétfő—pétek 8—16.30 Telefon: 163-80-72 By eg j 

SATEC PARSAT Dunamenti 

Bp. 1055 Néphadsereg u. 6. Elektronikai Kft. Híradástechnika Kft. EZAZ ÖNKÉNT FT 

Telefon: 132-8717 2000 Szentendre, Bp. 1151 Kertköz u. 8. Egyesész év mindössze 12.000 FT 

Telefax: 111-8268 Szélkerék u. 41. Telefon: 169-4606, 169-4130 SB : 
Telefon és Fax: 06-26/10-775 

MIKROTECHNIKA Egyedi és közösségi műholdvevő UNI-Sat É 

Bp., Százház u. 24. berendezések. 1142 Budapest, Ha Ze KASE KAT 

Telefon: 122-4156 Telepítőknek és viszonteladók- Erzsébet királyné útja 119/b. Egyegészév mindössze 12.000 Ft! 
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UNIDEN UST 8009/8010 SZTEREO MŰHOLDVEVŐ KÉSZÜLÉK 


FŐBB SZOLGÁLTATÁSOK: 


02 Scart-csatlakozó TV, videomagnó és dekóderek 
csatlakoztatására 

0 Wegener sztereo hang, HIFI minőségű sztereo vétel 

0 130 csatorna előre beprogramozva a jelenlegi és a kö- 
zeljövőben várható műholdas műsorokra 

0 3 sztereo hangcsatorna 


6 Általános polaritás beállítási lehetőség 

0 Szerelhető egy- vagy kétsávos külső konverterrel 

8 UHF modulátor (CH 40—50) 

0 Hálózatkimaradás után a készülék az utoljára használt 
csatornára kapcsol vissza 


A 8 sztereo hangcsatorna nem felesleges luxus szolgáltatás, mivel a közeljövőben több műholdas műsor sugárzását tervezik 


párhuzamosan 6—7 helyen. 


MŰSZAKI ADATOK: 


KF RÉSZ 
FREKVENCIASÁV: UST 8009: 950—1750 MHZ-; UST 8010: 950-2000 MHZ 
FREKVENCIASTABILITÁS : - 3 MHZ 
IMPEDANCIA: 75 OHM 
ZAJKÜSZÖBSZINT (CIN) : 6 dB (STATIKUS) 
S/N: 40 dB (MIN) 
BEMENŐSZINT : —65. ..—30.dBM (AGC-VEL) 
KF SÁVSZÉLESSÉG : 22/27 MHZ ÁTKAPCSOLHATÓ 
LNB TÁPFESZÜLTSÉG : 14/18 V PROGRAMOZHATÓ VAGY 0 V 


POLARIZER 
TV OR 02-1MAC DECODER 


jegyese 2 IáŐiNA g4944447148 


VIDEO RÉSZ 

KIMENŐSZINT : 1 Vpp 

KIMENŐIMPEDANCIA : 75 Ohm 

ÁTVITELI SÁV: 25 Hz. ..5 MHz NORMÁL VIDEO, 25 Hz. ..8,4 MHz D2-MAC 
AUDIO RÉSZ 

SEGÉDVIVŐ FREKVENCIÁK : 5.6... .9.00 MHz (FINOMHANGOLÁS) 
ÁTVITELI SÁV: 40 Hz. . . 16 MHz 

NYELWÁLASZTÁS: 8 SZTEREO HANGCSATORNA 180 KHz TÁVOLSÁGGAL 


DEEMFÁZIS: 50 KSEC 


Marketing Kft. Marketing GmbH 


1125 Budapest, 
Istenhegyi út 29-33. 


Telefon: 155-6566 
Tel/fax : 155-9449 


Unterlindau 85 

D-6000 Frankfurt/Main 1 
Tel.: (069) 172031 
Telex: 414369 datam d 
Telefax: (069)172034 








PROGRAMRÓL PROGRAMRA 


Műholdas tv-programok és főbb adataik 
TD EASAKESAANITYKLBZTAAN IZRISTBB U1[Z 


A Eutelsat, az Intelsat, a Kopernikus és a Telecom műholdakról 
sugárzott programok után most az ASTRA, pontosabban az 
ASTRA 1A műhold programjait ismertetjük röviden. Magáról az 
ASTRA műholdról, ill. az ASTRA műholdcsaládról a VIDEO- 
TECHNIKA 90/4. és 90/5. számában írtunk. Mire e sorok meg- 
jelennek, minden valószínűség szerint megkezdődik az ASTRA 
család második tagjának, az ASTRA 1B-nek rendszeres sugár- 
zása. A teljes kapacitás kihasználása esetén összesen 32 
programot vehetünk a két ASTRÁ-ról, ugyanabból a pozícióból. 
Mi azonban egyelőre csak az ASTRA 14 programjaival foglal- 
kozunk, az ASTRA 1B programjaira egy későbbi számunkban 
kerítünk sort. (Az ASTRA műholdak egyébként majdnem pon- 
tosan Budapest hosszúsági körén találhatók, az Egyenlítő sík- 


jában.) 


ASTRA 1A 


Színvonalas gyermekprogram, 
magazinszerű műsorokkal, já- 
tékbemutatókkal, — rajz- és 
trükkfilmek, képzés, nevelés. 
Korosztály: 2—13 év. A prog- 
ram majdnem olyan, mint az 
Intelsat VA—F11 hasonló nevű 
programja, de délutáni műso- 
rok nélkül. 

Transzponder (csatorna) : 5. 
(11,273 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,50 MHz 

Adásidő: 

6.00—10.00 

(hétfőtől péntekig) 
6.00—12.00 

(szombat, vasárnap) 

Nyelv: angol 

A transzpondert a Lifestyle-lal 
és a JSTV-vel osztja meg. 


A német ZDF, az osztrák ORF 
és a svájci SRG közös prog- 
ramja. Azonos az Eutelsat II-F1 
és több más műhold 3 Sat 
programjával. 

Transzponder (csatorna) : 10. 
(11,347 GHz/V) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,50 MHz 

Adásidő: 13.00—0.00 

Nyelv: német 
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Közös sportcsatorna a Sky TV- 
vel és az EBU-ban tömörült 
műsorszórókkal. Az európai 
sportesemények mellett ame- 
rikai és az egész világot érintő 
sporttudósítások is szerepel- 
nek. 

Transzponder (csatorna) : 4. 
(11,258 GHzZ/V) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,50 MHz 

Adásidő : 9.00—1.00 


Közkedvelt előfizetéses játék- 
film-csatorna, főleg a Benelux 
államok és Skandinávia szá- 
mára. Minden két órában egy 
játékfilm, igaz, nagyszámú is- 
métléssel és régi anyagokkal 
is. A program kódolt, csak a 
megfelelő dekóderrel vehető 
Transzponder (csatorna) : 11. 
(11,362 GHz/H) 

Rendszer: PAL 

(Satbox kódolás) 

Hangvivő: 6,60 MHz 

Adásidő: 24 óra 

Nyelv: angol, holland 


JSTV 


Az európában élő japánoknak 
szánt adás. A nyelvi korlát el- 
lenére a sokoldalú program a 
más nyelven értők számára is 
érdekes látnivalókkal szolgál 


Transzponder (csatorna) : 5 
(11,273 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,50 MHz 
Adásidő 

20.00—22.00 

(hétfőtől szombatig) 
19.00—22.00 (vasárnap) 
Nyelv: japán 


Háziasszonyoknak szóló mű- 
sorok: szappanoperák, talk- 
show-k, konyha, főzés stb. 
Transzponder (csatorna) : 5 
(11,273 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,50 MHz 

Adásidő 

10.00—19.00 

(hétfőtől péntekig) 
12.00—19.00 

(szombat, vasárnap) 

Nyelv: angol 


MTV Europe 


A kedvelt amerikai program 
brit változata. A zenés video- 
klipek, a könnyed, mértéktartó, 
ifjúságnak szóló témák az 
MTV-t sikeres csatornává tet- 
ték 

Transzponder (csatorna) : 15. 
(11,421 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,50 MHz 

Adásidő: 24 óra 

Nyelv: angol 








Szórakoztató program . Mün- 
chenből, sok amerikai sorozat- 
tal. Zenei műsorok bővítik a kí- 
nálatot. Azonos a Kopernikus 
Pro 7 programjával 
Transzponder (csatorna) : 14. 
(11,406 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,50 MHz 

Adásidő: 5.00—0.30 

Nyelv: német 


RTL Plus 


Egyike a két nagy németor- 
szági — magán-adóhálózatnak. 
Számos helyen fogható földi 
adók közvetítésével is. Sokol- 
dalú, maximális nézőszámok- 
hoz igazított program. 

Azonos az Eutelsat II—F1 és 
más műholdak RTL Plus prog- 
ramjával. 

Transzponder (csatorna) : 2. 
(11,229 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,50 MHz 

Adásidő: 5.00—0.30 

Nyelv: német 


RTL 





Főleg Hollandiának szánt szó- 
rakoztató csatorna. Sugározza 
továbbá a European Educatio- 
nal Service (Channel E), a Eu- 
ropean Business Channel és 
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az olasz Rete Mia programjait. 
A műsorok többsége kódolt 
Transzponder (csatorna) : 13. 
(11,391 GHz/H) 

Rendszer: PAL 

(Oak LA kódolás) 

Hangvivő : 6,50 MHz 

Adásidő: 24 óra 

Nyelv: holland, angol 


Az RTL Plus mellett a másik 
nagy németországi magánadó 
programja. Azonos a Eutelsat 
1IF1 Sat 1 programjával. 
Transzponder (csatorna) : 6. 
(11,288 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,50 MHz 

Adásidő: 5.00—0.00 

Nyelv: német 


Az ASTRA 1A második sport- 
csatornája. A műsorok többsé- 
ge a golffal, a billiárddal és a 
motorsporttal foglalkozik. 
Többnyelvű szimultán  kom- 
mentár. 

Transzponder (csatorna) : 1. 
(11,214 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,50 MHz 

Adásidő: 

7.00—1.00 

(hétfőtől szombatig) 

24 óra (vasárnap) 

Nyelv: 


angol, francia (7,38 MHz), 
német (7,02 MHz), 
holland (7,56 MHz) 


The Shopping Channel 


,Áruház a lakásban": telefon- 
nal és hitelkártyával minden 
bevásárlás — elintézhető. A 
transzpordert akkor használja, 
ha a Sky Movies nem sugároz. 
Transzponder (csatorna) : 16. 
(11,436 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,50 MHz 

Adásidő: 8.00—14.00 

Nyelv: angol 


Sokrétű, általános szórakozta- 
tó program. A játékshow-kban 
szereplő személyiségek, a 
növekvő számú sajátprodukci- 
ók, a könnyed, pergő rende- 
zés az utóbbi időben sokat ja- 
vítottak ennek a programnak 
az arculatán. 

Transzponder (csatorna) : 8. 
(11,318 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,50 MHz 

Adásidő: 5.00—1.30 

Nyelv: angol 


Sky 


Előfizetéses, játékfilmeket tar- 
talmazó program, amely szá- 
mos új filmet, többségükben 
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(a mozipremiertől számítva) 2 
évnél nem régebbieket mutat 
be 

Transzponder (csatorna) : 16. 
(11,436 GHz/H) 

Rendszer: PAL 

(Videocrypt kódolás) 
Hangvivő: 6,50 MHz 

Adásidő: 14.00—6.00 

Nyelv: angol 


Non-stop aktuális hírek és in- 
formációk. A nyilvánvalóan 
szűkre szabott költségvetése 
ellenére jól nézhető és aktuális 
műsorokat tartalmaz. 
Transzponder (csatorna) : 12. 
(11,377 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,50 MHz 

Adásidő: 24 óra 

Nyelv: angol 


Teleclub 


A Sky Movies-hez hasonló 
program, azaz főleg játékfilme- 
ket sugároz. Vételéhez dekó- 
der is szükséges. Azonos az 
Eutelsat II—F1 hasonló nevű 
programjával. 

Transzponder (csatorna) : 10. 
(11,332 GHz/H) 

Rendszer: PAL 

(Payview kódolás) 

Hangvivő: 6,50 MHz 

Adásidő: 24 óra 

Nyelv: német 





Scan-Sat TV 3 


Általános, főleg brit és ameri- 
kai eredetű műsorokat tartal- 
mazó program a skandináv or- 
szágok számára. 
Transzponder (csatorna) : 3. 
(11,224 GHz/H) 

Rendszer: D2-MAC (kódolt) 
Hang: digitális 

Adásidő: 17.00—23.00 

Nyelv: svéd 


Scan-Sat TV 1000 


Előfizetéses — tv-csatorna a 
skandináv országok számára, 
filmekkel, sporttal stb. A TV 3 
,testvércsatornája", 
Transzponder (csatorna) : 7. 
(11,303 GHz/H) 

Rendszer: D2-MAC (kódolt) 
Hang: digitális 

Adásidő: 17.00—0.00 

Nyelv: svéd 


A ; 
[om 
fógas 
/-A. 
ASTRA 
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Az Intelsat műholdak 


Múlt, jelen és jövő 





Folyóiratunk rendszeres olvasói tudják, ) 
hogy korábbi számainkban eléggé részletesen bemutattuk 
az ASTRA, az Eutelsat és a Kopernikus műholdakat, 
ill. műholdcsaládokat. Bár a most ismertetendő Intelsat műholdaknak 
kisebb a tv- és rádióműsor kínálatuk, mint az említett társaikénak, 
mégis érdemes megismerkedni velük. Egyrészt azért, 
mert az INTELSAT a világ legnagyobb nemzetközi polgári célú 
űrtávközlési szervezete, amelynek 119 ország a tagja. 
A geostacionárius pályán az INTELSAT üzemelteti a legtöbb 
távközlési műholdat. Az interkontinentális műsorátjátszás nagy részben 
Intelsat műholdakon keresztül történik. Másrészt azért is fontos lehet 
az Intelsat a tv-nézők számára is, mert az újabb generációk 
(a VI-tól fölfelé) hasonlóan nagy vagy nagyobb 
teljesítményűek (lesznek), mint az ASTRA vagy a második generációs 
Eutelsat műholdak, azaz viszonylag kisméretű antennával vehetők (majd). 
A több Intelsat műhold teljes műsorkínálata pedig 
akár meg is haladhatja majd az ASTRA vagy az Eutelsat 
kínálatát. 
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] Egy kis történelem 


Í Bár a 91/3. számunkban futólag megem- 


lékeztünk az Intelsat műholdakról (A 
műholdas távközlés rövid története), van 
néhány olyan egyéb momentum, amelyet 


] itt meg kell említenünk. 


1962-ben az ENSZ közgyűlése elfogadta 
a távközlési műholdak használatáról szóló 
törvényt (The Communication Satellite 
Act), és ezzel megteremtette az alapot egy 
új nemzetközi távközlési rendszer lét- 
rejöttéhez, amely műholdakon keresztül 
hozzáférhető az ENSZ minden tagállama 
számára. Az ENSZ határozatával 
összhangban 1964 júliusában összeültek a 
19 alapító ország képviselői, hogy kidol- 


gozzák egy globális műholdas rendszer ! 


tervét. Két hónap múlva, az egyezmény 
aláírásakor megszületett az INTELSAT 
(International Telecommunication Satelli- 
te Organisation). Mint említettük, az IN- 
TELSAT-nak jelenleg 119 tagja van. 

A legelső Intelsat műhold (Intelsat I.) az 
1965. április 6-án pályára állított Early 
Bird volt (1. ábra). Néhány adat az Early 
Birdról: gyártója a Hughes Aircraft, élet- 
tartama 1,5 év, sávszélessége 50 MHz, a 
felhasznált sáv: 6/4 GHz-es C sáv, kapa- 
citás: 240 távbeszélő csatorna vagy 1 tv- 
csatorna. 

Az Early Bird, azaz az Intelsat I. óta egy- 
mást követik az Intelsat műholdgeneráci- 
ók, és természetesen minden generáció- 
nak több tagja volt (van). Közben folya- 
matosan nőtt az élettartam, a sávszéles- 
ség, a kapacitás és egyáltalán a megbízha- 


] tóság. Jelenleg a VI. generációnál tartunk, 


és V. (VA) és VI. generációs műholdak 


! működnek a geostacionárius pályán. A 


VI. generációs , bird"-ök élettartama 13 
év, az átvitelre rendelkezésre álló sávszé- 
lesség 3300 MHz, az alkalmazott sávok: a 
C sáv (6/4 GHz) és a Ku-sáv (14/11 
GHz), a kapacitás 24000 távbeszélő 
áramkör és 3 tv-csatorna. 


Intelsat műholdak 


a geostacionárius pályán 


Bennünket (és talán olvasóinkat is) persze 
elsősorban a Magyarországról , látható", 
azaz a hazánkban vehető Intelsat műhol- 
dak érdekelnek. Mely Intelsat műholdak, 
milyen műsorokat, milyen pályapozíció- 
ból sugároznak? Kezdjük Kelet felől (3. 
ábra)! 

A keleti 66"-os pozícióban volt az Intelsat 
V-F7. Programjai voltak: IRIB TVI1, 
IRIB TV2 (Irán), AFRTS-E2 (USA), 
TRT1 és TRT3 (Törökország). Ezt a 
műholdat áthelyezték a keleti 57"-os pozí- 
cióba. Egyelőre nem tudjuk, hogy haszná- 
laton kívül helyezik vagy reaktiválják-e. A 
66"-os pozícióba az Intelsat V-F5 került, 
mégpedig a keleti 63"-ról, és a fenti prog- 
ramokat is átvette. Régi helyére, a keleti 
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1. Az Early Bird (intelsat 1) 


2. Intelsat IV-A 


VID 
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63"-ra az Intelsat VA-F11-et helyezték át 
a nyugati 27,5"-ról. Ez utóbbi műhold 
volt pozícióját az Intelsat VI-F4 foglalta 
el. Az Intelsat VA-F11-en a német Tele- 
kom bérelt transzpondert, további fel- 
használásra. Egyébként olasz nyelvű ri- 
portműsorokat és a Sports Image nevű 
programot (Hongkong, Nagy-Britannia) 
sugározza. 

A keleti 60"-os pozícióban található az - 
Intelsat VA-F15. Itt korábban az Intelsat 
VA-F12 volt, amely német műsorokat su- 
gárzott (most a nyugati 1"-on található) 
Konstrukciós hiba miatt a német nyelvte- 
rületeken romlott az Intelsat VA-F15 
programjainak vétele, ezért a német prog- 
ramokat a Kopernikusra tették át (1. a VI- 
DEOTECHNIKA 91/2. számát). Az In- 
telsat VA-F15 jelenleg a következő prog- 
ramokat sugározza: Wir in Bayern (bajor 
helyi program), AFN-TV (amerikai prog- 
ram), TRT1, TRT2, TRT3 és TRT4 
(török programok). 

A nyugati 1"-ra áthelyezett Intelsat VA- 
F12 még egy ideig néhány , egzotikus" 
programot fog sugározni a C sávban. 

A nyugati 18,5"-on található az Intelsat 
V-F6, amelynek Ku-sávú antennái Olasz- 
országra vannak irányítva, Sportmérkőzé- 
sek és szabadidőprogramok sugárzására 
használják. A nyugati 21,5"-os pozícióban 
van az Intelsat V-F2, amelyet az Intelsat 
K műbold vált majd fel (1991 végén). Az 
Intelsat K műholdra még külön visszaté- 
rünk! Az Intelsat V-F2-t más pozícióba 
fogják áthelyezni, 

A nyugati 24,5" pozícióban kellene 
működnie az Intelsat VI-F2-nek, amelyről 
azonban csak igen szórványos információ- 


60" 


3. Az Intelsat 
műholdak pozíciói 
a geostacionárius 
pályán 
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4. Az Intelsat VA-F15 besugárzási görbéi a szükséges vevőantenna-méretekkel 


(nyugati nyaláb) 


ink vannak, így a pontos programkínála- 
tot nem tudjuk megadni, 

A nyugati 27,5" pozícióban — mint emlí- 
tettük — az Intelsat VA-F11-et váltotta 
fel az Intelsat VI-F4. Ennek köszönhető- 
en az SF Succé, a TV3, a Childrems 
Channel, a Kindernet és a Discovery 
programok vétele javult (1,5 dB-lel na- 
gyobb térerősség) a nyugati nyalábon. A 
keleti nyalábon, amelynek közepe kb. 


1" INT VA-F12 


185" INT V-F6 
l 
INT VA-F15 











Svájcban van, szintén javult a vétel (BBC 
Europe és a CNN). Az Intelsat VI-F4 
egyéb, pl. múűsorátjátszási feladatokat is 
ellát a harmadik világ számára. 

Nyugati 34,5": ebben a pozícióban kelle- 
ne működnie az Intelsat VI-F3 műhold- 
nak, amelyet azonban a hordozórakéta 
nem juttatott el az előírt magasságra. A 
jelenlegi elliptikus pályán keringő műhol- 
dat a NASA egy új hajtóművel kívánja ki- 


INTEL-K 
(1991-1992) 


INT VI-F4 


INT VI-F3 
(1992) 


215" INT V-F2 
630 INT V-FS 6 24, 
66" INT V-F7 


l 
INT v-e2 
275" INT VA-F 


3459 INT V-F4 [fm 
50" 


53"] INT VA-FT3 
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5. Az Intelsat VA-F11 besugárzási görbéi 
az EIRP értékekkel (nyugati és keleti nyaláb) 





6. Az Intelsat VI-F4 fellövése 
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7. A felbocsátásra előké: 


sÖsszehajtogatott" 


el szített, 
Intelsat VI-F4 
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9. Intelsat VII 


egészíteni, ettől remélve a geostacionárius 
pályára állítást. A javítást 1992-re terve- 
zik. 

A nyugati 50" pályapozíció az V. generá- 
ciós Intelsat műholdak áthelyezésére van 
fenntartva. A nyugati 53"-os pozícióban 
található az Intelsat VA-F13. Ez a mű- 
hold Dél-Amerikát látja el tv-műsorokkal 
a 4 GHz-es sávban. 


A jövő: további 
Intelsat VI, Intelsat K és 
Intelsat VII műholdak 


A további Intelsat műholdak pályára állí- 
tásának menetrendje: 
1991. június 

1991. október 

1992. III. negyedév 
1993. I. negyedév 
1993. II. negyedév 


Intelsat VI-FS 
IntelsatVI-F1 
Intelsat VII-1 

Intelsat VII-2 
Intelsat VII-3 


Intelsat VII-4 
Intelsat VII-5 


1993. IV. negyedév 
1994. II. negyedév 


A következőkben röviden bemutatjuk a 
VI., a VII. generáció, ill. a K-család mű- 
holdjait. 

Már a VI. generációs Intelsat VI műhol- 
dak is alkalmasak a jövő távközlési szük- 
ségleteinek kielégítésére. A Ku-sávban a 
nagyteljesítményű tűnyalábok (spot be- 
am) viszonylag kisméretű vevőantennák- 
kal is jó vételt biztosítanak. 

A C sávban a VI. generációs műholdak 
globális és zonális antennarendszereket 
használnak. A zonális nyaláb a szükségle- 
teknek megfelelően állítható be, a besu- 
gárzandó területnek megfelelően. Más- 
képpen szólva: változtatható a zonális an- 
tenna sugárzási diagramja. A Ku-sávban 
az Intelsat VI-nak két irányított, de állít- 
ható antennája sugároz. Az Intelsat VI 


Telemetriai és távvezérlő antenna 


Elektronikai- 
rész 


Helyzetszabályozó és———) 
meghajtó rendszer 


8. Az Intelsat VI, 
generációs 
műholdja 
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C-sávú antennák 
(multiple beam) 


Ku-sávú antennák 
(spot beam) 


Hemiszférikus 
antenna 


Távközlési- 

egység 
Haladóhultámú- 
erősítöcső 


Ni-H 
akkumulátor 





műholdak alkalmasak kép-, hang- és 
adatjelek sugárzására, digitális modulációs 
technikával (8. ábra). 

Minden Intelsat VI műholdnak 48 ransz- 
pondere van (38 C-sávú és 10 Ku-sávú). 
A várható élettartam 13 év, a teljes ren- 
delkezésre álló sávszélesség 3300 MHz. 

A már többször említett Intelsat K mű- 
holdcsalád első tagjának várható felbocsá- 
tása: 1991. december. A feltételezett pá- 
lyapozíció: nyugati 21,5". Az Intelsat K 
műholdnak 16 szélessávú transzpondere 
lesz a 11 GHz-es sávban, esetleg a 12,5 
GHz-es sávban. Fő feladata a műsorátvi- 
tel Európa és Amerika között. 32 tv- 
programmal számolhatunk, amelyeket 
egyszerre 3 antennarendszer sugározhat. 
A műhold EIRP-je kb. 50 dBW lesz, azaz 
hasonló az ASTRA vagy az Eutelsat II 
ekvivalens izotróp sugárzási teljesítmé- 
nyéhez. 

A műholdak fejlesztése azonban nem áll 
meg: hamarosan megjelennek a VII. ge- 
nerációs Intelsat műholdak (9. ábra). En- 
nek az új generációnak a kifejlesztéséhez 
természetesen felhasználták az eddigi ta- 
pasztalatokat. A teljesítmény további 
növelése lehetővé teszi igénytelenebb ve- 
vőberendezések használatát. 

A VII. generációjú Intelsat műholdaknak 
három Kuc-sávú és egy C-sávú antennájuk 
van. A sugárzási diagram változtatható. A 
kapacitás: 36 transzponder, 2432 MHz 
teljes sávszélességgel. 18000 szimultán, 
duplex távbeszélő összeköttetés és 3 tv- 
csatorna. Digitális multiplexeléssel a táv- 
beszélőáramkörök — száma 180 000-re 
növelhető. A tervezett élettartam 15 év. 
A 36 transzponderből 26 C-sávú és 10 
Ku-sávú. Mint látható, a konstruktőrök 
nem a transzponderek számának növelé- 
sére helyezték a hangsúlyt, hanem egyéb 
olyan innovációkra, amelyek növelik a 
megbízhatóságot és az élettartamot. Az 
Intelsat VII műholdak gyártója (mint 
, fővállalkozó") a Ford Aerospace Corpo- 
ration. A szerződés az INTELSAT-tal 5 
műholdra szól. Az első ilyen műhold a 
tervek szerint 1992-ben jelenik meg a 
geostacionárius pályán. 


Jindrich Bradáé 
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RAMOVILL HI-FI ÁRUHÁZ 


TAVASZI KÍNÁLATUNK! 


OSZTÁLYUNKON! 


ANTENNA- 
OSZTÁLYUNKON! 


HI-FI 
OSZTÁLYUNKON! 


Címünk : RAMOVILL HI-FI Aruház 


Bp. V., Belgrád rkp. 22. 


HITACHI M 747 video (4 fej, 2 sebesség] AUDIODUB- 
BING, fejöntisztítós, feliratozós), 
Ára: 51 000 Ft, készpénzre 49 500 Ft. 
HITACHI M 727 video (2 fej, fejöntisztítós) 
Ára: 36 500 Ft, készpénzre: 34 900 Ft 
SONY SLV 363 video (4 fej) 
Ara: 51 500 Ft, készpénzre : 49 900 Ft 
HITACHI VMC-52 KAMERA (9 fejes, VHS-C rendszerű 
.8 X ZOOM"), tartozékokkal, hordtáskával 
Ara: 157 200 Ft helyett 146 900 Ft 
készpénzre: 141 900 Ft 


KATHREIN 60 2 AM MIKRO szett ára: 29 900 Ft 
FUBA, KATHREIN, SATEX egyedi kis és nagyközösségi 
műholdvevő rendszerek legnagyobb választéka. FUBA 
ODU jelfeldolgozó család összes tagja azonnal megvásárol- 
ható. 


DENON, NAKAMICHI, NAD, ROTEL, THORENS, 
TECHNICS, készülékek. JM LAB (FOCAL), HEY- 
BROOK hangfalak stúdiónkban rmeghallhathatók és meg- 
rendelhetők 


Tel: 138-2719 ; 138-2198; 


Műholdvevők a KT ELECTRONIC Kft.-től 


Napi ajánlatunk : 


. UNIDEN UST 7007 japán műholdvevő beltéri egység (Chaparral 
polárrotorral, 1,2 dB zajszámú fejkonverterrel, 7 1,5 m-es parabo- 
latükörrel) és annak mechanikai tartozékaival, forgatható antenná- 
val, kiegészítve a UNIDEN UST 771 antennapozicionálóval, 187-os 
tolómotorral, a polármount antennaforgató mechanikával. 

A komplett berendezés 
ára: 110 320 Ft 


. LUXUS ASTRA SZETT 
Az ASTRA 1, ASTRA 2, ASTRA 3 műholdak vételére előkészített 
komplett műholdvevő berendezés, amely a UNIDEN UST 8008 
japán infratávszabályozós sztereó hangú beltéri egységből, mágne- 
ses polárváltóból, 1,2 dB zajszámú fejkonverterből, (7 1,2 m-es 
parabolatükörből áll. 
Ara : 52800 Ft 


3. ASTRA SZETT 
16 csatornás, monó ASTRA műholdvevő berendezés, infra-távsza- 
bályozós STARLET beltéri egységgel, 2 90 cm-es ofszetantennával, 
MARCONI fejjel. 
Ara: 31.200 Ft 


4. Chaparral Monterey műholdvevő. 
Ára: 79 200 Ft 


DG 100 digitális multiméter — feszültség, áram, ellenállás, kapacitás, frekvencia, hőmérséklet mérésére, tranzisztorok és diódák ellenőrzésére. 


Ára : 7920 Ft 


A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák ! 


Érdeklődni: munkanapokon, 
péntek kívételével 8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között 
a KT Electronic Kft. telefonszámain : 
133-9575, 113-S017 
Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 





A kábeltévéről 


A kábeltévé és a videózás szoros kapcsolatban van egymással, nemcsak techni- 
kája miatt, de a média alkalmazási filozófiája miatt is. Így talán nem lesz 
felesleges, ha egy, a videotechnikára koncentráló lapban a kábeltelevízióról 
(KTV) is szó esik. Annál is inkább, mivel a KTV-vel, vegyes struktúrája és 
építőelem-készlete, valamint gazdátlansága miatt sokkal több a probléma, mint 
a videóval. Terveink szerint először csak felvázoljuk a problémákat, azután 
majd megkíséreljük közelebbről is megvizsgálni a műszaki, ill. üzemeltetési 
kérdéseket. Hogyan néz ki és működik egy főállomás, milyenek a követelmé- 
nyek egy jó szétosztó hálózattal kapcsolatban, milyen specialitásokat jelent a 
, pay-TV"? és hogyan lehet fényvezetőket alkalmazni a KTV hálózatokban? De 


minderről majd később... 


A kábeltelevízió manapság a napilapok 
tárcáiban, a tv-híradóban és a társasá- 
gi beszélgetésekben is meg-megújuló 
téma, de sajnos többnyire nem pozitív 
értelemben. Miért van ez így, hiszen 
mindenütt azt halljuk, hogy ez oldja 
meg a jó minőségű műsorellátás prob- 
lémáját? 


Többek között azért, mert a kábelteleví- 
zió, vagy közismert rövidítéssel KTV a 
tömegkommunikációs eszközök jóvol- 
tából meglehetősen egyoldalúan tálal- 
va került a köztudatba. Kétségtelenül 
sok (bár főleg szervezési) probléma 
van vele, és mivel műszaki hátterét ill. 
követelményeit csak kevesen ismerik, 
sokan visszaélnek vele. A következők- 
ben ezért azokat a fontosabb műszaki- 
gazdasági, sőt társadalmi ismereteket 
szeretnénk összefoglalni, amelyek a 
neuralgikus . kábeltévé-téma objektív 
megközelítéséhez szükségesek. 


Mi is tulajdonképpen a kábeltévé? 


Bár feleslegesnek tűnhet, mégis fel kell 
tenni a kérdést, mi is a kábeltelevízió ? 
Erre a rövid, tömör (bár nem kimerítő) 


Kiskapacitásu 
főállomás 


válasz az, hogy a közösségi tv-vevő- 
rendszerek legkorszerűbb, fejlett for- 
mája. (A pontos definíció sok más KTV- 
vel kapcsolatos kifejezéssel és előírás- 
sal együtt megtalálható az MSz 11 458- 
as szabványban.) De mi is igazán a 
közösségi vevőrendszer? Lényegében 
véve egyetlen tv-antennáról ellátott 
nagyszámú vevőkészülék. Kialakítását 
nálunk mintegy 2 évtizede elsősorban 
épület-állagmegóvási, városképi célok 
motiválták (mivel így megszüntethetők 
a háztetőkön az antennaerdők), és csak 
másodsorban az a műszaki képessége, 
hogy segítségével — megfelelő kialaki- 
tás esetén - jobb tv-vétel biztosítható, 
mint az egyéni vevőantennákkal. (Pl. 
Amerikában vagy Írországban már ez 
utóbbi szempont volt a döntő!) Miért 
lehet jobb egy közösségi vevőrendszer, 
mint az egyéni? Egyrészt azért, mert 
antennáját a legalkalmasabb vételi 
helyre (pl. egy közeli toronyház tetejé- 
re) lehet telepíteni, másrészt pedig, mi- 
vel erősítőivel biztosítani lehet a na- 
gyobb jelszintet, a zavarmentesebb ké- 
pet. Miért van az, hogy a valóságban 
gyakran mégsem ezt lehet tapasztalni ? 
Szinte kizárólag azért, mert a közössé- 
gi vevőrendszereket többnyire nem kel- 
lő lelkiismeretességgel, néha pedig hi- 
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ányzó szakértelemmel hozzák létre! 
Vagy pedig, ha kezdetben jó is volt, de 
időközben a megfelelő karbantartás hi- 
ánya, ill. a nem szakszerű beavatkozá- 
sok miatt elromlott. Márpedig a lakóte- 
lepeken élőknek nincs sok választásuk: 
vagy központi antennát használnak a 
vételhez, vagy szobaantennát. Ez utób- 
bi másutt sem, de itt különösen nem 
biztosít kifogástalan vételt. Tehát az or- 
szágban több százezer lakótelepen élő 
embertársunk van kiszolgáltatva a kö- 
zösségi vétel minőségének. Ezért min- 
dent meg kell tenni annak érdekében, 
hogy ez jó legyen. Természetesen a 
kis- vagy nagyközösségi vevőrendsze- 
reket nem az egyes lakóknak kell léte- 
síteni, beállítani és karbantartani, ha- 
nem a lakóbizottság, IKV, vagy az ön- 
kormányzat által kiválasztott és megbí- 
zott kivitelező és üzemeltető szervezet- 
nek, vagy külön erre a célra alakult 
vállalkozásnak. Így tehát a technikai ré- 
szek elsősorban az ő kompetenciájuk 
alá tartoznak, de talán nem felesleges, 
ha ezekről a kérdésekről mindannyian 
hiteles tájékoztatást kapunk. Ugyanis 
jogos elvárások is csak megfelelő hát- 
térismeretek birtokában lehetnek. 
Azért, hogy reális képünk legyen erről 
a technikáról, a következőkben egy kis 
áttekintést adunk a közösségi vevő- 
rendszerekről (KVR) és a kábeltelevízi- 
óról (KTV). 

Miért, a kettő nem ugyanaz? Nem egé- 
szen! A különbség a szolgáltatásokban 
és az ezeket megvalósító műszaki be- 
rendezésekben van. Ugyan mindkettő 
alapvető célja a tv- és egyes URH rádió- 
műsorok szétosztása az előfizetők kö- 
zött, de a KTV ennél többet is , tud". 
Kiegészítő berendezései révén sokcélú 
jelzésátvitelre is fel lehet használni. Ez 
azt jelenti pl. hogy a lakóházak épület- 
gépészeti berendezéseit, úgymint a lif- 
teket, a távfűtő- és szellőző berendezé- 
seket, vagy akár a bejárati kapu zártsá- 
gát segítségével távolból (pl. egy disz- 
pécserközpontból) felügyelni lehet, de 
számítógépek közötti kapcsolat létre- 
hozására is alkalmas. Tehát az igazi 
kábeltévénél . nemcsak — műsorjelek 
mennek a főállomástól az előfizetők fe- 
lé, hanem egyidejűleg adatjelek is az 
előfizetőktől a főállomás ill. a diszpé- 
cser felé, visszirányban. Azaz a KTV 
kétirányú, , interaktív" jelátvitelre is al- 
kalmas. Ennek számtalan alkalmazási 
lehetősége közül hadd említsünk meg 
egy rendkívül humánusat: egyedülálló, 
idős emberek a nyakukban hordott, íz- 
léses nyakláncszerű szerkezettel (egy 
kis hatósugarú adóval) -— a rajta levő 
gomb benyomásával - vészhelyzetben 
a KTV hálózaton keresztül orvost vagy 
más segítséget hívhatnak a lakásba. 
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A videostúdió és a KTV kapcsolata 


Tehát a kábeltévé lényegesen többet 
,tud", mint a csak műsorszétosztásra 
szolgáló — közösségi  vevőrendszer. 
Hangsúlyozzuk, hogy ez a többlet nem 
csak a vehető műsorok számával jelle- 
mezhető, bár itt is lényeges a különb- 
ség. Ezért aztán csupán az a tény, hogy 
egy helyi (közösségi) stúdió is van a 
rendszerben, még nem teszi a nagykö- 
zösségi vevőrendszert valódi kábelté- 
vévé, ez csupán a vehető csatornák 
számát növeli meg eggyel. Persze, ez 
is jelentős előrelépés a régi, csak né- 
hány földfelszíni tv-adó műsorát továb- 
bító rendszerekhez képest, de kizáró- 
lag csak a programválaszték szem- 
pontjából, a műsorszétosztó rendszer 
technikája és korlátai ettől még nem 
változtak meg. Azaz ez még csak 
mennyiségi változás, és nem minőségi! 
A minőségi változást a kábeltévé hoz- 
za, mert ez a korábban említett járulé- 
kos (pl. diszpécser) szolgáltatásai miatt 
olyan új berendezéseket és rendszer- 
technikát követel meg, amelyek kihat- 
nak a műsorszétosztásra is. Nevezete- 
sen a KTV-vel sokkal nagyobb számú 
programcsatornát lehet jobb minőség- 
gel biztosítani, mint a KVR-el. A kü- 
lönbség jelentős: míg a régi KVR-nél 
8-10 catorna a felső határ, addig (1eg- 
alábbis külföldön) léteznek 60-80 csa- 
tornás KTV-rendszerek is. 

Persze ez a nagy csatornaszám nálunk 
még indokolatlan, de a műholdas mű- 
sorok és a speciális rendeltetésű (pl. 
csak mozifilmeket, csak sportot, vagy 
éppen távoktatást nyújtó) csatornák ro- 
hamos szaporodása következtében - 
különösen új létesítmények esetén — mi 
sem állhatunk meg a max. 8-10 csator- 
nás rendszereknél. Márpedig ez — mint 
mondottuk - minőségi ugrást, igazi ká- 
beltelevíziót, ezzel pedig új, az eddi- 
"gieknél igényesebb (és ezért sajnos 
drágább) berendezéseket igényel. De 
melyek is ezek az új berendezések? 


A KTV hálózat felépítése 


A válaszadás előtt nézzük meg, hogy 
miből áll a klasszikus KVR (1. ábra). 
Először is egy központi antennából, 
majd egy egyszerű erősítőből és végül 
a szétosztó kábelhálózatból. Mindeze- 
ket egy szabvány is specifikálta: az 
MSz 11 458/76. Jegyezzük meg ezt a 
számot, különösen a kiadás évét, mert 
a korszerű KTV szabványszáma ugyan- 
ez, csak "87-es kiadásban, ez pedig vi- 
ták eldöntője lehet a kivitelezésnél! 
A KVR rendszert (legalábbis a lakótele- 
peken) többnyire már az építkezések 
során beépíti a házakba a kivitelező 
vállalat, annál is inkább, mert megléte 
feltétele a lakások átadásának. Ez 
azonban egyúttal a rákfenéje is ezen 
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hálózatoknak, ui. az építőipar ily módon 
határidőben érdekelt egy, a szokásos 
technológiájától teljesen idegen (azaz 
nagyfrekvenciás, elektronikus) rend- 
szer létesítésében. Ezért ugyan létre- 
hozza (mert hatósági előírás), de ho- 
gyan? A lehető legolcsóbb elemekből, 
a lehető legigénytelenebbül, legjobb 
esetben is 20 évvel ezelőtti színvonalon 
kivitelezve. Erről sokat tudnak mesélni 
nemcsak a lakók, hanem (főleg) a ké- 
sőbbi karbantartók is! Nagyobb baj, 
hogy még ezt a minőséget sem ellenőr- 
zi egyetlen független szerv sem! Aztán 
ha mindezek eredményeképpen vala- 
melyik lakásban nincsenek megeléged- 
ve a képminőséggel, kezdődik a fuserá- 
lás. S hogy a kép még szomorúbb le- 
gyen, az ezen ősi KVR-technológia sze- 
rint létrehozott épületen belül ún. , fel- 
fűzéses" kábelvezetés elvileg sem biz- 
tosítja az egyes lakások antennacsatla- 
kozóinak a függetlenségét, ezért az- 
után ha valaki nem egészen szakszerű- 
en avatkozik be a saját antennacsatla- 
kozójánál, könnyűszerrel elronthatja 
alsó és felső szomszédainak korábban 
esetleg még jó vételét is. A KTV rend- 
szerek felépítése hasonló a KVR- 
ekéhez, de annál jóval összetettebb (2. 
ábra). Mint minden vevőrendszernek, 
ennek is legfontosabb része az anten- 
na. Mivel a KTV hálózatok sok földi és 
műholdas műsort kell, hogy vegyenek, 
már maga ez az antennakomplexum is 
egy bonyolult rendszer, amely több 
VHF és UHF dipólból és parabolatükör- 
ből áll. Ezek precizitása, jó anyaga és 
gondos szerelése, beállítása nemcsak 
a vett képek minőségére van döntő ha- 
tással, de nagyban befolyásolja a vétel 
stabilitását is. A korszerű KTV-hálózat- 





ban a KVR egyszerű erősítőjének a he- 
lyét már egy igen komplikált jelkezelést 
megvalósító, valóságos kis tv-adókat 
tartalmazó főállomás foglalja el, rend- 
szerint egy külön helyiségben. A KTV 
rendszer főállomásán találhatók azok 
az egyéb jelfeldolgozók is, amelyek fel- 
adata a különböző antennákról szárma- 
zó különböző nagyságú jelek egységes 
szintre hozása, ami után a szétosztó 
kábelhálózatba már minden csatornára 
nézve egyformán jó minőségű jel kerül 
be. 

A főállomásról ezután 1-4 ún. gerinc- 
vagy törzsvezetéken, valamint megha- 
tározott távolságokban elhelyezett erő- 
sítőkön keresztül jut el a műsor a tele- 
pülés távoli részei felé, miközben a ká- 
belekről faágszerűen leágazva csatla- 
koznak az egyes épületek. 


A KTV jelszétosztás 
alapvető technológiája 


A tv-jel szétosztására csak speciális, 
ún. koaxiális kábelek használhatók fel, 
de ezekből sem akármelyik, hanem 
csak a megfelelő típusok, különböző 
átmérőkkel és elektromos tulajdonsá- 
gokkal. Mert , koax.kábel" sokféle van, 
de ezek nem mindegyike alkalmas a 
KTV céljaira. Pl. más koax. kell a video- 
készülékekhez és más a KTV egységek 
csatlakoztatásához, ismét más a sza- 
badban és más a földben történő fekte- 
tésre. Más kell az épületek belső kábe- 
lezésére és más a lakásban történő fle- 
xibilis felhasználásra, még akkor is, ha 
mindegyik 75 8-os (ui. ez van szabvá- 
nyosítva a KTV céljaira). 

A koaxiális kábelek a , villanydrótnál" 
drágábbak, és nehezebben is kezelhe- 
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tők, toldásuk sem egyszerű, ezért a 
KTV-nél ezt el is kell kerülni. Ha techno- 
lógiailag erre mégis feltétlenül szükség 
van (a le- vagy elágazásoknál), úgy ezt 
sem akárhol, hanem csak sokrétű meg- 
fontolás alapján kiválasztott helyeken: 
az erősítőknél, vagy egyéb hasonló 
szerelvényeknél szabad a csatlakozá- 
sokat (koaxiális módon, illesztve és 
gondosan  árnyékolva) kialakítani. 
A koaxiális kábelhálózat sajnos elég 
jelentős mértékben gyengíti, csillapítja 
a nagyfrekvenciás tv-jeleket, így azokat 
néhány száz méterenként erősíteni 
kell. Ezen erősítők típusa, darabszáma 
és a hálózatban való elhelyezése a KTV 
hálózattervezés lényege, valóságos 
művészet, ami nemcsak a villamos pa- 
ramétereket, hanem a gazdasági követ- 
kezményeket is meghatározza. Ezért a 
KTV-hálózatot igen gondosan kell meg- 
tervezni, és ehhez nem ért mindenki! 
Nagyon javasoljuk ezért, hogy KTV- 
hálózat tervezési megbízásának kiadá- 
sa előtt előzőleg informálódjanak a vál- 
lalkozóról valamilyen objektív helyen, 
pl. a legközelebbi Postaigazgatóság 
Hálózati Osztályán, mivel a tervezők- 
nek itt engedélyeztetni kell a terveiket, 
ezért az említett osztályon valószínűleg 
már van is némi tapasztalat a környék 
vállalkozóiról és kivitelezőiről, ill. ko- 
rábbi munkáikról. 

A hálózati struktúra bemutatásának vé- 
gén meg kell emlékezni a házhálóza- 
tokról is, melyek a legközelebb állanak 
az előfizetőkhöz a szó fizikai és átvitt 
értelmében egyaránt. No meg azért, 
mert a tapasztalatok szerint ez a tv- 
jelátviteli lánc leggyengébb szeme. Az 
antenna, a főállomás és a trunkhálózat 
legfeljebb az időjárás hatásainak van 
kitéve, a házhálózat viszont a kedves 
lakótársak, ill. a mindenkori szerelő 
, szakemberek" kényének és kedvének, 
s ez a hatás néha tragikusabb követ- 
kezményekkel jár, mint egy nyári vihar! 
A korszerű kábeltévé-technológia a há- 
zon belül - szemben a KVR klasszikus 
felfűzéses rendszerével — ún. csillag- 
vagy sugaras szétosztást alkalmaz, 
azaz minden előfizető külön kábellel 
csatlakozik egy elosztó ponthoz, és így 
a , maszek bütykölés" legfeljebb önma- 
gának okoz problémát, és nem a szom- 
szédoknak! Van azonban még egy má- 
sik előnye is ennek a sugaras rendszer- 
nek, amiről ma még keveset hallani. 
Nevezetesen az, hogy lehetővé teszi az 
előfizetők szelektív, azaz egyéni keze- 
lését műsorellátás szempontjából is. 
Ez azt jelenti, hogy bizonyos, csak kü- 
lön díjazás fejében biztosított szolgálta- 
tásokat (pl. mozicsatornákat) egyedileg 
lehet az egyes előfizetők kívánságának 
megfelelően nyújtani, számlázni, ill. 
nemfizetés esetén megszakítani. Ezt a 
szolgáltatásformát — hívják angolul 
Pay-TV-nek (erre még elfogadott jó ma- 
gyar szó nincs, talán fizető tv-nek lehet- 
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ne nevezni). Népszerűsége egyre nő 

nyugaton, mivel segítségével az egyéni 

ízléshez és pénztárcához lehet illeszte- 
ni a programválasztékot. A műholdas 
műsorok között egyre több az ilyen 

Pay-TV csatorna, de ezekről itt most 

nem beszélünk, mert nézhetővé téte- 

lük, az ún. , dekódolás" műszakilag is, 
jogilag is ,rázós" feladat! 

Foglaljuk össze ezek után, hogy meny- 

nyivel több a KTV, mint a KVR: 

1. Szolgáltatásban: — műsorszétosztá- 
son kívül kétirányú adatátvitelre is 
alkalmas. 

2. Műszakilag: több és bonyolultabb 
antennája, igényes főállomása és 
szétosztó hálózata van, tartalékolás- 
sal és egyéb kiegészítő berendezé- 
sekkel. 

3. Gazdaságilag: a KTV költségesebb 
ugyan a KVR-nél, de különszolgálta- 
tásai (diszpécser rendszer, Pay-TV) 
révén megfelelő szervezeti keretek 
között jövedelmező vállalkozássá te- 
hető. 


A KTV hálózatok üzemeltetése 


Természetesen a KVR vagy a KTV háló- 
zatokat nemcsak megépíteni, hanem 
karbantartani és üzemeltetni is kell. Ez 
pedig csak akkor megnyugtató, ha fele- 
lősséggel, érdekeltségi alapon történik. 
Sajnos azonban a hálózat egyes részei 
más-más tulajdonoshoz tartoznak, iga- 
zi rendszergazda általában nincs, így 
az egységes érdekeltség ma még nem 
áll fenn. Jó lenne, ha a KTV-hálózat 
közműként működhetne, valóságos 
rendszerfelelőssel, mint pl. a vízveze- 
ték-hálózat a Vízművekkel, vagy az 
elektromos hálózat az Elektromos Mű- 
vekkel. Ez azonban - legalábbis ma úgy 
látszik — nem járható jogi úton, ezért 
helyette valamilyen más rendszergaz- 
da, pl. egy KTV operátori szervezet kell, 
hogy teljes körű felelőse legyen a rend- 
szernek. Ha van ilyen KTV rendszer- 
gazda, akkor feltétlenül ez a felelős a 
házak ún. , átadási pontjáig" a megfele- 
lő (szabványos) jelminőségért, innen 
az előfizetőkig pedig ugyancsak ők, 
vagy esetleg valamilyen más, alkalmas 
alvállalkozó szakvállalat. 

A KTV hálózatok egységes szervezési 
és tarifálási kérdései Magyarországon 
ma még nincsenek megfelelően szabá- 
lyozva. A műsor- és vállalkozáspolitika 
liberalizálódása óta azonban rohamo- 
san szaporodnak a különböző vállalko- 
zások, társulások műholdas műsorok 
létesítésére. Ezek sokféle technikai és 
finanszírozási megoldással jelentkez- 
nek, de úgyszólván soha nem azzal az 
igénnyel, hogy perspektivikus, jelentő- 
sen bővíthető, korszerű KTV rendszert 
hoznak létre, hanem csak a meglevőbe 
,Préselik be" jól-rosszul a ma engedé- 
lyezhető 3-4 műholdas csatornát. Az- 
zal, hogy mi lesz itt később, nem törőd- 
nek. Mivel műszaki felügyeleti szervük 


tulajdonképpen nincs, a helyenkénti 
gyér eredmények és a nagymértékben 
eltérő költségek miatt a lakosság részé- 
ről sok jogos panasz érkezik. 
Mikor mondható el egy KTV hálózatról, 
hogy az nem megfelelő? Eltekintve a 
kedves lakók néha igen szubjektív ér- 
tékítéletétől, az objektív válasz erre az, 
hogy nem teljesíti az MSz 11 459—-2/87 
szabvány előírásait. Persze ennek el- 
döntése nem egyszerű, igen komoly 
műszaki ellenőrzést ill. méréssorozato- 
kat igényel. Sajnos ma még Magyaror- 
szág nincs kellően felkészülve arra, 
hogy az ország teljes területén vala- 
mennyi közösségi rendszerét végigel- 
lenőrizze, vagy hogy akárcsak egy új 
rendszer átadásának ez a minősítő mé- 
rés kötelező feltétele legyen. Tehát 
egyelőre az a helyzet, hogy a távközlé- 
sért felelős szerv csak vitás esetekben 
gyakorolja felügyeleti funkcióját. Az 
említett Msz 11458-as szabvány leg- 
több előírása közvetlenül az előfizetők 
érdekeit, a jó kép- és hangminőséget 
védi. Ezek közé tartozik mindenekelőtt 
a szükséges jelnagyság megléte és a 
zavarójelek hiánya. Ez utóbbinak saj- 
nos országszerte komoly problémát 
okozó válfaja az, ami a kábelek meg 
nem engedett, zavaró sugárzásából 
adódik. Ezt a nem megfelelő minőségű 
(rossz , fedettségű") kábelek alkalma- 
zása és a gondatlan szerelés okozzák. 
Azaz a közösségi vevőrendszerek kisu- 
gározzák a szabad térbe azokat a jele- 
ket, amelyeknek a kábeleken belül len- 
ne szabad maradniok. Ez a nemkívána- 
tos sugárzás azután zavarja a közelben 
lévő többi egyéni, vagy közösségi vevő- 
rendszert (vagy esetleg akár a repülő- 
gépek navigációs rendszerét is)! A ká- 
ros sugárzást könnyebb megelőzni, 
mint elhárítani. Tehát a kábeltévé kivi- 
telezéséhez csak igazán jó szakértő 
tervezőkkel és kivitelezőkkel szabad 
hozzáfogni! 
Sajnos, a KTV területén még szervezett 
lakossági érdekvédelem nincs. Egyedi 
esetekben a bírósághoz, vagy előtte 
szakvélemény beszerzése céljából a 
volt Posta Kísérleti Intézethez (új nevén 
PKI Távközlési Intézethez, 1097 Buda- 
pest, Zombori u. 2.) lehet fordulni. 
Ezt az áldatlan helyzetet a Hírközlési 
Minisztérium is felismerte és a jelenleg 
folyó átszervezési folyamatában már a 
KTV is meg fogja kapni a megfelelő 
szakmai felügyeleti támogatást, ami 
több más országhoz hasonlóan pl. egy 
Országos Kábeltelevíziós Tanács felál- 
lítása jelenthetne. Ez kiterjeszthetné a 
szabályozást a szervezési kérdésekre 
is, amihez viszont már egy kábelteleví- 
ziós törvényre van szükség, ami a leg- 
több nyugati országban már létezik is. 
Nálunk ez valószínűleg majd a távköz- 
lési törvény része lesz, amely remélhe- 
tőleg már nem fog sokáig késni! 
Stefler Sándor 
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Digitális kürt kártyával (DH-100) 





Ha belefújunk a képen látha- 
tó szaxszofonba, nem szólal 
meg. Vegyük csak jobban 
szemügyre ezt a hangszert! 
Van néhány , gyanús" dolog! 
Másmilyen az alakja, a sú- 
lya, mint a ,rendes" szax- 
szofonnak, és olyan, mintha 
be lenne tömve a csöve. Hát 
persze, hamisítvánnyal van 
dolgunk! Ez elektronikus 
utánzata a... minek is? Kap- 
csoljuk be és meglátjuk! Ne 
csodálkozzunk, ha belefújva 
pl. lágy fuvolahangot hal- 
lunk, ez a szerkezet ugyanis 
nemcsak a szaxofon hangját 
tudja mesterien utánozni, 
hanem kívánságra a trombi- 
táét, az oboáét, a klarinétét 
vagy a fuvoláét, sőt egy 
nyelvsíp hangját is! A bele- 
fújt levegő átalakítót működ- 
tet, amely nemcsak ki-be 


kapcsolja a beépített progra- . 


mozott szintetizátort, hanem 
a fújás erősségének megfe- 
lelően változtatja a hangerőt 
is. A kezdőknek általában 
gondot okoz, hogy egyszerre 
kell nyomni a megfelelő bil- 
lentyűt és fújni a hangszert, 
ezért át lehet kapcsolni 
olyan üzemmódba, amikor 
elegendő csak a billentyűt 
nyomni. Ekkor persze adott 
hangerővel szól a hangszer. 
Változtatni lehet a hangma- 
gasságot is, hogy több hang- 
szert össze lehessen han- 
golni. A DH-100 típusú digi- 
tális kürt portamento játékra 
is alkalmas, ami azt jelenti, 
hogy két egymás utáni han- 
got folyamatos hangmagas- 
ság-változtatással, a CSÚ- 
szással" kötünk össze. Ez a 
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hagyományos fúvós hansze- 
rek között csak a pozanra 
jellemző effektus elég fur- 
csán hangzik szaxofonon, de 
hát az elektronikus hangsze- 
rek világában sok furcsa dol- 
got megszokhattunk már! 

A DH-200 változatot olyan 
átalakítóval szerelték fel, 
amellyel még valósághűb- 
ben utánozhatjuk az igazi 
hangszerek hangját. Ha pe- 
dig a legsokoldalúbb válto- 
zatot, a DH-800 típust vesz- 
szük a kezünkbe, ne lepőd- 
jünk meg, ha bekapcsolása 
után magától zenélni kezd, 
és eljátssza mondjuk a 
, When the saints go mar- 
ching in" című spirituálét 
vagy lassú keringőbe kezd! 
Van benne ugyanis egy 
ROM, amely cserélhető me- 
móriakártya berakásával 
húszféle dalt és kíséretet tud 
megjegyezni. Efölé játszhat- 
juk a dallamot, és így egy 
teljes zenekar szól egyszer- 
re. Ha nem megfelelő a tem- 
pó - túl gyors vagy lassú -, 
változtatni lehet. A Casio 
ajánlatában pillanatnyilag 
húszféle ROM kártya szere- 
pel — a gyakorlóprogramtól a 
klasszikus filmzenéken és a 
gyermekdalokon át a kará- 
csonyi énekekig. A hangszer 
oldalán lévő húsz kapcsoló- 
val választhatunk az egyes 
ROM kártyákon levő dara- 
bok között. 

Persze a beépített kis hang- 
szóró nem valami óriási 
hangerejű -— az egész szer- 
kezetet ugyanis mindössze 
öt  ceruzaelem táplálja! 
A Casio csaknem mindegyik 







Digitális kürt ROM (DH-200) 
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"elektronikus ha 
vagy egy v 
nőt m 

áramkör, ill 
lakozási lehetőség más, ha- 
sonló 1 felszerelt 


ngszerén 








Digitális gitár (D6—1) 





hangszer hangját tudja utá- 
nozni: pl. kétféle gitárhang, 
egy elektromos gitár hangja, 
a mandolin, az orgona, val- 
mint a harang hangja. Per- 
sze mindezt nem egyszerre, 
tehát egy egész zenekart 
nem tud pótolni, Emellett kí- 
vánságra ugyanannyi rit- 
muskísérettel is szolgál a 
rock, a pop, a country, a 
swing, a tangó, a blues, a 
keringő stb. stílusában. 
A DG-1 gitáron (vagyis in- 
kább készüléken) nemcsak 
finomhangolásra, hanem 
transzponálásra is mód van. 
A nyakán 14 érintő található. 
Van benne egy beépített 
hangszóró, de igazi képes- 
ségeit különösen pl. orgona- 
hang esetén - csak jó minő- 
ségű külső elektroakusztikai 
láncon keresztül tudja kibon- 
takoztatni. Az ehhez való 
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csatlakozást egy kimeneti 
jackhüvely biztosítja. 

A DG-1 nagyobbik testvére a 
DG-10. Ez is tizenkét hang- 
színtés kíséretet , tud", ame- 
lyeket gombnyomással lehet 
kiválasztani. Változtatni le- 


4 


Digitális gitár /D6—10) 
het a kíséret módját, , szink- 
ronját". A dallam és a kíséret 
hangereje egymástól függet- 
lenül állítható. 

A legfejlettebb változat a 
DG-20. Ez aztán a legtehet- 
ségesebb zenebohócot is 
lepipálja", mivel húszféle 





hangszínt tud imitálni — saj- 
nos azonban nem egyszerre. 
Ez a készülék rendelkezik a 
már említett MIDI modullal. 
Hogy hatásosabb legyen a 
kíséret, négyféle dobhangot 
is utánozni tud a készülék, 
így játék közben változatos 
dobszólók szólaltathatók 
meg vele. 

Akinek pedig ez sem elég, 
beszerezhet néhány elektro- 
nikus dobot vagy akár egy 
egész dobkészletet A dobo- 





A DZ-1 doboz" 

csoló tartozik. A nyolc beme- 
net szintje változtatható. Ki- 
lenc modulátor adja a lehet- 
séges dobhangszíneket. 
Ezek a hangok a készülék 





Elektronikus dobkészlet 


kat imitáló korongok tulaj- 
donképpen csak egy-egy ér- 
zékelőt tartalmaznak. 
A rendszer ,lelke" a DZ-1 
nevű doboz; ez állítja elő az 
egyes dobhangokat. Nyolc 
bemenete van, ehhez még 
egy pedál és négy lábkap- 


Digitális gitár (D6—20) 








MIDI egységén keresztül egy 
másik elektronikus hangszer 
hangjával keverhetők vagy 
pedig erősítőre vezethetők. 
Mint minden ilyen ,hang- 
szert", a dobkészletet is le- 
het automatikusan működ- 
tetni. 

A ritmusképlet és az ütem 
tág határok között változtat- 
ható. Ha valahol, hát itt iga- 
zán van ennek értelme, mert 
így bármilyen hangszerjáték 
mellé dobkíséretet lehet elő- 
állítani. A réztányérok és 
egyéb ritmushangszerek 
azonban hiányoznak a kész- 
letből. Egyébként a készülék 
nemcsak telepről, hanem 
hálózatról vagy gépkocsi- 
akkumulátorról is üzemeltet- 
hető. 

A pergőként és tam-tamként 
használt ,dobok" típusjele 
DZ-20S, a  ,nagydobé" 
DZ-30B. Ezeket a szerkeze- 
teket egyébként úgy hirdetik, 
hogy segítségükkel minden- 
ki ,felszabadíthatja" rejtett 
zenei képességeit. Bárki 
azonnal érdekes hangzáso- 
kat csiholhat ki belőlük, és 
látszólag napok alatt megta- 
nulhat velük bánni. Ha a kre- 
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A DZ-205 , pergő" ss 


— ama 


ativitás az eszközhasznála- 
tot jelenti, akkor ez igaz is. 
A zene azonban ott kezdő- 
dik, ahol ezek a hangszerek 
befejezik: a  hangszínek 
hangról hangra való egyéni 
megválasztásánál, az ütem 
finom egyenetlenségeinél, a 
hangsúlyoknál, a dallamfor- 
málásnál és így tovább - és 
ezekre az említett ,dobo- 
zok" önmagukban nem ké- 
pesek! 

De várjunk csak! A Casio ké- 
szített egy elektromos zon- 
gorát is (CPS-700). A megle- 
hetősen ötlettelen Digital Pi- 
ano nevet ragasztották rá, és 
be kell vallani, hogy eléggé 





furcsa a külseje — persze en- 
nél csak az lenne nevetsége- 
sebb, ha egy egész zongorá- 
nyi helyet pocsékoltak volna 
el annak a néhány digitális 
áramkörnek az elhelyezésé- 
re, ami ennek a hangszernek 
a lelke. Ha azonban leülünk 
a hangszer elé és leütünk 
egy hangot, meglepetés ér 
bennünket. A billentés és a 
keletkező hang is tökélete- 
sen ,zongoraszerű"! Ha pe- 





A DZ-308 ,nagydob" 


dig a zongorázó becsukja a 
szemét, úgy érezheti, hogy 
egy tökéletes hangverseny- 
zongorán játszik. A billen- 
tyűkkel nemcsak létrehozni 
lehet a hangot, hanem egyé- 


Elektromos zongora (CP$-700) 


ni módon alakítani is. A jobb 
és bal pedál az akusztikus 
zongorán megszokott mó- 
don módosítja a hangzást. 

A CPS-700 típusjelű hang- 
szer polifón játékra is alkal- 
mas, mivel egyszerre 16 
hangot képes megszólaltat- 
ni. 45 beépített , demo-dalla- 
mot" tud. MIDI modullal más 
hasonló hangszerhez lehet 
kapcsolni, és  hangolható. 
A zongora mellett a csemba- 
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ló, a vibrafon, a gépzongora 
és az orgona hangját is utá- 
nozni tudja. 

A Casio másik kísérlete 
azokban a szintetizátorok- 
ban ölt testet, amelyek egyé- 
ni elképzelések szerint en- 
gedik formálni a hangot. No, 
nem billentyűkkel, hanem 
spektrumanalizátorral, — ill. 
digitális  szintetizátorokkal! 
A folyamat a digitális minta- 
vételes PCM hangrögzítés 
fordított eljárásának tekint- 
hető. Ott az analóg jelből sű- 





rűn vett minták értékét digi- 
tális jelcsomagok formájá- 
ban tárolják, itt a kódcsoma- 
gok variálásával és egymás 
mellé rakásával, majd ana- 
lóg jellé  konvertálásával 
kaphatjuk meg az általunk kí- 
vánt hangot. 

Ilyen alapon működő szerke- 
zet az FZ-20M jelű digitális 
mintavevő szintetizátor. 16 
bites lineáris felbontással 
dolgozik, max. 36 kHz minta- 
vételezési frekvenciával. Ez 
nagyjából megközelíti a digi- 
tális hangfelvétel adatait, 
ami esetünkben azt jelenti, 
hogy az előállított hang mi- 
nősége is hasonló; tehát, ha 
pl. egy cselesztahangot aka- 
runk produkálni, az ,a meg- 
szólalásig" hasonló lesz az 
igazihoz, feltéve, hogy jó volt 
a , recept". 

Az FZ-20M-nek 2 MByte ka- 
pacitású belső memóriája 
van. Az említett 16 bites line- 
áris felbontás és 36 kHz-es 
mintavételi frekvencia mel- 
lett ez a memória 29,1 s 
hosszú hanganyagot képes 
tárolni. Ha szerényebb hang- 
minőséggel is  megelég- 
szünk,  megfelezhetjük a 
mintavételi frekvenciát (18 
kHz), ekkor a műsoridő 58,2 
s-ra nő. További felezéssel 
116,5 s-nyi időt kapunk. 

Ez a készülék felbecsülhetet- 
len szolgálatokat tehet pl. a 
rádióstúdiókban, ahol szü- 


e 













kat, rövid zenei 
líthatunk elő é 
igen jó minőségben. A 
FZ-20M készülékben vi 
egy 3,5 colos floppy egyi 
is, amely lemezre men 
tárolt anyagot, és ígyss 


tn 





gyorsmemória kapacitása. 
Mivel arra is gondoltak a 
szintetizátor tervezői, hogy a 
készülék más elektronikus 
hangszerek hangjátis fogad- 
ni tudja, ezért MIDI modult is 
beépítettek. Mindezek mel- 
lett ,prózai" apróság, hogy a 
készüléken mikrofon- és vo- 
nalbemenet is van. 

A hang szintetizálása egy 
64x96 pontos felbontású 
LCD képernyő közreműkö- 
désével történik, mégpedig 
úgy, hogy fel lehet rajzoltatni 
a képernyőre a hang hul- 
lámalakját vagy burkológör- 
béjét, de ha jobban boldogu- 
lunk vele, akkor a Fourirer- 
spektrumot is. A nemprrió- 
dusos effektusok pontos kivi- 
telezése céljából a hullám- 
alak részleteit ki lehet nagyí- 
tani. A szintetizálást menü- 
program segíti. 

Oldalakon át lehetne folytat- 
ni ezt a leírást a további le- 
hetőségekről. Hogy mégse 
kelljen egyetemi és zene- 
akadémiai végzettség az 
FZ-20M kezeléséhez, mellé- 
kelnek két floppy lemezt, 
amelyeken a készülék lehe- 
tőségeit bemutató szoftverek 
és demonstrációs anyagok 
találhatók. 

A bemutatott szerkezetek 
működését a gyors műveleti 
erősítők, a PCM technika, 
valamint a nagy memóriaka- 
pacitás alapján álló digitális 
technika biztosítja. Nem sza- 
bad azonban megfeledkez- 
nünk arról, hogy az ismerte- 
tett szerkezetek tápfeszült- 
ség nélkül meg sem , nyik- 
kannak", és csak nagy kime- 
neti teljesítményű hifi audio- 
lánccal lehet azt a hangzást 
visszakapni, amit konstruk- 


ciós lehetőségeik felkínál- 
nak. 

M. I. 
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Amiről a külföldi szaklapok írnak 












Színes, színesebb, ...Sharp 
DENON CD-játszók 

A Kopernikusz és az Eutelsat II egyidejű vétele 
Műholdvevő sikantenna integrált konverterrel 

VITC időkód: , stúdiószabvány" az amatőr videósoknak 
Mindent a fotelből? 

Hogyan óvjuk, gondozzuk videoszalagjainkat? 







A szebbnél szebb színes fel- 
vételeket — készítő — VHS, 
S-VHS és Video-8-as kam- 
korderek mind ez ideig feke- 
te-fehér képkeresővel ké- 
szültek. Ennek következté- 
ben a felvételek készítői 
semmilyen visszajelzést 
sem kapnak a keletkezett 
színtorzulásokról, a rögzített 
kép színminőségéről. 
Kivétel ez alól természete- 
sen az az eset, amikor a fel- 
vétel készítésével egyidejű- 
leg színes tv-t, ill. monitort is 
csatlakoztatnak a kamkor- 
derhez. Szabadtéri felvéte- 
lek készítésekor azonban er- 
re csak igen ritkán adódik 
lehetőség. 

Ezen a problémán segít a 
Sharp cég VL-C860 típusje- 
lű, VHS—C kamkordere (1. 
ábra). Ez az első olyan ké- 
szülék a világon, amelyet 
színes keresővel láttak el. Az 
NTSC rendszerű kamkorder 
színes keresőjét 1 colos ké- 
pátlójú LCD képernyővel ala- 
kították ki. Az első színes ke- 
resős kamkorder megjelené- 
sével sikerült a kamkorder- 
technikából az utolsó fekete- 
fehér elemet is kiiktatni, és 
ezentúl már a felvételkészí- 
tés minden mozzanata , szí- 
nesben" zajlik. 

Bár a színes kereső nem 
könnyíti meg az élesség be- 
állítását (mint ismeretes a 
színes kép esetében három 
képpontkomponensből tevő- 
dik össze egy képpont - 
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szemben a fekete-fehér kép- 
pel, amelynél egyetlen kép- 
pontokomponens elegendő, 
ezáltal azonos képpontszám 
esetén a felbontás csupán 
egyharmada lesz a fekete- 
fehér kereső felbontásának), 
mégis a monitorral nem ren- 
delkező, szabadban dolgozó 
amatőrök számára első íz- 
ben nyílik lehetőség arra, 
hogy pl. egy naplemente- 
felvétel színhelyességét már 
a felvétel elkészítésekor el- 
lenőrizhessék. A színes ke- 
reső természetesen a fehér- 
egyensúly ellenőrzésére is 
alkalmas. 

A készülékbe nincsenek be- 
építve a speciális effektusok 
ellőállításához használható 
különböző fix színhőmérsék- 
let értékek, ezért maga a 
képernyő szolgál referencia- 
ként a fehérkiegyenlítéshez. 
A színeket és a fényerőt a 
kereső alsó felén csavarhú- 
zóval be lehet állítani. 
Az új keresőrendszer kb. 300 
DM-mel többe kerül, mint a 
hagyományos. . fekete-fehér 
keresők. Használatát azon- 
ban előnyei ellenére is meg 
kell szokni, mert a képernyő 
viszonylag kicsi, és a durva 
raszter miatt az élesség be- 
állítása nem éppen könnyű; 
á legtöbb felvételi helyzet- 
ben ezért ajánlatos a megle- 
hetősen megbízhatóan mű- 
ködő automatikus élesség- 
beállító rendszerre hagyat- 
kozni. 

A színes keresős Sharp kam- 
korder PAL változata is meg- 
jelent az európai piacon. Ti- 
pusjele VL-C7950S, és Ma- 
gyarországon az Euro-profil 
Kft. forgalmazza. 
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A japán DENON cég neve Magyaror- 
szágon is jól cseng a HIFI-rajongók kö- 
rében. Termékskálája kevésbé széles, 
mint például a SONY-é: a legalsó kate- 
gória hiányzik, a középkategóriától in- 
dul és az audiofil high-end alsó részéig 
tart. Körülbelül ez az a tartomány, ahol 
már a zenét lehet hallgatni (és nem a 
berendezés hibáit), de még nem kell 
feltétlenül milliomosnak lenni. 

A DENON cég termékei közül talán a 
legsikeresebbek a CD-játszók. Mind- 
egyik modell tartalmazza a DENON sa- 
ját fejlesztésű Super Linear Converter- 
nek nevezett D/A átalakítóját, amely 
nagy pontosságú digitális-analóg kon- 
verziót tesz lehetővé. A Super Linear 
Converter, amelyet először a profesz- 
szionális berendezések részére fej- 
lesztettek ki és csak később került át a 
házi használatra szánt CD-játszókba, a 
D/A konverzió egyik legkényesebb 
pontján, a nullátmenet környékén csök- 
kenti számottevően az átalakítás hibá- 
ját. A rendszer, mint az a tömbvázlatán 
(1. ábra) is látható, egy külső kompen- 
záló áramkört alkalmaz. A kompenzáló 
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áramkör álta! létrehozott jel a D/A át- 
alakító jeléhez hozzáadódva szinte tel- 
jes egészében megszünteti a nullátme- 
neti torzítást (2. ábra). 

Ezeken az eredményeken is túllépve a 
DENON a drágább CD-játszóiba (a 
DCD-960-tól fölfelé) az általa Real 20 
Bit LAMBDA Super Linear Converter- 
nek nevezett D/A átalakítót építi be. 
A görög lambda betűalakjára utaló el- 
nevezés egy , létra" típusú, többszörös 
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2. ábra 


Vizsgálójel: 1kHz, 16 bit, frekvencia kiemeles nélkül 


Alapjel — 


Torzítás hagyományos D/A konverterrel 


Torzítás Super Linear konverterrel 
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Új fejlesztésű LSI áramkör 
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eltolású D/A átalakítót takar. A Lambda 
processzort egyetlen LSI chip tartal- 
mazza, amely a digitális jelet két részre 
osztja a nullátmeneti torzítás megszün- 
tetése érdekében (3. ábra). 

Az áramkör a nullátmenet közelében 
digitálisan eltolja a jelet, az egyik ágon 
pozitív, a másik ágon negatív irányba 
(4. ábra). Ha az eredeti jel szintje ki- 
sebb, mint az eltolás mértéke, az eltolt 
jel nem halad át a nullátmeneten és így 
torzítás sem keletkezhet a D/A konver- 
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de a könnyebb összehasonlítás, 
kedvéért mint analóg jelet ábrázoltuk 
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DCD-1560 


zió alatt. A két jel a D/A konverzió után 
összeadódik, kiejtve az egyenáramú 
összetevőket. Másfelől, ha a jel na- 
gyobb lenne, mint az eltolás maximális 
mértéke, akkor nem lép be az eltolás. 
Ekkor a torzítás csökkentése a már em- 
lített korrekciós áramkörre marad. 

A ,pszeudo 20 bit"-es konverterekkel 
szemben a DENON nagysebességű D/A 
konverterei valódi 20 bites jellel és 
nyolcszoros túlmintavételezési frek- 








venciával dolgoznak. A kvantálási lép- 
csők így 16-szor kisebbek, mint a szo- 
kásos 16 bites rendszerekben és az 
időbeli felbontás is nyolcszorosára nő 
(5. ábra). Ezért a DENON D/A konverte- 
re 32-szer finomabb felbontást ad, mint 
egy 16 bites, 4-szeres túlmintavételezé- 
sű áramkör. Ennek eredményeként mi- 
nimálisra csökken a kvantálási zaj és 
jelentősen megnövekszik a dinamika- 
tartomány, megközelítve a CD technika 








Kvantálási zaj 


Feltételezett analóg jel 


fegy 5.5 kHz-es szinusz jet felső fele) 


0/A konverter kimeneti jele 


Kvontálási zaj 


elméleti felső határát. Ellentétben a 
, lebegő" pszeudo 20 bites konverterek- 
kel, amelyek kapcsolókat és feszültség- 
osztókat is tartalmaznak, a valódi 20 
bites konvertereknél nem lép fel nemli- 
neáris torzítás. 

A túlmintavételezésnek a fentieken kí- 
vül van még egy másik lényeges elő- 
nye: egy analóg jel digitalizálásakor a 
jelből adott periódusidővel mintákat 
vesznek, majd ezeknek a mintáknak a 
nagyságát pl. egy-egy 16 bites szám- 
mal fejezik ki. Az ezoletől a számokból 
visszaalakított analóg jel azopjin 

csak a 16 bites" kvantálás "mi 


A mintavételézés 
verciaszekt 








periodicitás; 
frekvenciávi 
visszaalakít. 






lyek az eredetije voltak. Ezért 
szükség van egy ún. anti-aliasing szű- 
rőre, amely a nem kívánt frekvenciájú 
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A: Analóg szűrő csillapítási karakterisztikája 
B: Futásiidő-karakterisztika 


H: Nagyobb frekvenciájú komponensek 
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jeleket kiszűri. Minden analóg szűrőt 
két karakterisztika jellemez: 
1. a csillapítási karakterisztika és 
2. a futásiidő- vagy fáziskarakterisztika 
Általában elmondható, hogy minél me- 
redekebb egy szűrő csillapítási karak- 
terisztikája, annál ingadozóbb a fázis- 
karakterisztikája. Az ilyen karakteriszti- 
ka jelentős fázistorzítást okozhat az 
analóg jelben, rontva a hangminőséget, 
a térhatást és a frekvenciaátvitelt. 
A probléma megoldására alkalmazta a 
DENON az LSI chipekből felépített 8- 
szoros túlmintavételezésű 20 bites digi- 
tális szűrőjét. A túlmintavételezés és 
digitális szűrés eredményeként az első 
kiszűrendő magasabb frekvenciájú 
komponensek csak az eredeti mintavé- 
teli frekvencia (44,1 kHz) nyolcszorosá- 
nak megfelelő frekvencia környezeté- 
ben keletkeznek (6. ábra). Ennek kö- 
szönhetően az analóg szűrő meredek- 
ségére vonatkozó feltételek lényege- 
sen enyhébbek. Így a szűrő okozta fá- 
zistorzítások gyakorlatilag megszűn- 
nek. 

Kozma Benedek 
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A Kopernikus és az 
együttes vétele 


Az első német távközlési műhold 
(DFS 1: Kopernikusz) két (a 11,45-től 
11,7 GHz-ig terjedő, és a 12,5-től 12,75 
GHz-ig terjedő) frekvenciatartomány- 
ban sugározza műsorait. Ez a vételi 
szempontból nem éppen szerencsés 
kettős sávfoglalás megnöveli ugyan a 
vevőrendszer ráfordításigényét, ugya- 
nakkor azonban jó előgyakorlatot jelent 
a jövőbeli Eutelsat II műhold-generáci- 
óhoz. 

A közepes teljesítményű (medium po- 
wer) második generációs Eutelsat mű- 
holdak — ugyanis — három sávban 
(10,95-11,2 GHz; 11,45-11,7 GHz; 
12,5-12,75 GHz) fognak sugározni. 

A kétsávos műholdvevő berendezések 
felépítése szempontjából döntő jelentő- 
ségű kérdés, hogy egyedi vagy pedig 
közösségi vevőberendezésről van-e 
szó. Míg az első esetben a frekvencia- 
sáv és a polarizáció a kültéri egységen 
átkapcsolható, addig a közösségi rend- 
szerben általában mind a négy , prog- 
ramsíknak" rendelkezésre kell állnia. 
Az egyedi műholdvevő berendezések 
esetében a kétsávos vétel legegysze- 
rűbb és legelegánsabb formáját az 
olyan polarizerből és kétsávos konver- 
terből álló komplexum jelenti, amely- 
ben az üzemi frekvenciatartomány a 
konverter tápfeszültségének segítségé- 
vel átkapcsolható. Már meglévő egyedi 
műholdvevő berendezésekben - a leírt 
esetben - elegendő a konvertert kétsá- 
vosra kicserélni. Adott esetben a meg- 
lévő polarizer az említett műholdak 
nagy 12 GHz-es sávbeli sugárzási telje- 
sítménye ellenére akkor is felhasznál- 
ható, ha névlegesen nem alkalmas erre 
a feladatra. Ellenkező esetben a régi 
helyett szélessávú polarizert kell alkal- 
mazni. Új rendszer esetében természe- 
tesen már eleve ilyent kell beépíteni. 
Egy másik - az előzőnél ráfordításigé- 
nyesebb - összeállításban a kétsávos 
egyedi műholdvevő berendezés kültéri 
egységéhez külön konverterrendszert 
alkalmaznak a 11 GHz-es és a 12 
GHz-es sávban, diplexerrel és mágne- 
ses polarizerrel (C—120-as hullámveze- 
tő kimenettel). Ennek a megoldásnak 
az az előnye, hogy a konverter típusát 
és zajszámát az adott frekvenciatarto- 
mányhoz lehet megválasztani. A már 
meglévő motoros vezérlésű polarmo- 
unt antenna esetén arra is lehetőség 
van, hogy többszörös sugárzó (suprafe- 
ed) alkalmazásával kiszélesítsük a 
frekvenciatartományt. Ebben az eset- 
ben a nagyobb teljesítményű 12,5 
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2. ábra 
Kétantennás közösségi műholdvevő rendszer 


GHz-es tartományhoz tartozó konver- 
terrendszert az antenna fókuszpontja 
alatt helyezkedik el. 

Az említett — kétsávos vételre alkal- 
mas - egyedi műholdvevő berendezé- 
sekben olyan beltéri egységet kell al- 
kalmazni, amely képes arra, hogy min- 
den programhelyhez külön frekvencia- 
tartomány-választó és polarizációát- 
kapcsoló vezérlőfeszültséget állítson 
elő. A modern beltéri egységek eseté- 
ben ez a feladat könnyen megoldható. 
A nagyobb közösségi műholdvevő 
rendszerekben vannak olyan megoldá- 
sok, amelyek szerint valamennnyi 
programtartományhoz külön konvertert 
használnak, és valamennyit ugyanarra 
az antennára szerelik fel. Ez a megol- 
dás különösen az igényes fűtőrend- 
szerrel ellátott antennák esetében gya- 
kori. A stabil állvány mellett ehhez 
komplex polárváltó rendszer, két hul- 
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lámvezető diplexer és négy konverter 
szükséges. 

Más közösségi rendszerekben jól be- 
vált megoldás a kétantennás rendszer 
(2. ábra), amelyben egy nagyobb anten- 
na szolgál (kétsávos konverterrel) a 
11 GHz-es sáv, és egy kisebb (szintén 
kétsávos konverterrel) a 12 GHz-es vé- 
telére. 

A Kopernikus műhold programjainak 
vétele esetén a kedvező frekvenciasáv- 
fekvés lehetővé teszi az azonos polari- 
terek kimenőjeleinek közösítését (FU- 
BAOLW 643). 

Ezáltal a szükséges koaxiális kábel- 
mennyiség a felére csökken és köny- 
nyen megoldható, hogy az 1. műholdas 
KF jelet kétkábeles vagy pedig csillag- 
hálózatú  egykábeles  (átkapcsolós) 
rendszerben az előfizetőhöz lehessen 
továbbítani. 
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Műholdvevő sikantenna 





A Fuba cég meglepetése a 
műholdas vétel iránt érdek- 
lődőknek a DPC 32 típusjelű 
kültéri egység, amely mű- 
holdvevő síkantennából és 
integrált konverterből áll. 
A kompakt, tetszetős kivitelű 
és jó teljesítőképességű 
rendszer a körkörös polari- 
kisugárzó műsorszóró mű- 
holdak (DBS-ek) rádió és tv- 
adásainak vételére használ- 
ható a 11,7-12,5 GHz-es frek- 
venciatartományban (pl. TV- 
SAT, TELE-X). A kisméretű 
(32x32x6 cm-es) antenna 
kiválóan alkalmas szobai te- 
lepítésre vagy pl. nyaralók- 
ban, ill. kempingezéskor. Az 
átgondolt konstrukció egy- 
szerű telepítést tesz lehető- 
vé, mind a fali, mind pedig az 
árbocra szerelés esetén, de 
a DPZ 010 típusú állvány se- 
gítségével pl. (megfelelő 
méretű) ablakpárkányra is 
telepíthető (3. ábra). 
Megjegyezzük, hogy a meg- 
felelő minőségű vétel feltéte- 
le természetesen ennél az 
antennánál is az, hogy a ven- 
ni kívánt műsorjelet (az an- 
tenna nyereségének figye- 
lembevételével) meghatáro- 
zott térerősség mellett le- 
hessen venni az adott telepí- 
tési helyen. 

Az antenna és a konverter 
legfontosabb jellemzőit az 1. 
táblázatban foglaltuk össze. 


3. ábra 
A Fuba DPC 32 típusjelű, integrált konverteres műholdvevő síkantennájának felszerelési példái 
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integrált konverterrel 




































1. táblázat 
A Fuba cég DOBC 32 típusjelű kültéri egységének legfontosabb jellemzői 
Jellemző Érték 
sávszélesség (—0,5 dB), GHz TIZES SZET 
nyereség, dBi 30 
Anten-!  Polarizáció balsodrású, körkörös A) 
na méretek, mm 320 x 320 x 60 


Kon- 
verter 












az árbocszorító bilincs beállítási 
tartománya, mm 

elevációs szögtartomány," 
azimut szögtartomány," 


kimeneti KF frekvenciatartomány, 
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zajtényező, dB 78 

e tipikusan 14 
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tápfeszültségnél) 


erősítés, dB 
(25 "C-on, 15 V-os 
tápfeszültségnél) 


LO fekvencia, GHz 
KF kimenet 
kimeneti impedancia, 2 


tápfeszültség, V 
(max. 140 mA-es áramfel- 
vétel mellett) 
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Nyerteseink : 


A Videotechnika 91/2. (15.) 
számának előfizetői és vá- 
sárlói számára 1991. április 
11-én a Kandó Kálmán Köny- 
vesboltban (Budapest WV., 
Bajcsy-Zsilinszky . út 20.) 
megtartott sorsoláson első 
díjként egy FISHER 
FVH-P20ODK típusú vedeo- 
magnót, második díjként 2, 
egyenként 3000 Ft értékű 
könyvecsomagot, harmadik 
díjként pedig 5, egyenként 
1000 Ft értékű könyvcsoma- 
got sorsoltunk ki. A nyerte- 
sek névsora a következő: 





Első díjat nyert: 


Medvessy József 
(Budapest XVIII., 
Vikár Béla u. 13.) 


Második díjat nyertek: 


Hrobár Mihály 

(Albertirsa, Béke u. 25.) 
Márton Róbert 
(Fehérgyarmat, Rózsa F. u. 1.) 


Harmadik díjat nyertek: 


Kornis János 

(Budapest XXI., 

Kossuth u. 109.) 

Németh János 

(Aba, Bercsényi út 62.) 
Mészáros Antal 

(Budapest XIX. , Traktor u. 55. 
Ifj. Havas István 

(Budapest XVIII. , 

Hengersor u. 9.) Gidai Ferenc 
(Budapest XVI., Album u. 27.) 


Az első díj nyertese a VI- 
DEOTECHNIKA szerkesztő- 
ségében veheti át nyeremé- 
nyét, a második és harmadik 
díjakat pedig postán küldjük 
el a szerencsés olvasóink- 
nak. A videomagnót a KT 
Electronic Kft., a könyvdíja- 
kat pedig a Műszaki Könyv- 
kiadó Vállalat ajánlotta fel 
sorsolásra. 

Értesítjük olvasóinkat, hogy 
a továbbiakban csak video- 
magnót sorsolunk. 


A szerkesztőség 
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A professzionális videózás 
technikája és az ott alkalma- 
zott szabványok egyre erő- 
teljesebben befolyásolják az 
amatőr készülékek tovább- 
fejlesztési irányait. 

A szinte professzionális kép- 
minőségű S-VHS és a High- 
band Video-8-as rendszer 
kidolgozása óta a tervezők 
figyelme fokozott métékben 
a videofelvételek utólagos 
megmunkálása felé irányult. 
Munkájuk eredményességét 
igazolja, hogy — a VITC stú- 
diószabványnak  (VITC —- 
Vertical Interral Timecode) 
az amatőr gyakorlatba való 
átvételével —- végre megvaló- 
sulhat a hobbivideósok régi 
álma, az egyszerű, ,komfor- 
tos", elektronikus vágás 
(editálás), ami elméletileg 
41 félkép pontosságot tesz 
lehetővé, és ami szintén 
nem mellékes: mindez elér- 
hető áron áll a vásárlók ren- 
delkezésére. 

A JVC cég GR-S 707 típusú 
amatőr kamkorderébe már 
be is építették a V/ITC gene- 
rátort, ami a pontos snittké- 
szítés alapfeltétele (4. ábra). 


4. ábra 
a JVC GR-S707 típusjelű, beépített VITC generátoros kamkordere 


További példaként említjük 


meg - hazai vonatkozá- 
sa miatt - a Panasonic 
MS-70 — típusú VHS-C/ 


S-VHS-C kamkorderét. Ez a 
készülék nem tartalmazza 
ugyan a VITC generátort, 
azonban az opcionális csat- 
lakozás lehetőségét már biz- 
tosították (5. ábra), és a ké- 
szülék gépkönyvében meg- 
található a kamkorderhez ki- 
fejlesztett és tartozékként 
felszerelhető, VITC generá- 
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tor típusszáma is (VW-VG 
1E). 

Térjünk ezek után rá magára 
a VITC rendszerre! Az idő- 
kód (timecode) története a 
filmvágás módszereihez 
nyúlik vissza. Ott használtak 
ugyanis első ízben perforá- 
ciós lyukakat a celluloidsza- 
lagon, amelyeket ezután 
megfelelő számlálószerke- 
zet segítségével . negszám- 
lálva, azonosítani tudták a 
felvételeket. Természetesen 
a mágnesszalagon nem he- 
lyezhetők el perforációk, az 
elvet azonban itt is felhasz- 
nálták. Kezdetben a szalag- 
fogyásjelző számlálómű iím- 
pulzusait használták fel a 





szalagpozíció megkülönböz- 
tetésére. A capstan felfutása 
és fékezése következtében 
azonban olyan elcsúszások 
jöttek létre, hogy lehetetlen 
volt az editáló pontos műkö- 
dése. A későbbiekben kidol- 
gozott . Capstan-Tracking— 
Logic (CTL) rendszer, ami 
lényegében a mágneses 
szalag perforálásának felel 
meg, szintén nem oldotta 
meg a problémákat. Szalag- 
hibák (dropout) és kontakthi- 






5. ábra 

A Panasonic MS-70 típusjelű 
kamkordere lehetőséget biztosít a VITC 
generátor opcionális csatlakoztatására 


bák (a videofej és a szalag 
között) következtében a 
számlálás csupán becsléssé 
vált, aminek eredményekép- 
pen mindennaposak voltak a 
másodperc nagyságrendű 
pontatlanságok. 

A relatív számlálás tehát 
nem jelent optimális megol- 
dást. Még az amatőr kínálat- 
ban jelenleg fellelhető Rapid 
rendszer (ami az abszolút 
időinformáció és a relatív 
számlálás keveréke) sem 
működik megfelelően. Ennél 
a rendszernél a CTL impul- 
Zusok kitöltési tényezőjét 
úgy változtatják meg, hogy a 
feldolgozóelektronika binári- 
san kódolt számokkal dol- 
gozhasson. Az abszolút idő- 
információ azonban csak 2 
másodpercenként áll rendel- 
kezésre, eközben pedig a le- 
futó képek számlálása alap- 
ján lehetséges az időzítés. 
Néhány erős dropouthiba ezt 
a rendszert is képes megza- 
varni. 

Ezek után dolgozták ki azt a 
rendszert, amelyben minden 
egyes képet bináris szám- 
kóddal láttak el a szalagon, 
biztosítva ezáltal az összeté- 
veszthetetlenséget. Ezt az 
eljárást először az SMPTE 


(Society of Motion Picture 
and Television Engineers) 
szabványosította az NTSC 
rendszerhez (1967-ben), 
majd pedig az EBU (Euro- 
pean Broadcasting Union) is 
átvette a PAL rendszerhez. 
Ennek a megoldásnak is 
megvoltak azonban a maga 
hibái, amik különösen akkor 
éreztették hatásukat, amikor 
a rendszert az amatőr ké- 
szülékekre is ki akarták ter- 
jeszteni. A 80 bit hosszúságú 
adatszót a hosszanti hang- 
sávra rögzítették (/ongitudi- 
nal timecode, LTC), amely- 
nek frekvenciaátvitele akkor 
még a jelenleginél lényege- 
sen rosszabb volt, aminek 
következtében a négyszög- 
impulzusok élei erősen ,le- 
kerekedtek". Ezáltal már az 
első másolatnál olyan torzu- 
lások keletkeztek, amelyek 
lehetetlenné tették a time- 
code-olvasó helyes működé- 
sét. 

A következő, a VITC rend- 
szerhez vezető utolsó lépés 
az volt, hogy a timecode- 
impulzusokat nem a hosz- 
szanti hangsávban, hanem a 
képrögzítésre használt ferde 
sávok közül azokban helyez- 
ték el, amelyeket a video- 
textinformációk továbbításá- 
ra is használnak. A VITC 
rendszerben a timecode- 
impulzusok a félképek közöt- 
ti, ki nem használt sorok vi- 
deojelének részeivé válnak. 
A videojel sávszélessége 
már elegendő az időközben 
90 bitessé vált timecode- 
információ megfelelő minő- 
ségű rögzítésére. További 
előnye a VITC rendszernek, 
hogy a forgó videofejeknek 
köszönhetően állókép- 
üzemmódban is felhasznál- 
ható. 

A timecode információs cso- 
portokba osztását és vala- 
mely sorba történő rögzíté- 
sét szabvány írja elő (az 
SMPTE ajánlás a képkioltás 
alatti, a 6. és a 22. sor közötti 
tartományt jelöli ki erre a 
célra). A szabvány átvételé- 
nek következtében az ama- 
tőr és a professzionális 
rendszerek egymással kom- 
patibilisek lettek. Másként 
fogalmazva, egy VITC time- 
code-os S-VHS felvétel pl. 
U-Matic rendszerrel problé- 
mamentesen feldolgozható- 
vá vált. 
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Mindent a fotelból? 


6. ábra 

Az esztétikus kialakítású Boolink 7000 távszabályozó 
automatikusan felvett pozíciója, vízszintes felületre 
helyezve 


Olyan multifunkcionális infravörös táv- 
szabályozó rendszereket, amelyek 
mind a hifi, mind pedig a videoberende- 
zéseket működtetni tudják, több cég is 
gyárt. 

Olyan távszabályzókat is készítenek, 
amelyek visszajelzést is érzékelnek, 
azonban ami mindezt együttvéve tudja, 
és még szöveges információkat is to- 
vábbít a működtetett berendezések ál- 
lapotáról, az ma még ritkaságnak szá- 
mít. Ilyen ritkaságnak tekinthető a dán 
Bang 8. Olufsen cég Beolink 7000 típus- 
jelzésű interaktív infravörös távszabá- 
lyozó rendszere is. 

Szinte a tudományos fantasztikum vilá- 
gában érezhetjük magunkat, ha meg- 
gondoljuk, hogy ezzel a rendszerrel a 
fotelból ülve néhány gombnyomással 
kiadhatjuk pl. a következő parancsokat: 
a tv-t kikapcsolni, a szobai világítást 
csökkenteni, a CD lemezjátszót bekap- 
csolni, állapotjelentés a CD lemezját- 
szóról: pl. 13 szám van a lemezen, és 
most éppen az első szám megy, amiből 
eddig ennyi és ennyi idő telt el stb. 
Természetesen ahhoz, hogy ilyen fel- 
adatokat meg lehessen oldani, nem- 
csak intelligens távszabályozó beren- 
dezésre van szükség, hanem a távsza- 
bályozó jeleit fogadni képes végberen- 
dezésre is. A Bang § Olufen cég terve- 
zőmérnökei már régóta dolgoznak 
azon, hogy hifi és videoberendezéseik 
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minél tökéletesebb kezelési komforttal 
rendelkezzenek. Ennek következtében 
készülékeik legtöbb funkciója (beleért- 
ve pl. a hifi berendezéseknél a hang- 
szín- és a balanszszabályozást, vagy a 
rádióknál az állomáskeresést és az idő- 
zített ki- és bekapcsolást is) távszabá- 
lyozóval működtethető. De ugyanezzel 
a távszabályozóval vezérelhető a szo- 
bai világítás erőssége, vagy a tv-készü- 
lékek fényereje, sőt még a műholdvevő 
berendezés műsorkiválasztása is. 

A Beolink 7000 távszabályozó dialógu- 
sos vezérlésű, interaktív infravörös ter- 
minál, ami azt jelenti, hogy az adott 
kezelési szituációban tájékoztató szö- 
vegek jelennek meg a kijelzőn és útmu- 
tatást adnak a további kezelési lehető- 
ségekről. 

Nyugalmi állapotban a két részből álló 
távszabályozó kissé furcsa pozícióban, 
egyik részével vízszintesen, másik ré- 
szével pedig kissé ferdén helyezkedik 
el az asztalon (6. ábra). A bekapcsolás 
vagy a polírozott alaplap megérintése, 
vagy pedig a távszabályozó kézbevéte- 
lének hatására jön létre. A kézben tar- 
tott készülék ferdén elhelyezkedő keze- 
lőszervei nehézkesen lennének hasz- 
nálhatók, ezért egy kis szervomotor az 
asztalról való felemelést követően öt 
másodpercen belül ,kiegyenesíti" a 
távszabályozót. Visszatéve a készülé- 
ket az asztalra, a kezelőegység újra 


automatikusan felveszi az eredeti ferde 

A kezelőegység három fő egységből 

áll: 

a) LED-es funkciókijelző és egy 16 ka- 
rakteres szöveges információ megje- 
lenítésére képes vörös LED-es kijel- 
zősor, ami az éppen aktív állapotban 
lévő berendezésről (pl: rádió, tv) és 
annak pillanatnyi beállításáról (pl. 
programsorszám, hangerő) ad tájé- 
koztatást, 

b) 24x84 mm-es kék LCD display- 
mező, amely egyrészt közli az aktuá- 
lis információt, másrészt pedig 10 kü- 
lönleges szenzormezőt tartalmaz, 
amelyeknek tartalmát (feliratozását) 
az adott üzemmód határozza meg 
(softkeys), 

c) 27 definiált funkciójú, vörösen meg- 
világított szenzormező. 

Ez a három egység együttesen valóban 
lehetővé teszi, hogy a hifi és a videobe- 
rendezéseket a fotelból ülve lehessen 
kezelni. A választott alapfunkciótól füg- 
gően a kék LCD kijelzőn 3 sor (39 karak- 
ter) áll rendelkezésre státuszinformá- 
cióinak megjelenítésére, két további 
sor pedig a softkey szenzorok feliratai- 
nak kijelzésére szolgál. 

Megérintve pl. az alsó fix funkciójú (vö- 

rös) SOURCE feliratú szenzort, azonnal 

megjelenik a kék mezőben a menüvá- 
laszték a lehetséges jelforrásokról (pl. 
kazettás magnó, CD lemezjátszó, rádió, 
televízió, képmagnó). Megérintve ezek 
után a CD lemezjátszó feliratú softkey 
szenzort, a vörös LED mezőben megje- 
lenik a jelforrás neve, az éppen leját- 
szott track száma és a beállított hang- 
erősség. Emellett a softkey szenzorme- 
zők feliratai a CD lemezjátszó üzemál- 
lapotának megfelelően változnak meg 

(play, stop, gyors előre, gyors hátra, 

valamint a következő szám indexe). 

A kiegészítő setup mezővel a display- 

módus átkapcsolható az éppen futó 

track aktuális játékideje és a rendelke- 
zésre álló, ill. a tárolt címsorszámok 
között. 

A Beolink 7000 a beállított üzemmódok- 

ban minden szükséges információt ké- 

pes megjeleníteni.  Rádióüzemmód 
esetén ez az aktuális adófrekvencia, 
magnetofon esetén a számlálómű állá- 
sára is kiterjed. Ha pl. a balanszbeállí- 
táson kívánunk változtatni, akkor a kék 
mezőben megjelenik a pillanatnyi beál- 
lítás. A megfelelő feliratú  softkey- 
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mezők megérintésével a balanszbeállí- 
tás tetszőlegesen eltolható. Ezek után 
elegendő a tárolást kezdeményező 
szenzort megérinteni, és a megváltoz- 
tatott balanszbeállítás (kikapcsolás 
után is) eltárolódik. 

A készülék sokoldalúságát az időzítési 

és a programozási funkciók még telje- 

sebbé teszik, ezt a következő progra- 
mozási példával illusztráljuk : 

1: a programszenzor aktiválása (meg- 
érintése), 

2: a timer-funkció indítása, 

3: a felvételi (vagy lejátszási, vagy 
stand by, vagy timer clock) üzemmód 
kiválasztása, 

4: a felvételt készítő készülék (pl. kép- 
magnó) kiválasztása, 

5: a jelforrás (pl. video tuner) kiválasz- 
tása, 

6: a tuner programszámának kiválasz- 
tása, 

7: a start és a stop idő bevitele, 
8: a dátum beállítása, 
9: az időzítés eltárolása. 
A Beolink 7000 rendeltetésszerű műkö- 
déséről egy 80C31 típusú mikropro- 
cesszor gondoskodik 64 kbyte ROM és 
4 kbyte-os RAM tárkapacitással. A mik- 
roprocesszor a 37 szenzor állapotát 
egy input/output port segítségével fo- 
lyamatosan ellenőrzi. A szenzorok 
5x8-as mátrixba vannak rendezve. 
A mátrix 5 oszlopára rendre egymás 
után impulzusokat adva, a megérintett 
szenzornál a megfelelő oszlopimpul- 
zus megjelenik a 8 mátrixsor valame- 
lyikén, és ily módon egy adott funkció 
kiválaszható. 
A távszabályozó energiaellátásáról be- 
épített akkumulátor gondoskodik, ami 
kb. másfél órás folyamatos üzemelte- 
tést tesz lehetővé. Naponta átlagosan 
15 perces üzemidőt feltételezve ez 4-6 
naponkénti utántöltést igényel. Az ak- 
kumulátor kimerüléséről a LED kijelző 
villogása tájékoztat. Az intelligens töl- 
tőegység három fokozatban működik: 
az első fokozat a kapacitás 7096-áig 
tölti fel az akkumulátort, állandó 
210 mA-es árammal, a második foko- 
zatban a 210 mA-es töltőáram 2 s-on 
keresztül tölti az akkumulátort, amit 
4 s-os szünet követ, végül a harmadik 
fokozatban a töltési idő 1 s-ra csökken, 
a szünet pedig 5 s-ra növekszik (fenn- 
tartó töltés). Az első fokozat töltési ide- 
je max. 3 óra, a másodiké pedig max. 
8 óra. 
A Beolink 7000 interaktív távszabályozó 
tájékoztató információi angol nyelvűek. 
A 940 g tömegű készülék belsejének 
minden cmt-e ki van használva. A szo- 
kásos infravörös távszabályozókétól 
némiképp eltérő méretarányú felépíté- 
se (112x 304x 23 mm) miatt a távsza- 
bályozó kezelése eleinte (amíg meg 
nem szokjuk) kissé nehézkesnek tűnik, 
interaktív üzemmódjai azonban aligha 
hagynak kívánnivalót maguk után. 
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A televízió mérnökei és más profi video- 
szakemberek, de még az amatőrök szá- 
mára is fontos a videoszalagok minősége 
és élettartama. 

Biztosítható a jó minőség és a megfelelő 
élettartam, ha ismerjük a szalagokra , le- 
selkedő" veszélyeket. 

A szalagok megóvása érdekében elsődle- 
ges, hogy megteremtsük a megfelelő fel- 
tételeket! Ha megtanultuk az ezzel kap- 
csolatos alapfogalmakat és elsajátítottuk 
a technikát, éveken át élvezhetjük a sza- 
lagok kitűnő minőségét, és az sem mellé- 
kes, hogy időt és pénzt takarítunk meg. 
Először is fel kell mérni a környezetünk- 
ben levő veszélyforrásokat! 


Vizsgáljuk meg a környezetünket ! 


A szalag eredeti mérete és mágnesessége 
csak addig maradhat meg, amíg megvéd- 
jük az ártalmas környezeti tényezőktől, 
pl. a nagy melegtől, a nagy páratartalom- 
tól, a mágneses tértől, az erőteljes fizikai 
hatásoktól és az idegen, szennyező anya- 
goktól. 

E rövid írásban néhány jó tanácsot 
adunk, amelyeket megfogadva megte- 
remthetjük a legmegfelelőbb működési 
feltételeket: 

— Tartsuk tisztán a helyiséget! Gyakran 
szellőztessünk, csináljunk kereszthuza- 
tot, így megakadályozhatjuk, hogy por- 
szemcsék kerüljenek a berendezésbe (vi- 
deomagnóba). 

— A hőmérséklet 21 "C körüli legyen — 
legfeljebb 1-2 "C-kal térjen el ettől. A re- 
latív páratartalom 5096-£2096 lehet, ez 
csökkenti a fejeltömődés, a szorulás és a 
nagy fejkopás veszélyét. 

— Ne dohányozzunk és ne együnk a be- 
rendezés közelében! 

— Tartsuk a padlót tisztán! 

— Ha lehetőségünk van rá, ne a , legfor- 
galmasabb" szobába telepítsük videobe- 
rendezésünket! 

— Tartsuk tisztán a készülék tetejét és a 
szabadon levő felületeket! 

Ezek a tanácsok mind a szalagos, mind 
pedig a kazettás videomagnók esetében 
hozzájárulnak az optimális körülmények 
kialakításához. , ; 
Figyeljünk arra is, hogy a fej, a főtengely 
és a nyomógörgő mindig tiszta legyen! 
Amikor nem használjuk, akkor a szala- 





got vagy a kazettát a saját tokjába tegyük 
vissza! 

A képminőség akkor a legtökéletesebb, 
ha a videoszalag egyenletesen, könnye- 
dén csévélődik a mechanika húzóerejé- 
nek megfelelően. A kazettát szükség ese- 
tén meg kell tisztítani, óvni kell a nedves- 
ségtől, a portól és más szennyező anya- 
goktól. Mielőtt eltesszük a videoszala- 
got, a szalag végét le kell szorítani egy kis 
fülecskével, és ha lehetőség van rá, a saját 
eredeti dobozába kell visszahelyezni! 


A videoszalagok tárolásának ábécéje 


A videoszalagok megfelelő elhelyezésére 
vonatkozó információk a profi videósok 
legfontosabb tudnivalói közé tartoznak, 
amióta kiderült, hogy milyen kritikus 
mértékben megváltoztatja a kazetták mi- 
nőségét a nem megfelelő tárolás. 





Ha betartjuk a következőkben leírt utasí- 
tásokat, akkor minden esélyünk meglesz 
rá, hogy még sokáig élvezzük kitűnő mi- 
nőségű videofelvételeinket : 

— A 21"C-os hőmérsékletet a tárolóhelyi- 
ség területén is próbáljuk megtartani. 
Ugyanez vonatkozik a relatív páratarta- 
lomra is (50- 2096). Ezeket a körülmé- 
nyeket, bármilyen szigorúak is, érdemes 
biztosítani. 

— A videoszalagokat vagy -kazettákat 
mindig az eredeti dobozukba kell elhe- 
lyezni és élükre állítva kell tárolni. 

— A levegőztetést az optimális működési 
feltételeknél leírt módon kell megoldani. 
— Ellenőrizzük a tárolóhelyiséget, tisztít- 
suk meg a felhalmozódott piszoktól, ide- 
gen anyagoktól. Ha szükséges, töröljük 
tisztára a tárolóhelyiséget. 

— Akárhol is foglalkoznak videózással 
(legyen az televíziós hálózat vagy stúdió), 
a szalagok megfelelő védelmének elsődle- 
ges szempontnak kell lennie. Ne felejtsük 
el, hogy a megfelelő tárolás és gondosko- 
dás kifizetődik! 
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A Műszaki 
Könyvkiadó Vállalat 
könyvújdonságai : 


Kazettás videomagnók 
Műholdvevő antennák 
Az elektronika alapjai 

I. Villamosságtan 

II. Félvezetők 

III. Digitális áramkörök 
Dominguez: — Antennák tervezése 
Ripka: Felületi szereléstechnológia 
Thiele : Félvezető tárak 
Tietze: Analóg és digitális áramkörök 
Hajdú: Kozmetikai kézikönyv 
Fodor: Mértékegység-lexikon 
Palotás : Mérnöki kézikönyv IV. köt. 
Bakai: Motorosok, segédmotorosok tnk. 
Ferenczi: Extrák az autóhoz 
Jánosi: Tesztkönyv a járművezető-vizsgához 
Kesedorf : Karburátorok javítása és beállítása 
Mészáros: Nagy Amiga könyv 
Norton: Fedezzük fel az IBM-PC-t 

Az IBM-PC programozása 


A könyvek megvásárolhatók, illetve 
megrendelhetők a Műszaki Könyvkiadó 
Vállalat mintaboltjában : 
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Csere -— vétel - eladás 


I Eladó a  National/Panasonic 
NV-MT? kamkorder teljes szerviz- 
könyvének fénymásolata. 

Bozai Gábor, 8000 Székesfehérvár, 
Budai út 92. fsz. 5. 


I Kiváló minőségű műholdvevő 
készülék eladó: MASPRO beltéri 
egység, 1,3-as fej 90-es antennával. 
Irányár: 45000 Ft. Érdeklődni: 
3388 Poroszló, Petőfi út 21. Rebrica 
Attila 


MI Eladó HIFI magazin 87/1; 
Technika Magazin 88 ; HIFI Mozaik 
5; Videotechnika különszám (Mű- 
holdas televízió) Audio-video pros- 
pektusok. 

Gazdag Attila, 2234 Maglód, Sallai 
utca 40. 


I Vennék jól működő használt szí- 
nes televíziót 10—15 ezer forintért. 
1047 Budapest IV., Attila u. 24., 


: 7. sz. ajtó. Becsériné. 


I Keresek HIFI sztereó hangos 
VHS-filmeket, zenés vagy koncertfil- 
met, csak zenét másolásra, cserére. 
Panasonic NV-F70. 

Knyur Géza, 6800 Hódmezővásár- 
hely, Kodály Z. u. 11. I./14. 


I Eladó C—64 számítógép magnó- 
val--2 db joystick--14 db könyv-t 
-4-32K bővítés, 8 db felhasználói 
programmal--33 db kazetta, kb. 
1500 programmal. Ajándékba adom 
hozzá a 90-es Mikrovilág és Commo- 
dore újságokat. 

Borsy Béla, 4320 Nagykálló, Sza- 
badságharcos u. 26. 

Telefon: munkanapokon délelőtt 
(42)-12-222, 619-es mellék. 


PANASONIC 1,5 m-es kamera- 
magnó összekötő kábel. 
Rózsavölgyi Károly, 2131 Gödalsó, 
Táncsics M. u. 6/B. 

Telefon : (27)-45-246. 


I Eladó VHS Rewinder, 2xSPECT- 
RUM--. Vásárolnék monochrome 
monitort vagy fekete-fehér televí- 
Ziót. 

Kókai György, 2116 Zsámbok, 
László u. 80. 


NI Eladó HITACHI VT-BA7E AC 
Adaptert-VT-BH7A, más típusok- 
hoz is használható töltő-t tápegység. 


MI AMIGA GENLOCK és DIGI- 
TALIZÁLÓ eladó. Szerekes György 
1211 Budapest, Fürst S. u. 26. II./ 
26., este. 


II Eladó NAKAMICHI 482 kazet- 
tás deck, RAUNA TYR MK-II 
hangsugárzó. Keresek TELECLUB 
dekódert vagy dokumentációt reális 
áron. Szécsényi Szabolcs, 6120 Kis- 
kunmajsa, Sallai u. 4. Telefon: 06- 
TT, 31-430 


MI Eladó PANASONIC 
NV-J35EE  videomagnó (audio 
dub, insert, 4 fej, vonalkódos prog- 
ramozás) négy kazettával. Irányár 
53 000 Ft. Hidas Zoltán, 2200 Mo- 
nor, Dózsa György út 14. 


WI Eladó CASIO SF—4000 (32 k) 
menedzserkalkulátor,  TECHNICS 
RS-TR165 kétkazettás magnódeck 
(2 hónapos), COMMODORE 64 
magnóval, joystick-kel. Mihály Mik- 
lós, 5000 Szolnok, Batsányi u. 49. 


HI PANASONIC kamerához 
VW-CGZE feliratozó 1 év garanciá- 
val eladó. Szalóczy Tibor, 3895 
Gönc, Szolártsik S. 2. 1/2. 


Figyelem! 


Ed 
Hi Uusz szóig (kizárólag magánszemélyek- 


től — készülékcsere, eladás stb. 
ügyeik megkönnyítésére) ingyen 
veszünk fel hirdetéseket és lehető- 
leg a következő számban megjelen- 
tetjük. (Természetesen, ha sok a 
hirdetés nem tudjuk mindet a soron 
levő számban megjelentetni.) 
Hirdetéseiket küldjék szerkesztősé- 
günk címére: ÚJ VIDEOTECHNIKA 
Szerkesztőség, 
A borítékra írják rá: 
Apróhirdetés. 


GLÓBUSZ 


KANDÓ KÁLMÁN KÖNYVESBOLT 
BUDAPEST V., BAJCSY-ZS. ÚT 20. 


Postacím: 1374 Pf. 581. 
Telefon: 111-28-49 


Utánvéttel, postaköltséget felszámítva szállítunk. 
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VENDÉGTÉMA: rádiózás 





I. rész: A profi rádiózásról — alapfokon 


Egy érdekes kirándulást 
ajánlunk a VIDEOTECHNIKA 
olvasóinak a rádiózás terü- 
letére. Mindjárt az elején 
célszerű tisztázni: nem a 
műsorszóró rádiózásra gon- 
dolunk, nem arról beszé- 
lünk. Rádiózáson most rádió 
adó-vevőkkel, rádiófrekven- 
ciákon lebonyolított egy- és 
kétoldalú kommunikációt ér- 
tünk. 

A rádiózás szerepe, a rádió- 
zással valamilyen módon 
. kapcsolatba kerülők köre, 
rohamosan nő hazánkban. 
Ezzel egyenes arányban nő- 
nek a gondok is, amikkel ne- 
künk most - szerencsére -— 
nem feladatunk foglalkozni. 
Sokan talán nem is gondol- 
nak arra, hogy rádiózás nél- 
kül elképzelhetetlen lenne a 
légiközlekedés, a hajózás, a 
közúti közlekedés és még 
számos más közszolgál- 
tatás. 

Az egyszerűség kedvéért 
három csoportba osztjuk a 
rádiózókat: profi rádiósok, 
rádióamatőrök, — CB-rádió- 
sok. Három részből álló so- 
rozatunk is ebben a sorrend- 


ben mutatja be a különböző 
rádiószolgálatokat. A rádió- 
zás rendkívül sokrétű, bo- 
nyolult tevékenységi forma, 
összeállításunk ezért közel 
sem lehet teljes. 

Hazánkban a profi hírközlés 
területén az elmúlt évtize- 
dekben alapvetően honvé- 
delmi, belügyi és állami köz- 
szolgáltatói tevékenység 
folytatásához lehetett adó- 
vevő berendezéseket üze- 
meltetni. Az engedélyek 
megadásánál döntő szerepe 
volt a politikai szempontok- 
nak és a gazdasági érdekek- 
nek. Az utóbbi időben nagy 
változások tanúi lehetünk, 
hiszen a megváltozott társa- 
dalmi, a gyorsan változó 
gazdasági környezet és az 
ehhez szorosan kapcsolódó 
érdekeltségi viszonyok, egé- 
szen másfajta struktúrát és 
stratégiát kívánnak. 

A profi rádiósoknak a rádió- 


zás a munkájuk, gyakran a 
szakmájuk is, részben vagy 
teljes egészében ezért kap- 
ják a fizetésüket. (Ha a rádió- 
zás csak kiegészítő tevé- 


kenység, akkor nem kritéri- 
um az ilyen irányú szakkép- 
zettség.) 

A rádióamatőrök az ellenke- 
ző véglet: a rádiózás a hob- 
bijuk, tudásukat önképzéssel 
fejlesztik, a rádiózás általá- 
ban nem a szakmájuk, azt 
nem pénzszerzés okán űzik. 
Céljuk a szabadidő kulturált 
és színvonalas eltöltése, az 
önképzés és tevékenységük 
társadalmi hasznosságának 
bizonyítása. 

Ez utóbbira számtalan pél- 
dát hozhatnánk, de most 
csak egyet említünk. Az em- 
lékezetes romániai esemé- 
nyek első napjaiban csak 
részben vagy egyáltalán 
nem működött a profi hírköz- 
lés. Ezzel szemben a rádióa- 
matőrök 24 órán belül orszá- 
gos hírrendszert szerveztek, 
amit nagyon rövid időn belül 
nemzetközivé fejlesztettek, a 
segélyszállítmányok rádiós 
biztosítására és egyéb hír- 
szolgálati feladatok ellátá- 
sára. 

Ebben a több hétig tartó se- 
gélyszolgálati munkában 
nem kevesebb, mint 500 ha- 


zai és mintegy 300 külföldi 
rádióamatőr vett részt. 
Az egész világon nagy volt 
az igény egy olyan rádiózási 
forma iránt, amelynek nin- 
csenek szakmai kötődései 
és kötöttségei, nem kell kü- 
lönböző vizsgákat tenni, sza- 
badon, nyíltan lehet beszél- 
getni bármikor, bárkivel, 
bármiről. Ezeknek az igé- 
nyeknek a kielégítését szol- 
gálja a CB-rádiózás. 
Hazánkban a hetvenes évek 
elejétől rohamosan nőtt a 
CB-rádiósok száma, hiszen 
az érdekeltek könnyen elér- 
hető, érdekes hobbihoz, te- 
lefonpótló- és munkaeszköz- 
höz juthattak a CB-rádió ál- 
tal. A felhasználható csator- 
nák, adásmódok és teljesít- 
mények tekintetében a hazai 
CB-rádiósok lehetőségei 
messze felülmúlták még a 
nyugat-európai skollégá- 
kéit" is. 
Reméljük a  VIDEOTECH- 
NIKA rádiós melléklete szá- 
mos hasznos és érdekes in- 
formációhoz juttatja a Ked- 
ves Olvasót. 

Páskuly Imre 


A XIX. század vége felé, amikor Heinrich 
Hertz német fizikus huzalokból, teker- 
csekből, s fémgömböcskékből összeállí- 
tott szerkezetével környezetét rémisztget- 
ve hatalmas szikrákat pattogtatott — rá- 
döbbenve arra, hogy valami új, eddig soha 
nem tapasztalt jelenségnek, elektromág- 
neses hullámok keletkezésének a tanúja, 
amelyek minden vezető anyag közbeikta- 
tása nélkül, a fényhez hasonlóan terjed- 
nek a levegőben — már évtizedek óta mű- 
ködött a vezetékes távíró, s 1844 óta szá- 
guldottak az üzenetek Washington és Bal- 
timore között Morse pontjainak és voná- 
sainak a felhasználásával. Már Bell tele- 


fonja is működött, sőt Puskás Tivadar 
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központja is, amely valamennyi előfizető 
között kapcsolatot tudott létesíteni. 
Nem érdemes azon vitatkozni, kié is volt 
az érdem: Popov vagy Marconi fedezte-e 
fel az elektromágneses hullámokkal való 
üzenettovábbítást. Mindenesetre akkor 
már adott volt, hogy az új találmányt míre 
lehet hasznosítani, s a sok-sok ,,ti-tá" 
ezekre a hullámokra ültetve vitte a híreket 
a tőzsdék árfolyamairól, a búza áráról, 
vagy a tengereken bajba jutott hajókról. 
Így az üzenetek olyan távolságra is elju- 
tottak, amiről korábban még álmodni sem 
mertek. 
Hamarosan alkalmazni kezdték a szikra- 
távírót a tengerjáró hajókon, sőt a légha- 
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jókon, majd a repülőgépeken is. Tehát 
születésének első pillanatától a rádió 
s,profi rádióként" létezett, hamar használ- 
ták , mozgó állomásként", de évtizedekig 
nem gondoltak arra (talán csak a , fan- 
taszták"), hogy emberi hangot sőt hosszú 
műsorokat és zeneszámokat ís továbbít- 
hatnak vele. 


44 VIDEOTEGHNIKA 


Napjainkig szinte követhetetlen sebesség- 
gel fejlődött az elektronikának ez az ága, 
a drót nélküli hírközlés. 
A következőkben a profi rádiózás vázlat- 
szerű bemutatása következik, a ! részletes, 
mindenre kiterjedő elemzésre riem vállal- 
kozhatunk, ugyanis akár egy vaskos 
könyvet is kitenne. 
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Már a rádiózás ,hőskorá- 
ban" sokan rájöttek arra, 
hogy ez a nagyszerű talál- 
mány csak akkor válik hasz- 
nálhatóvá, ha kidolgozzák a 
rádiózás legszigorúbb sza- 
bályait, a felhasználás pon- 
tos rendjét. Ha ugyanis erre 
nem ügyelnek, igen nagy 
lesz az éterben a káosz, s 
lehetetlenné válik egymás 
megértése. 

A profi rádiózás egykettőre 
létrehozta nemzetközi szer- 
vezeteit, amelyek igen körül- 
tekintő munkával — és min- 
denkire nézve kötelezően — 
dolgozták ki a legkülönbö- 
zőbb szabályokat. Ezek kö- 
zül is talán az első és legfon- 
tosabb volt a hírtovábbításra 
felhasználható frekvenciák 
kijelölése és pontos elosztá- 
sa. Arról hely hiányában szó 
sem lehet, hogy a teljes fel- 
osztást ismertessük, de pél- 
daként - önkényesen ki- 
emelve - bemutatjuk a 
7000 kHz és 10000 kHz kö- 
zötti felhasználás kiosztást, 
amely a Nemzetközi Rádió- 
szabályzatban, az ún. Genfi 
egyezményben is szerepel, 
s a résztvevő országok — kö- 
zöttük hazánk is -— magukra 
nézve kötelezőnek tartják. 

A 7000-től 7100 kHz-ig terje- 
dő 100 kHz-es sávot — mint 
sokak által közismert — Euró- 
pában a rádióamatőrök kap- 
ták meg. A 7100 és 7300 kHz 


közötti sávot a rövidhullá- 
mon dolgozó Műsorállomá- 
sok használják (ez a 41 mé- 
ter). Például a Magyar Rádió 
rövidhullámú műsoradások 
céljára a 7220 kHz-et hasz- 
nálhatja. 

A 7300 és 8195 kHz közötti 
tartományt az Állandó helyű 
szolgálatok használhatják, 
azaz kizárólag olyan állomá- 
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Kompakt professzionális , landmobile" rádió (UNIDEN) 


Professzionális , landmobile" rádió (UNIDEN FMH 350 DT és FPH 540 DT) 


sok, amelyek meghatározott 
fix pontok között forgalmaz- 
nak (itt, s egyébként a profi 
rádióállomásoknál általában 
a különböző adásmódú táví- 
ró ,CW",  rádiótávgépíró 
RTTY vagy ,fónia" SSB 
adásmódokat alkalmazzák 
















de működnek ebben a tarto- 
mányban különböző képtáví- 
rók, fakszimiletovábbító állo- 
mások stb.). 

A 8195 és 8815 kHz közötti 
620 kHz-nyi tartományt az 
ún. Tengeri Mozgó Szolgála- 
tok használhatják, azaz ha- 
jók és parti állomások, hajók 
és hajók forgalmazhatnak itt, 
beleértve a tengeri mentő- 


szolgálatok rádióállomásait 
is. A következő 120 kHz-et a 
kiosztás során a Légi Mozgó 
Szolgálatok kapták, azaz a 
8815 és 9040 kHz között a 
Katonai és Polgári légi for- 
galomban a repülőgépek és 
a földi állomások használ- 
hatják, beleértve a repülő- 
meterológiai szolgálatokat 
is. Ezt a sávot ismét olyan 
460 MHz-nyi kiosztás követi, 
amelyben az Állandó helyű, 
a fix telepítésű rádióállomá- 
sokat helyezték el. A 9500 és 
9900 között pedig ismét a 
Műsorszóró adók települhet- 





nek, ez a 31 méteres sáv. Ezt 
ismét az Állandó helyű adók 
parcellája követi egészen a 
9995 kHz-ig, míg a 10 000-ig 
terjedő következő 5 kHz-et a 
Hiteles frekvencia és Pon- 
tosidő-jelző adók használ- 
hatják kizárólagosan, s ezek 
ugyancsak profi rádióknak 
számítanak, hiszen a többi kö- 
zött a repülők és a hajók hasz- 
nálják navigációs célokra. 

Ugyancsak ízelítőként - a 
teljesség igénye nélkül - 
vessünk egy pillantást a 
VHF-sáv egy szakaszának 
profi felosztására! A 108-tól 





VIDEOTECHNIKA 45 





1. táblázat 
Példa a frekvenciák felhasználására a profi rádiózásban (Kivonat a 
Nemzetközi Rádiószabályzatból.) 


108-144 

















A szolgálatok részére kiosztott sávok 
1. Körzet 2. Körzet 3. Körzet 
108-117,975 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
117,975-132 
LÉGI MOZGÓ (R) 
273 
132-136 132-136 
LÉGI MOZGÓ (R) ÁLLANDÓHELYŰ 
MOZGÓ 276 277 
274 275 EVEZ 
136-137 
VILÁGÜR 280 
ÁLLANDÓHELYŰ 
MozGó 
FÖLD-VILÁGŰR KÖZTI 280 








275 279 281 









137-144 





137-144 137-144 









LÉGI MOZGÓ (OR) ÁLLANDÓHELYŰ ÁLLANDÓHELYŰ 


MozGó MozGó 


Rádiólokáció 















278 279 284 





273 Ebben a sávban a 121,5 MHz a légiforgalmi szükség-frek- 
vencia. A tengeri mozgószolgálat állomásai ezen a frekven- 
cián biztonsági célú összeköttetéseket létesíthetnek a légi 
mozgószolgálat állomásaival. 


274 Az 1. Körzet egyes országaiban az (OR) légi mozgószol- 
gálat meg nem határozott ideig egyenlőre elsődleges szol- 
gálatként folytatja működését. 


275 Belga-Kongóban és Ruanda Urundiban, Nigériában, Sier- 
ra Leonéban, Gambiában, az 1. Körzethez tartozó és az 
egyenlítőtől délre fekvő tengerentúli portugál tartományok- 
ban, Rodéziában és Nyasszaföldön, valamint a Délafrikai 
Államszövetségben és Délnyugat-Afrika területén a 132-144 
MHz sáv az állandóhelyű és a mozgószolgálat részére van 
kiosztva. 


276 A 2. Körzeten belül a 132-135 MHz sávban az (R) légi 
mozgószolgálat elsődlegesként üzemeltethető, ha az érde- 
kelt igazgatás és azoknak az országoknak az igazgatásai 
között, amelyeknek az eredeti sávkiosztás szerint működő 
szolgálatát a légi mozgószolgálat érintheti, összehangolt 
megállapodás jött létre. ű 


277 A 3. Körzeten belül a 132-136 MHz sávban, melyet később 
kizárólagosan az (R) légi mozgószolgálat részére osztanak 
ki, a légi mozgószolgálat állomásainak frekvenciakijelölé- 
seit az érdekelt igazgatások összehangolják és így ezek az 
állomások a káros zavarásoktól védve vannak. 
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Új-Zélandban a 132-136 MHz és 137—144 MHz sávot az 


Ausztráliában a 132-144 MHz sávot 1963. július 1-ig az 
(OR) légi mozgószolgálatnak osztották ki, ez időpont után a 
132-146 MHz sávot a műsorszóró rádiószolgálatnak, a 
148-150 MHz sávot pedig az amatőrszolgálatnak osztják ki. 


A 136-137 MHz sávban az (OR) légi mozgószolgálat el- 
sődleges szolgálat marad mindaddig, amíg ezt a sávot hasz- 
nálja. Ha ez a szolgálat megszűnik, helyét elsődleges szol- 
gálatként a világűrszolgálat és a Föld-világűr közötti szolgá- 
lat veszi át. Bulgáriában, Cseh és Szlovák Köztársaságban, 
Lengyelországban, Magyarországon, Romániában és a 
Szovjetunióban ezt a sávot elsődlegesként a légi mozgó- 


Ausztriában, az Egyesült Királyságban és Hollandiában a 
137-144 MHz sávot később az állandóhelyű szolgálatnak 


Dániában, Görögországban, a Német Szövetségi Köztár- 
saságban, Norvégiában, Portugáliában, Svájcban, Svédor- 
szágban és Törökországban a 137-144 MHz sáv még az 
állandóhelyű szolgálat részére, és — az (R) légi mozgószol- 
gálat kivételével — a mozgószolgálat részére van kiosztva. 


278 
(OR) légi mozgószolgálatnak osztották ki. 
279 
280 Kutatási célokra. 
281 
szolgálat részére osztották ki. 
282 
osztják majd ki. 
183 
284 


Kínában a 137-144 MHz sávot a rádiólokáció szolgálat 


részére is kiosztották. 


117,975 MHz-ig terjedő frek- 
venciákat a Légi Rádiónavi- 
gáció használja, 117,975-től 
136,000 MHz-ig a Légi Mozgó 
Szolgálatok találhatók, azaz 
ebben a sávban szólalnak 
meg a légi irányítás föld-le- 
vegő ,fónia"csatornái. 
A 144-146 MHz a rádióama- 
tőröké, 146-tól 174 MHz-ig 
pedig az Állandó helyű és 
Mozgó állomások (a légi 
mozgó állomások kivételé- 
vel) használják. 

Megszámlálhatatlanul sok a 
profi rádiószolgálatok szá- 
ma és fajtája, de közülük — 
ugyancsak a Genfi Rádió- 
szabályzat meghatározásai 
alapján — az áttekinthetőség 
megkönnyítése érdekében 
néhányat kiemelünk: talán a 
legnagyobb számban talál- 
hatók szerte a világon az Ál- 
landó helyű állomások; ér- 
telmezésükre nincs szükség, 
hiszen valamennyi fixen te- 
lepített állomás ide tartozik. 
A Légiforgalmi Állandó he- 
lyű állomások a légi navigá- 
lással, valamint a repülések 
előkészítésével és biztosítá- 
sával foglalkozó szolgálatok. 
A Műsorszóró rádiószolgá- 
latokról ugyancsak kevés 
szót kell ejtenünk, hiszen na- 
ponta találkozhatunk műso- 
raikkal, amikor a friss hírek- 
re, az időjárás-jelentésre 
van szükségünk, vagy csu- 


pán kellemes zenét kívánunk 
hallgatni. 

A Genfi rádiószabályzat még 
a mozgó szolgálatok között 
is gondosan különbséget 
tesz, mégpedig annak alap- 
ján, hogy a rádiót használó 
jármű milyen ,közegben" 
végzi mozgását. Léteznek 
Földi mozgó szolgálatok, s 
ide tartozik tulajdonképpen 
minden szárazföldön haladó 
jármű, természetesen első- 
sorban a gépkocsik, s termé- 
szetesen létezik Légi mozgó 
szolgálat és Tengeri mozgó 
szolgálat, és mindegyiknek 
van megfelelő földi párja, így 
Földi bázisállomás, Légifor- 
galmi földi állomás és Parti 
állomások. 

Tucatjával sorolhatnánk a 
profi rádióállomások megne- 
vezését, de helyhiány miatt 
csupán néhány érdekeseb- 
bet említünk - remélve, hogy 
sikerült a legjellemzőbbet ki- 
emelni. Ezer és ezerszámra 
dolgoznak - szárazföldön és 
óceánokon - a Légi és tenge- 
ri rádiónavigáció-szolgála- 
tok, a Műszeres megközeli- 
tési rendszer (ILS), a Sikló- 
pályaadó (GP) (e két utóbbi 
rádióadófajta a hatalmas 
utasszállító gépek leszállá- 
sának megkönnyítését szol- 
gálja a korszerű repülőtere- 
ken), de sorolhatnánk a leg- 
különbözőbb frekvenciákon 
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" Tengeri Mozgó Szolgálatok számára gyártott , marine" rádió (UNIDEN MC 6700 és MC 990) 


dolgozó Rádió-irányadó és 
Iránymérő állomásokat is, 
amelyek ugyancsak a mo- 
dern légi közlekedés vagy a 
nagy távolságú tengerhajó- 
zás nélkülözhetetlen rádió- 
eszközei. 

Az űrkutatásban is fontos és 
nélkülözhetetlen a rádióhír- 
közlés, s természetesen lé- 
tezik olyan szolgálat, amely 
a Föld-világűr közötti hírvál- 
tást biztosítja, s ezzel min- 
den bizonnyal közeli rokon- 
ságban van a Rádiócsillagá- 
szati szolgálat. 

Hazánkban - a legtöbb tech- 
nikailag fejlett országhoz ha- 
sonlóan - igen széleskörűen 
alkalmazzák a profi hírköz- 
lés e nélkülözhetetlen esz- 
közét, a rádiót. 

Magától értetődő dolog, 
hogy hazánk a légi közleke- 
désben fontos tranzit or- 
szágnak számít, így a légi 
közlekedéshez — szükséges 
modern technikával, jól 
szervezett s képzett sze- 
mélyzettel működő szolgála- 
tot üzemeltet. A 118 és 
136 MHz közötti sávban több 
csatornán is folyik — a nap- 
nak szinte mind a 24 órájá- 
ban - légi irányítószolgálat 
és a magasban száguldó ha- 
talmas repülőgépek közötti 
rádióforgalmazás. 

A 156 és 165 MHz közötti ún. 
PB (Professional Band) sáv- 
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Tengeri Mozgó Szolgálatok számára gyártott , marine" rádió (UNIDEN) 


ban pedig (amelyet 25 kHz- 
enként osztanak csatornák- 
ra) a különböző mozgó és fix 
szolgálatok valóságos ,ha- 
da" található. A magyar taxi- 
vállalatok többségének itt 
vannak a csatornái, ebben a 
sávban biztosítja az össze- 
köttetést a nagy fontosságú 
feladatokat ellátó mentő- és 


tűzoltószolgálat, a fixbázisok 
és a mozgó gépjárművek kö- 
zött. 

Ugyancsak ebben a sávban 
rádióznak a közlekedési vál- 
lalatok, a vonatok és a fix 
bázisú irányítók, a főváros- 
ban közlekedő fontosabb vil- 
lamosvonalak, az autóbu- 
szok, de még a MAHART is 





rendelkezik ebben a sávban 
csatornákkal, amelyeken a 
Dunán közlekedő hajókkal 
tartják az összeköttetést. 

Az is természetes, hogy a 
különböző közszolgáltatások 
mozgó járművei és fix bázi- 
sai ugyancsak e sávban 
, parkolnak", így pl. az Elekt- 
romos Művek, a Gáz- és Víz- 
szolgáltatás ügyeletes sze- 
relői, de még a közlekedési 
jelzőlámpák karbantartói is 
ezeken a sávokon kapják 
utasításaikat. 

E rövidke -— és természete- 
sen közel sem teljes — felso- 
rolást azzal zárjuk, hogy az 
utóbbi időben -— a közismert 
magyar telefonhelyzet javí- 
tása érdekében - a Posta is 
egyre több rádiótelefont te- 
lepít ebbe a sávba, s szeren- 
csésebb honfitársaink már 
gépkocsiból is bárhová tud- 
nak telefonálni. 

A rövidhullámú profirádió- 
szolgálatok között is szép 
számban van hazánk által 
üzemeltetett állomás. Még a 
napilapokban is többször ol- 
vashattunk érdekes tudósítá- 
sokat arról, hogy a magyar 
tengerjáró hajók rendszeres 
rádióösszeköttetésben van- 
nak a budapesti fix bázissal, 
azaz a MAHART-tal. Az ösz- 
szeköttetések számára több 
frekvencia is rendelkezésre 
áll, s azokat az évszaknak, 
napszaknak, valamint a hajó 
földrajzi helyzetének megfe- 
lelően, váltakozva használ- 
ják, távíró vagy SSB össze- 
köttetésre. 

Természetesen a MALÉV- 
repülőgépeknek is van lehe- 
tőségük arra, hogyha na- 
gyobb távolságra vannak a 
budapesti bázistól, akkor rö- 
vidhullámon  teremthesse- 
nek összeköttetést. Az állan- 
dó figyelésben levő fix bázist 
több kijelölt frekvencián is 
meghívhatják, s itt is a szo- 
kásos SSB, azaz egy oldal- 
sávos adásmódot használ- 
ják! 

A szűkre szabott keretek kö-" 
zött nagyon is vázlatos képet 
adhattunk a profi rádiózás- 
ról, mégis reméljük, hogy a 
leírtak alapján mindenki el- 
képzelheti, hogy ez a hatal- 
mas gépezet, amelyet a profi 
rádiózás alkot, százezer és 
százezer embernek ad ke- 
nyeret szerte a világon. 


Horváth Lajos 
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AK ASTRA 1B gyűjti a prog- 
ramokat. A februárban 
startoló műhold második 
transzponderét a Canal Plus 
konzorcium Pay-tv-program- 
ja, a Premiere számára bé- 
relték ki. A Canal Plus De- 
utscland jelenleg az ASTRA 
14A-ról sugározza a Teleclub 
műsorát. A Premiere ez év 
tavaszán fogja megkezdeni 
műsorának sugárzását. Az 
új műsor valamennyi ausz- 
triai és német Teleclub-előfi- 
zető rendelkezésére fog áll- 
ni, míg a Teleclub programja 
a továbbiakban Svájcban 
lesz vehető. 


A Swedish Microware cég 
olyan műholdvevő antennát 
hozott forgalomba, amely- 
nek átmérője mindössze 
20 cm. Az új kisméretű an- 
tennát a közvetlen műsor- 
szóró műholdak (TDF 1, 
Olympus és TV-SAT) adása- 
inak vételére tervezték. Az 
SMW 04A-200 típusjelű an- 
tenna határfoka kb. 6599-os, 
az alkalmazott konverter zaj- 
tényezője pedig 1,2 dB. 





Az autórádiók fejlődésének 
igen fontos állomása volt, 
amikor a mutatóval ellátott 
skáláról áttértek a digitális 
frekvenciakijelzésre. A fejlő- 
dés következő állomása az 
volt, amikor kb. 2 évvel eze- 
lőtt bevezették az RDS (Ra- 
dio Datén System) rendszert, 
ami azt jelenti, hogy a kisu- 
gárzott műsorjelhez azono- 
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sítójeleket is hozzákever- 
nek, ami alapján a rádió meg 
tudja állapítani az adó nevét, 
és azt a kijelzőn meg is tudja 
jeleníteni. Ezeken kívül még 
számos célszerű üzemmó- 
dot találtak ki az idők folya- 
mán az autórádiók használa- 
tának megkönnyítésére, az- 
zal a céllal, hogy a rádió ke- 
zelése minél kisebb mérték- 
ben vonja el a gépkocsiveze- 
tő figyelmét a vezetéstől. 
Ilyen speciális szolgáltatás 
pl. az, hogy egyetlen gomb 
megnyomásával kezdemé- 
nyezni lehet a legnagyobb 
térerejű adók automatikus 
beprogramozását, vagy pl. 
az, hogy — ugyancsak egyet- 
len gombnyomás hatására — 
a rádió a beprogramozott 
adók műsorából , mintákat 
vesz", azaz kb. 10 s-ig hall- 
ható egy-egy műsor, majd a 
készülék automatikusan át- 
vált a következő adóra. 


Természetesen az egyre 
újabb és újabb szolgáltatá- 
sok megnövelik a készülék 
árait, aminek következmé- 
nyeként néhány csúcskészü- 
lék ára ma már meghaladja 
az 1000 DM-et. Mindez kife- 
jezetten irritálja az autófosz- 
togatókat, mert az utcán őri- 
zetlenül hagyott gépkocsik- 
ból sokszor igen könnyen 
nagy értékekhez juthatnak 
hozzá. Ezért az autórádió- 
gyártó cégek is egyre el- 
szántabb harcot folytatnak a 
tolvajok ellen. Az idők folya- 
mán számos megoldás szü- 
letett az autórádiók ellopá- 
sának megakadályozására 
(pl. gyors csatlakozós doboz, 
lekapcsolható előlap, álcá- 
zott előlap, beszereléskor 
beállított titkos kód stb.). 
A legújabb lopásgátló (he- 
lyesebben a lopást értelmet- 
lenné tevő) megoldás a Bla- 
upunkt cég nevéhez fűződik. 
Az ötlet lényege, hogy a ké- 
szüléket hitelkártya formátu- 
mú hamisíthatatlan kódkár- 
tyával látják el, ami nélkül a 
rádió nem működik. A kód- 
kártyán tárolják többek kö- 
zött a hangerő és a beprog- 


ramozott adók információit 
is, ami lehetővé teszi, hogy 
ha a gépkocsit többen hasz- 
nálják, akkor mindenkinek 
saját, adott esetben más és 
más adóbeprogramozású 
kódkártyája legyen, így 
ugyanannak a  program- 
gombnak a megnyomása 
— járulékos szolgáltatásként 
—- más rádióműsor kiválasz- 
tását teszi lehetővé az egyik 
kártyatulajdonos . esetében, 
mint pl. egy másik, szintén 
kártyával rendelkező család- 
tagnál. Más kérdés, hogy mit 
ér az ilyen védelem az olyan 
(, tájékozatlan") autófoszto- 
gató ellen, aki nem tudja elő- 
re, hogy az általa ellopott rá- 
diót nem tudja majd használ- 
ni. 


Az akusztikai témakörben je- 
lentős hagyományokkal ren- 
delkező, újjászervezett svéd 
Sonab cég két új hangfalmo- 
dellel (NG 10 és NG 11) jelent 
meg az elektroakusztikai pi- 
acon. A sajátos formájú 
hangfalak kedvezőtlen 
akusztikai viszonyok között 
is kellemes hangzást ígér- 
nek. Az új hangfalak műkö- 
dése a közvetlen és a közve- 


tett hangsugárzás elvének 
kombinált használatán ala- 
pul. Míg ugyanis a közép- és 
mély hangok tartományában 
a hanghullámok kisugárzása 
közvetlenül a besugárzott tér 
közepe felé irányul (és ezál- 
tal széles sztereotartományt 
biztosít), addig a magassu- 
gárzók felfelé és oldalra su- 








gároznak. Ily módon az 
egész hangtérben egyenes 
frekvenciamenet érhető el. 
Ezenkívül az NG 10-et bassz- 
reflex dobozként alakították 
ki, ami jelentősen javítja a 
mélyhang-kisugárzás hatás- 
fokát. Névleges teljesítmé- 
nye 90 W, zenei teljesítmé- 
nye 120 W, frekvenciaátvite- 
le pedig 42 Hz-től 20 kHz-ig 
terjed. A lengőtekercstestek 
alumíniumból vannak, a 
membrán alapanyaga pedig 
polipropilén. Ez teszi lehető- 
vé a kis torzítás és a nagy 
névleges terhelhetőség elé- 
rését. 


0.0. 
A Sharp cég szokatlanul 


könnyű és kis méretű walk- 
mant hozott forgalomba 


JC-K 99 típusjelzéssel. Az új 
készülék 


kis méretei 





(11x7x2 cm) ellenére ren- 
delkezik Dolby B zajcsök- 
kentő rendszerrel, javított 
mélyhang-átvitelt . biztosító 
áramkörrel (X-basszus), to- 
vábbá oda-vissza játszós 
rendszerű kazettás futómű- 
vetis tartalmaz, és távvezér- 
lésre is lehetőséget nyújt. 
A fejhallgatóban 5 um-es 
membrán és különleges mi- 
nőségű samarium/kobalt 
mágnes van. A JC-K 99 nor- 
mál és krómdioxid kazetták 
lejátszására képes, max. ki- 
meneti teljesítménye 
2x9 mW. A készülék ener- 
giaellátásáról — akkumlátor 
gondoskodik. 
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házi — videokészülékek 

gyártói bizonyára gyak- 
ran virrasztanak és törik a 
fejüket új készülékeken és 
szolgáltatásokon. A legutób- 
bi ötlet egy kamkorder , elő- 
regyártott" " programokkal. 
A CANON legújabb Hi8-as 
(High Band 8 mm) kamkor- 
derét úgy tervezték, hogy 
mind audió, mind video 
programchipeket fogadhas- 
son a készüléktest oldalán 
lévő nyílásokban. A grafikus 
chip címeket és egyszerűbb 
animációkat tartalmaz, mint 
, Boldog születésnapot", 
, Vége" stb... Az egyik chip- 
ben például egy , animált" 
helikopter repül át a képen 
és maga után húz egy 
transzparenst, amibe a ké- 
szülék felhasználója beleír- 
hatja az általa választott szö- 
veget. A zenechipek elektro- 
nikus dallamocskákat tartal- 
maznak, amelyeket háttér- 
zenének használhatunk há- 
romféle beállítható hangerő- 
vel. 


ee 
Thompson — Consumer 
Electronics, amely az 


RCA- és GE-termékeket is 
árusítja az Egyesült Álla- 
mokban, a terveinek megfe- 
lelően a piacon elsőként 
megjelenő, nagy sorozatban 
gyártott, széles képernyős 
HDTV készülékeket hozott 
forgalomba Európában még 
1991 januárjában. Ezek az új 
készülékek az Európában 
várhatóan használt szinte 
valamennyi tv-rendszer vé- 
telére alkalmasak. 

A készülékek képcsőátlója 
36 col, — képoldalaránya 
16 :9, ami közelebb áll a 
Cinemascope méreteihez, 
mint a hagyományos televí- 
zió 4 : 3 arányához. Kialakíi- 
tásuk olyan, hogy a szabvá- 
nyos európai PAL- és SE- 
CAM-adásokat kétféle üzem- 
módban vihetik képernyőre: 
vagy a szabványos méret- 
arányokkal, és ekkor csak a 
képernyő egy részét hasz- 
nálják ki, vagy felnagyítva, 
hogy kitöltse az egész képer- 
nyőt (ilyenkor azonban a kép 
felső és alsó szélén egy-egy 
csík lemarad). A készülé- 
kekbe műholdvevő is be van 
építve, és mind a szokásos, 
mind a javított minőségű (en- 
hanced definition - MAC) 
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adást veheti, amelyet né- 
hány európai műhold sugá- 
roz majd, valamint ez utób- 
biak , Wide MAC" elnevezé- 
sű ,szélesvásznú" változa- 
tát is. Amikor pedig megje- 
lennek majd az új HD-MAC 
(1250 soros) adások, ezeket 
teljes felbontásban és mé- 
retben vihetik képernyőre. 
A készülékekbe tuner van 
beépítve és egy Picture Out- 
side Picture (POP) rendszer, 
amely a hagyományos 4 : 3 
oldalarányú kép mellett 
jobboldalon három kisebb 
képet jelenít meg a széles 
képernyőn. Ezeken a többi 
csatorna gyors áttekintése 
válik lehetővé, vagy tetszőle- 
ges műsorokból származó 
egy-egy kimerevített kép. 
Mindezeken túl a készüléket 
még arra is tervezték, hogy 
bármely hagyományos euró- 
pai adás minőségét megja- 
vítsa azáltal, hogy a sorok 
számát 1250-re duplázza; 
így egy IDTV (improved defi- 
nition) képet kapunk. És min- 
dennek az ára? Mintegy 
7000 US dollárnak megfelelő 
összeg, üzembehelyezéssel 
és egy 33 cm-es (138 colos) 
parabolaantennával együtt, 
a várható nagy teljesítményű 
európai műholdadásokhoz. 


ames Ashbey 33 éves 

brit feltaláló Deep Vision 
elnevezésű háromdimenzi- 
ós televíziórendszerét nem- 
rég mutatták be. A rendszer 
a három dimenzió illúzióját 
kelti, de csak gyenge felbon- 
tású képeket szolgáltat. Az 
eljárás egy normál mozgó- 
képből indul ki, ezt digitali- 
zálja, majd a feltaláló által 
, sztereó kíséretnek" neve- 
zett többletet teszi hozzá. 
A vevőkészülékhez kapcsolt 
dekóder ezt a ,kísérletet" 
használja fel arra, hogy a két 
szemhez kissé eltérő képe- 
ket közvetítsen, és ezzel a 
mélység érzetét kelti. 
A Deep Vision alkalmas új 
fekete-fehér és színes filmek 
háromdimenziósítására is, 
de élő adásokhoz, animáció- 
hoz és számítógépes grafi- 
kához is használható. Az új 
térhatású képek nézéséhez 
nincs szükség különleges 
képernyőre vagy szemüveg- 
re. 

0... 


The World of Coca Cola 

egyik első attrakciója- 
ként nemrég nyitották meg 
az USA első állandó HDTV 
bemutatótermét Atlantában. 
A 92 nézőt befogadó terem 
egy Sony HDVS-sel (High 
Definition Video System) di- 
csekedhet, amelynek része 
a Sony HDIH-2000 5 m (200 
col) képátlójú elölről vetített 
ernyője és a HDL-2000 vi- 
deolemezjátszó. A vetítő 
széles formátumú, 16 : 9 ol- 
dalarányú képeket vetít, ami 
mind vízszintesen, mind füg- 
gőlegesen a normál televízió 
kétszeres felbontását, a szo- 
kásos színinformáció tízsze- 
resét és a szokásos kont- 
raszt 2-3 szorosát nyújtja. 
A HDL-2000 típusú képle- 
mezjátszó szélessávú, nagy 
felbontású videojelet szol- 
gáltat digitális hangjellel. 
Noha igen bonyolult optikai 
technológiát alkalmaz, a ké- 
szülék mégis egyszerűen 
kezelhető és lehetővé teszi a 
képlemezek folyamatos le- 
játszását bárminemű minő- 
ségromlás nélkül. Az új be- 
mutatóterem  12,5 perces 
műsorában a közönségnek a 
legjobb minőségű HDTV ve- 
títést nyújtja. 


Thomson széles képer- 

nyős televíziókészülé- 
kének megfelelő kiegészítő- 
je lehet a közeljövőben vár- 
ható széles formátumú vi- 
deomagnó. Kidolgozták a 
kettős rendszerű kompatibi- 
lis VHS videomagnó szab- 
ványelőírásait, amely mind a 
hagyományos, mind a széles 
formátumú képek rögzítésé- 
re alkalmas. Amikor ,szé- 
les" képeket rögzít, a rend- 
szer vízszintesen kompri- 
málja az információt, amit 
azután a visszajátszás során 
újra expandál. A lejátszás 
automatikus, a magnó érzé- 
keli, hogy milyen jel van a 
szalagon és ennek megfele- 
lően a helyes üzemmódot 
választja ki. A széles formá- 
tumú videomagnót, amelyet 
a JVC és a Thomson közö- 
sen dolgoztak ki, várhatóan 
ebben az évben dobja piacra 
a JVC. 


yugat-Európa teljes 

egészét tekintve a ház- 
tartások 4990-ában volt vi- 
deomagnó 1989 végén. 
Az USA-ban ez az érték 
81990, Japánban pedig 11690, 
ahol sok családban egynél 
több videomanó is van írja a 
BIS Macintosh Industry Sur- 
vey. 
Európában a legnagyobb el- 
látottság Nagy-Britanniában 
volt 1989 végén, itt a háztar- 
tások 7299-ában volt video- 
magnó, ezt a svájciak követ- 
ték 6490-kal, majd Németor- 
szág 6096-kal és Hollandia 
5799-kal. Franciaországban 
a háztartások 4290-ában volt 
videomagnó, míg Olaszor- 
szágban csak 2790-ában. 
A Thomson Consumer Elect- 
ronics France alkalmazottja, 
Paul-Louis Meunier szerint 
ez sokkal inkább az életstílu- 
sok eltéréseit tükrözi, mint 
az anyagi helyzet különbsé- 
geit. — ,Franciaország és 
Olaszország latin ország, itt 
az emberek hagyományosan 
sok idejüket töltik a szabad- 
ban. Ezzel ellentétben Nagy- 
Britanniában és Németor- 
szágban hidegebb az éghaj- 
lat, itt az emberek többet tar- 
tózkodnak otthon." 


K elet- és Nyugatnémetor- 
szág egyesítése után a 
szakértők a házi videoberen- 
dezések eladásának robban- 
tását jósolják az ország kele- 
ti felében. A 3M Germany, az 
egyik fő videokazetta-gyártó 
piackutatásai szerint az egy- 
kori NDK 6,5 millió háztartá- 
sának mindössze 1096-ában 
van videomagnó. Várható, 
hogy 1995-ig további 3096 
szerez be ilyen készüléket. 
A 3M véleménye szerint eb- 
ben az évben mintegy 67 mil- 
lió üres videokazetta kel 
majd el a német piacon és ez 
1995-re várhatóan 85 millió- 
ra emelkedik. 


Philips bejelentette, 

hogy olyan magnó kidol- 
gozásán fáradozik, amely 
mind a digitális, mind a ha- 
gyományos kazetták leját- 
szására alkalmas. Az új, di- 
gitális — kompakt kazetta 
(DCC) 1992-től lesz kapható. 
Az új DCC magnókat egy 
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ugyancsak új, meg nem ha- 
tározott kódolási eljárás fel- 
használásával mind házi, 
mind hordozható és gépko- 
csiba szánt változatokban 
tervezik. 

A Philips tájékoztatása sze- 
rint, a DCC tulajdonosai fel- 



















erősítők stb.) 


D-8360 DEGGENDORF 
OTTO-DENK Str. 1. 

Tel.: 0991/8056 
Fax: 0991/8055 
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KÁBELEZÉS 


e Műholdvétel igény szerint, az egyéni vevőtől 
a városi kábeltelevízió-hálózatokig 


e Komplett rendszerek tervezése és szállítása 


NV—F65 VHS-HIFI video 
NV—M 10 VHS-HIFI kamera 
NV—MS70 SVHSCC HIFI kamera 
(Szuper objektív: 1 cm-től végtelenig digital AF, beépített memória, feliratok bekeverésére 14 színben, 
FS-100 videoval közös pulttal vezérelhető, 
NV—MS90 SVH—C HIFI kamera 


Panasonic tartozékok, kiegészítő egységek, készülékek 
egyedileg megrendelhetők!!!! 


Több ezer videoalkatrész raktáron 
1991. június 30-ig VHS-Videofej csere AKCIÓ!!! 


vételeket készíthetnek majd 
digitális minőségű kazetták- 
ra és lejátszhatnak gyári fel- 
vételes DAT kazettákat és 
hagyományos analóg kazet- 
tákat egyaránt. A DCC kidol- 
gozásában számos nagy ze- 
nét forgalmazó cég is részt 





e Alkotóelemek szállítása (csatlakozók, kábelek, 


HOELLER ELECTRONIC 
Kereskedelmi képviselet 
1189 Budapest, Vikár B. u. 19. III. 2. 


Tel./fax: 148-8297 






vagy 


vesz. Ezek között van a Poly- 
gram (ez a Philips leányvál- 
lalata), az EMI és a Bertels- 
mann. Az USA-beli Tandy 
Corporation is csatlakozik a 
DCC-tervezethez. 
Összeállította : 
Singer György 


EINER FÜR ALLE 


HOELLER ELECTRONIC GMBH 
Ahol az ár és a minőség mindig összhangban van! 
TELE ÁTGKET EKEÁZESTŰTK 
§ Polytron §l 
TESZEK SÁEKETTTB] 


SUGÁRZÁS? 


e Komplett mini tv-adók 0,5-tól 4 W-ig 





TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A BNV A302 STANDJÁN! 


HOELLER ELECTRONIC GMBH 


WVIDEO-PART KFT 


1092 Bp. Ferenc krt. 26. Telefon: 137-3754 Fax: 186-8413 


PANASONIC VIDEOK ÉS KAMERÁK SZUPERGARANCIÁVAL 
1990 év legjobb videoja: NV—FS100 (SVHS-HIFI) — 149 000 Ft 
(5-1096 engedmény viszonteladóknak, oktatási intézményeknek) 


71900 Ft (Insert, Audio DUB.) 


148 900 Ft (10XZOOM, kemény táskával) 
136 000 Ft 


188 900 Ft (8xZOOM, 30 féle spec.) 


SZERVÍZ, TANÁCSADÁS 

ÉS FORGALMAZÁS : 
MIKROTECHNIKA ELECTRONIC KFT. 
1076 Budapest, Százház u. 24. 
Tel./fax: 122-4156 


A felhasznált irodalom: 

Video "91/1 

FUNK SPEZIAL 12, Satellit 

Fuba-adatlap 

Funkschau "90/25, "91/1 

Video Times "90/4 
Radio-Electronics 91/1; 

VIDEO TIMES, Fall 1990; 

JEI 90/12 
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INFORMATÉKA KFT 





berendezéseket 

JVC Feliratozók 
GR-A1 VHS-C 89000 Ft PANASONIC WV-KB 12E 28 000 Ft 
GR-500EG VHS 129 000 Ft WV-KB 15E 40 000 Ft 
GR-S 707 §-VHS-C HIFI 192 000 Ft (MX-10; 12 mixerhez) 
GF-S1000 §-VHS HIFI 262 800 Ft VW-CG 2E 25 000 Ft 

(MC-—10; 30; 6; M$-50; MT; M1000; M—10; MS-1) 

Panasonic Állványok 
NV-MC 20 VHS-C 99800Ft — SABA ST-100 állvány 29 900 Ft 
NV-M7 VHS 117 500 Ft 236 000 Ft 
NV-M1000 VHS 129 900 Ft 128 000 Ft 
NV-M10--táska VHS HIFI 154 900 Ft 9 000 Ft 
NV-MS70 §-VHS-C HIFI 137 900 Ft 
NV-MS90 §-VHS-C HIFI 179 900 Ft 
NV-MS1(M-8000) $-VHS 189 900 Ft Lámpák 


SONY 


TR-45 8mm 119 500 Ft 
CCD-F350 émm 101 000 Ft 
CCD-V100 8$mm 128 000 Ft 
CCD-V200 $mm 236 800 Ft 
CCC-V5000 8mm HI 368 000 Ft 
SANYO 
VM-D6P 8$mm 99 000 Ft 
HAVA: 
HR-D520E 44 900 Ft 
HR-D521E 42 000 Ft 
HR-D530E HIFI 89 000 Ft 
HR-D960E HIFI 97 000 Ft 
HR-$5000E 5-VHS HIFI 135 000 Ft 
HR-S$5500E $-VHS HIFI 145 000 Ft 
HR-S5800E $-VHS HIFI 158 000 Ft 


Panasonic 


NV-WIE HIFI world wide 290 000 Ft 
NV-J30EE 47 990 Ft 
NV-J35EE 57 900 Ft 
NV-F65EV HIFI 72 900 Ft 
NV-F70EG HIFI 102 000 Ft 
NV-F75EG HIFI 108 000 Ft 
NV-G500EM (PAL; SECAM; NTSC) 98 000 Ft 
NV-J700 world wide 120 000 Ft 
NV-FS100EG $-VHS HIFI 158 000 Ft 


Solt k 





SLV-474 94 500 Ft 

SLV-656 HIFI 114 000 Ft PANASONIC WJ-MX10 mixer (PAL) 230 000 Ft 

SLV-777 HIFI 135 000 Ft WJ-AVE5 mixer (PAL-$-VHS) 242 000 Ft 

EV-$1000 8mm HI 222 000 Ft WJ-MX12 mixer (PAL-$-VHS) 356 000 Ft 
Kenszáééss 


SZÍNFORMALÉKA err 


1067 Bp; Teréz krt. 31. (volt Lenin krt. 85)  Tel.: 132-25-62; 131-19-86; 


Gazdag választékban, kedvező áron kínálunk videotechnikai 





Fax.: 131-1786 





20, ill. 50 W akkumulátoros 
300; 1000 W hálózat 


Kazetták 


VHS; $-VHS; VHS-C ; §-VHS-C ; U—matic ; Beta ; Betamax ; $mm; mm HI stb. 


HIFI berendezések 


DENON; SONY; TEAC; SANSUI; HEYBROOK; JBL; NAKAMICHI; LUXMAN; 
NÁD; AKG; SENNHEISER; BEVERDYNAMIC; JAMO ; OUADRAL ; 


SONY; PANASONIC; JVC — professzionális berendezések megrendelhetők 


Kiegészítők 


Editálók 

Panasonic VW-EC 310E 66 000 Ft 
(kapcsolható — NV-MS70; NV-MS90; M—10; M-1000; NV-F75; NV-FS100 
Panasonic/National készülékekhez) 


JVC JX-SVTT editáló - feliratozó 89 000 Ft 
(kapcsolható — HR-D530E; HR-D960E ; HR—$5000; HR—$5500; HR—-$5800; 
GF-500EG; GR—$707; GF-$1000 készülékekhez) 


SONY RME-100 34 000 Ft 
(kapcsolható — SONY editáló készülékhez) 

RME-300 88 000 Ft 
editáló  feliratozó 


(kapcsolható — a bejátszógép mindenképpen SONY editáló kell, hogy legyen, 
a felvevőgép inírás távvezérelhető) 


Mixerek (Video-audio) 





VIDEOTECGHNNIKA 51 





LL ÉGYALL UT 








VSAT rendszerek 


zs 


főndhem 


e Oslo 


§ "e Hamburg 


Amsterdam 


Az ETSI-nél (European Tele- 
com Standards Institute — 
Európai Távközlési Szab- 
vány Intézet) már készülnek 
a szabványtervezetek a földi 
interfészekre, a hálózatszer- 
vezésre és felügyeletre, va- 
lamint a VSAT-ra és a tv- 
vételre. A felhasználók azt 
szeretnék, ha ez nem menne 
túl az ésszerűség határán, 
és nem tartalmazna fölösle- 
ges megszorításokat. 

A felhasználók további igé- 
nye, hogy a frekvenciakiosz- 
tást és -engedélyezést a táv- 
közlési hatóságoktól függet- 
len szervezet végezze, és a 
műholdhálózatok verse- 
nyezzenek egymással a 
nemzeti, a nemzetközi és az 
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$ hos 


interkontinentális szolgálta- 
tások terén. A konkrét átvite- 
li követelményeket és a mű- 
holdbérlet ügyeit közvetle- 
nül a műhold üzemeltetőjé- 
vel lehessen egyeztetni. Az 
új szolgáltatások kialakítá- 
sában érvényesüljenek a fel- 
használói igények. Fontos 
még az adó- és vevőberen- 
dezések szabad piaca, a vál- 
tozó nagyságú igényekhez 
alkalmazkodó részleges 
bérlet, valamint a rögzített 
kapacitásgaranciák. Szeret- 
nék továbbá aztis, ha jogilag 
nem korlátoznák az átviteli 
sebességeket, sem az átvitt 
anyag (beszéd) tartalmát, ha 
a zárt rendszer nem kapcso- 
lódik nyilvános hálózathoz. 


II. rész 


Biztosítani kellene a nyilvá- 
nos hálózatokhoz való csat- 
lakozás jogát is (a kifejezet- 
ten fenntartott szolgáltatá- 
sok kivételével), valamint az 


elkülönített földi és űrtarifá- ő 


kat az áttekinthetőség és a 
választási lehetőség érdeké- 
ben, továbbá a szolgáltatási 
illetékek reális összegben 
való korlátozását is. Ahol le- 
hetséges, szabványosítani 
kellene az alkalmazott ké- 
szülékeket, hogy nemzetközi 
típusbizonyítványokat lehes- 
sen kiállítani, és független 
vizsgálóintézmények  segít- 
hetnék a készülékek nemzet- 
közi forgalmazását. 

A távközlési monopóliumok 
persze nem mondanak le ön- 











ként az előjogaikról, így a 


felhasználók nemzetközi 
szervezetei azon igyekez- 
nek, hogy meggyőzzék a 
kormányokat, sokkal na- 
gyobb közvetett gazdasági 
előnyökkel jár a felszabadi- 
tott távközlés ipart serkentő 
hatása, mint a korlátozá- 
sok;kal maximált, közvetlen 
távközlési hatósági bevéte- 
lek. 


PROFI SAROK 





L 

Az adatok biztonsága vagy 
atitkossága" mindig is érde- 
kelte az üzleti vagy kor- 
mányzati felhaszálókat. 
A számítógépek bevezetése 
óta sokszor szóba került az 
adatbiztonság, valahányszor 
továbbítani kellett az adato- 
kat egy rendszeren keresz- 
tül, akár kis területen műkö- 
dő önálló hálózatról, akár 
nagy, nyilvános hálózatról 
volt szó. 

Manapság az üzleti életben 
a távoli helyszínek számára 
is hozzáférhetővé kell tenni 
bizonyos adatokat, ill. ezek- 
ről a helyekről adatokat kell 
begyűjteni a központba — 
mindezt adatátviteli rend- 
szereken keresztül. Szoká- 
sos körülmények között min- 
den számítógéprendszerben 
az adatátviteli összeköttetés 
a ,sebezhető pont", mivel a 
modemekkel használt ana- 
lóg telefonvonalak gyenge 
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minőségű összeköttetést 
biztosítanak. Az adatok cse- 
réjének, a hálózatszervezés- 
nek az elterjedése alkalmat 
adott az adatfolyamok meg- 
csapolására, lehallgatására, 
sőt módosítására is. Az ilyen 
beavatkozások renszerint az 
előtt történnek, mielőtt az in- 
formáció eljutna a vevőbe- 
rendezésbe, pl. a kihelyezett 
terminálokat a központi szá- 
mítógéppel összekötő tele- 
fonvonalakon. A földi vona- 
lak egyszerű rácsatlakozás- 
sal megcsapolhatók a tele- 
fonközpontokban vagy akár 
a felhasználó saját telephe- 
lyén is, a vonalcsatlakozó 
doboznál, vagy a házi tele- 
fonközpontnál, vagy egysze- 
rűen a vezetékek mentén. 
Egy VSAT-okra épülő műhol- 
das adatátviteli rendszerben 
az adatokat csomagokká 
fogják össze, és egy cím 
hozzárendelésével küldik el 





a , cél-VSAT" számára. Ez az 
információ — meghatározott 
csatornán jut el a VSAT-tól 
az adott műhold meghatáro- 
zott transzponderére. 

Az adatokkal való kalózko- 
dáshoz nem elegendő, ha az 
eredeti VSAT közelébe egy 
másik hasonlót telepítünk, 
hogy így hallgassuk le a mű- 
hold felé sugárzott adatcso- 
magokat. Tipikus esetben ar- 
ra lenne szükség, hogy egy 
hasonló VSAT-ot telepítsünk 
háztömbnyi közelségben, és 
ismernünk kellene a VSAT 
földrajzi hosszúság- és szé- 
lességadatait, valamint há- 
lózatbeli címét. Címinformá- 
ciót csak a központi földi ál- 
lomás berendezéseiből le- 
het szerezni. 

Lényegében tehát az a kísér- 
let, hogy egy hasonló vevő- 
antennát használjunk az 
adatok lehallgatására, re- 
ménytelen dolog. A műhol- 


das jelek felderítése, lehall- 
gatása nemcsak költséges 
és bonyolult eljárás, de a 
már esetleg felfogott jelek 
értelmezése, információtar- 
talmának megfejtése is ha- 
sonlóan merész vállalkozás. 
A VSAT adatok lehallgatása 
összehasonlíthatatlanul na- 
gyobb erőfeszítést igényel, 
mint a szokásos földi átvite- 
lek ,preparálása" . 

A VSAT rendszerekben az 
adatok biztonságát, bizal- 
mas jellegének megőrzését 
a műholdas átvitel előtti kó- 
dolással biztosíthatják. En- 
nek a biztonságnak több (fi- 
zikai és logikai) szinten kell 
nyugodnia. A műholdas ada- 
tátviteli rendszerben ezek a 
szintek a hálózatot alkotó 
hardver és szoftver felépíté- 
sével függenek össze, amint 
azt a továbbiakban érzékel- 
tetjük. 

A VSAT-okból felépülő rend- 
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szert egy mikrohullámú rádi- 
órelé-rendszerhez lehet ha- 
sonlítani, az egyetlen kü- 
lönbség az, hogy a műhold 
mintegy 36 000 km-re van az 
Egyenlítő fölött. A rendszer- 
ben van egy parabolaanten- 
nával, vezérlőelektronikával 
és hálózatvezérlő központtal 
ellátott földi központi állo- 
más (Hub), vannak VSAT-ok 
és a hozzájuk tartozó adatát- 
vitel-vezérlők. Mindezen 
elemek alkotják azt az ada- 
tátviteli utat, amelyen az 
adatok a távoli termináltól 
följutnak a műholdra, vissza- 
jutnak a központi állomásra, 
majd a központi számítógép- 
be. Mindegyik földi központi 
állomás  elektronikája a 
VSAT-ok ezreit képes vezé- 
relni. Ezek a központi állo- 
mások a különböző műhol- 
dakra irányított nagyméretű 
antennákkal . kommunikál- 
nak.  Vezérlőelektronikájuk 
vezérli az összes VSAT felé 
irányuló adatforgalmat, be- 
és kikapcsolja a VSAT-okat, 
valamint vizsgálja az adatát- 
viteli problémákat, szükség 
esetén pedig riasztja a meg- 
felelő személyzetet. 

Többféle VSAT rendszert 
használnak. Frekvenciasáv 
szerint C-sávú (4-6 GHz) és 
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Ku-sávú (12-14 GHz) készü- 
lékek ismeretesek. Számos 


gyártótól . származhatnak, 
amelyeknek mindegyike sa- 
ját adatátviteli protokollal 
látja el őket; ezek nemcsak 
a műholdas átvitel hatékony 
eszközének, de adattitkosí- 
tási módszernek is tekinthe- 
tők. 

A Contel ASC pl. C-sávú, 
kódosztású multiplex 
(CDMA)  VSAT-jai szórt 
spektrumú adásmódot al- 
kalmaznak, hogy lehetővé 
tegyék a kisméretű anten- 
nákkal való vételt minimális 
zavarérzékenység és zaj 
mellett, megbízható átvitel- 
lel. Ezt a modulációt erede- 
tileg a katonai hírközlés 
számára dolgozták ki, jel- 
lemzője a nagyfokú zava- 
rérzéketlenség és a rendkí- 
vül nehéz lehallgatás. Lé- 
nyegéből fakadóan biztosít- 
ja az információátvitel bi- 
zalmas jellegét, rendkívüli 
mértékben ellenáll a külön- 
böző, akár szándékos zava- 
rásoknak is. A kimenő és 
bejövő információk átvitele 
külön csatornán történik; a 
csatornák mindegyikén a di- 
gitális adatfolyamot álvélet- 
len szórt spektrumú kóddal 
kombinálják, és az egyes 


VSAT-okat megkülönbözte- 
tő címrésszel is ellátják. Az 
álvéletlen zajsorozattal a 
digitális információ minden 
egyes bitjét továbbosztják. 
Ezeket a zajelemeket chi- 
peknek nevezik, az így adó- 
dó jelsorozatot pedig chip- 
sorozatnak. A bejövő irány- 
ban 2046, a kimenő irány- 
ban 16 chipre bontják fel az 
egyes biteket. Belátható te- 
hát, hogy milyen nehéz len- 
ne az információt dekódol- 
ni. 

A NEC Ku-sávú VSAT-jai 
adaptív kiosztású, időmul- 
tiplex protokollt (AA/TDMA) 
használnak. A kétirányú 
összeköttetés  időmultiple- 
xelése is eltér egymástól. 
Az információt rövid jelso- 
rozatokban viszik át, ame- 
lyeknek a bevezető része 
tartalmazza a vevő számá- 
ra a bitidőzítést, a vivő- 
visszaállítási információt és 
a hibajavító dekóder szink- 
ronjeleit. Az AA/TDMA eljá- 
rás véletlen hozzáférésű, 
hasonló jellegű, mint a már 
említett réses aloha eljárás, 
ezzel dinamikusan csök- 
kenti a jelkésleltetést. Az 
adatbiztonság mind a kime- 
nő, mind a bejövő informá- 
cióátviteltől függ. A központi 
állomástól a VSAT-ok felé 
időosztásos módon (TDM) 
közvetítik a jelet, amit cso- 
magultiplexeléssel bonyoli- 
tanak. Periodikusan keret- 
időzítő és vezérlő jelsoro- 
zatokat is beiktatnak az 
adatfolyamba. Az ilyen in- 
formációkat csak a központi 
állomáshoz hasonló, bonyo- 
lult berendezésekkel lehet 
az adatok közül ,kihámoz- 
ni". Ezek a berendezések 
az egész adatfolyamot fi- 
gyelik, és még a földrajzi 
adottságokat is tekintetbe 
veszik. A vevő frekvencias- 
tabilitásának is rendkivüli- 
nek kell lennie — 4 kHz-nek 
500 MHz-en belül -, ami 
majdnem lehetetlen feladat. 
A keretidőzítés és a vezér- 
lőjelek megfejtéséhez is- 
merni kell a keretszerve- 
zést és az időrések egyedi 
kiosztását is. A kiadott adat- 
csomagok formátumát is 
azonosítani szükséges, to- 
vábbá a VSAT címet, a ke- 
retvezérlő információt, a 
port kódját és a protokoll 
fejlécinformációit. Ez óriási 
feladat! 


Egy adott tipusú VSAT ada- 
tait azért is rendkívül nehéz 
dekódolni, mert minden 
gyártó a saját külön hozzá- 
férési eljárását alkalmazza, 
ez pedig típusonként más 
és más. 

Szintén a biztonságot erősí- 
ti, hogy egy műhold a mul- 
tiplexelési eljárás révén 
egyidejűleg ezernyi csator- 
nán sugároz, amelyek 
mindegyike egy adott VSAT- 
tal teremt kapcsolatot. Az 
adatcsomagokat  rendsze- 
rint multiplexelik,hogy ne 
sorosan kelljen őket továb- 
bítani. A folytonos adatfo- 
lyamból a megfelelő cso- 
mag kiválasztása, majd ér- 
telmes üzenetté való össze- 
állítása ugyancsak nehéz 
feladat. Hasonlóan bonyo- 
lultlenne megtalálni, hogy a 
műhold által sugárzott ezer- 
nyi üzenet közül melyik a 
számunkra érdekes. Ehhez 
nemcsak a műholdas átvi- 
teltechnika szakértőjének 
kellene lennünk, de ismer- 
nünk kellene a teljes VSAT 
hálózat jellemzőit, az adott 
egyedi hálózat adatait, és 
még sok százezer dollár ér- 
tékű felszerelésre is szük- 
ségünk lenne. Mindezek 
mellett még egy vevő és egy 
demultiplexer is kellene, 
amely a műhold által egy- 
idejűleg sugárzott csatorná- 
kat szétválasztja. 

Ezután rögzíteni kellene az 
információt és egy modem- 
mel számítógépbe továbbí- 
tani. És vegyük még figye- 
lembe azt is, hogy az adato- 
kat nem mindig ugyanazon 
a csatornán továbbítják, 
ezért valamennyi csatornát 
folyamatosan figyelni kelle- 
ne, hogy megtalálhassuk a 
számunkra érdekes infor- 
mációt! 

A VSAT hálózatokban az is 
az információbiztosítást cé- 
lozza, hogy korlátozva van 
a központi állomásra való 
bejutás; valamilyen sze- 
mélyazonosítás szükséges 
a bejutáshoz. A központi ál- 
lomáson rengeteg hardver 
eszköz található, amelyek 
az adatokat továbbítják, ill. 
ellenőrzik a hálózatban. 
A műholdas hálózatvezérlő 
processzor vezérli a köz- 
ponti állomáson található 
műholdhozzáférés-vezérlőt 
(SAC - Saterllite Access 
Controller), amely a cso- 
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magkoncentrátor szerepét 
játssza és a cél-VSAT rend- 
szert szolgálja ki. Ehhez 
először megkeresi a cél- 
VSAT címét a tárolt táblá- 
zatban, majd ezt hozzáren- 
deli a csomag fejlécéhez. 
A táblázatokat a hálózatve- 
zérlő processzor állítja ösz- 
sze, és csak jelszó ellené- 
ben adja ki az információt. 
A központi állomás által ki- 
sugárzott adatcsomagokat 
minden VSAT megkapja, 
azonban mindegyik előbb 
ellenőrzi a címzést, és csak 
azt a csomagot veszi be, 
amelyik neki szól. Az átvi- 
telhez egy logikai átvitel- 
számot is hozzárendelnek, 
és a műholdas csatornát a 
SAC és a VSAT alapsávi 
processzora között létesít. 

Mint már korábban is emlí- 


tettük, a különböző VSAT 
rendszerek eltérő hozzáfé- 
rési eljárásokat alkalmaz- 
nak, ezért lehetséges, hogy 
sok VSAT ugyanazon a csa- 
tornafrekvencián  osztoz- 
zon, és ezzel is növelje a 
transzpondercsatorna  ha- 
tásfokát. 

Mindenesetre  megállapít- 
ható, hogy igen nagy fel- 
adatra vállalkozik az, aki a 
VSAT átvitt információjába 
bele akar hallgatni. A fel- 
adat elvileg nem lehetetlen, 
de a gyakorlatban aligha éri 
meg, ráadásul az informá- 
ció aktualitását vesztheti, 
mire sikerül dekódolni. 
Mindezek leírása során 
nemis említettük azt az ese- 
tet, ha még az információt a 
forrásoldalon titkosították is 
digitális rejtjelezésekkel. 


Az adatforgalom folyamatosságának fenntartása 


Katasztrófák . bekövetkezé- 
sére számítva napjaink üzle- 
ti vállalkozásai egyre inkább 
a VSAT technika felé fordul- 
nak adathálózataik működő- 
képességének fenntartása 
érdekében. Katasztrófán 
nem egészen ugyanazt ért- 
jük, mint ami a legtöbb em- 
bernek erről eszébe jut. 
Majdnem minden üzleti vál- 
lalkozásnak számolnia kell 
azzal, hogy hogyan tarthatja 
fenn adatforgalmának folya- 
matosságát, olyankor, ami- 
kor valamilyen rendkívüli 
esemény hatására az elsőd- 
leges távközlési hálózat mű- 
ködésképtelenné válik. Az 
adathálózat kiesését okoz- 
hatja valamilyen berende- 
zés meghibásodása, termé- 
szeti csapás, emberek vagy 
berendezések elleni terror- 
cselekmények stb. - a vállal- 
kozásoknak erre is fel kell 
készülnie. 

Mielőtt a műholdak -— különö- 
sen a VSAT-ok -— mint az üz- 
leti világ életképes segéd- 
eszközei széles körben elfo- 
gadottá váltak volna, a leg- 
több cégnél leginkább a mű- 
holdak meghibásodása miatt 
aggódtak. Erre a műholdtár- 
saságok az űrszektor redun- 
danciájának kiépítésével vá- 
laszoltak. A Tridom Corp.- 
nek, az AT8T leányvállalatá- 
nak pl. minden VSAT-rend- 
szerszerződése tartalmaz 
űrszektortartalékolást. Ami- 
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kor ugyanis az előfizető űr- 
szektort vásárol, egyúttal 
tartalék  transzpondert is 
vesz ugyanazon a műhol- 
don, meg egy másik műhol- 
don is, mindezt egyetlen 
ajánlatcsomagban. 

A huszadik századi üzleti 
vállalkozásoknak azonban — 
amelyeknek a piaccal való 
létfontosságú összekötteté- 
se a hírközlő hálózat - feltét- 
lenül szükségük van egy át- 
fogó hálózattervre. A gazda- 
sági szervezetek információ- 
függése szinte drámaian 
megnőtt az utóbbi időben, s 
ez a tartalékolással biztosí- 
tott hálózatok piacát 1992-re 
valószínűleg túllendíti a fél- 
milliárd dolláros évi bevéte- 
len. Ebben kétségtelenül 
szerepet játszott az utóbbi 
két-három év néhány termé- 
szeti csapása is. Szakértők 
egybehangzó véleménye 
szerint a vállalatok határo- 
zottan többet törődnek ilyen 
kérdésekkel, pl. a Levi 
Strauss is a kaliforniai föld- 
rengés miatt írt alá szerző- 
dést egy VSAT hálózat léte- 
sítéséről. Az utóbbi három- 
négy évben érezhetően 
megváltozott a piac megíté- 
lése a területen. A műholdak 
számos esetben sokkal ke- 
vésbé sérülékenyek, mint a 
földi hírközlő rendszerek. 

A kulcskérdés a tervezés. 
A katasztrófahelyzetek hatá- 
sának kivédésére előre elké- 


szített terv kell a sérült adat- 
forgalom helyreállítására. 
Az alkalmazott technológia 
mellett hátrány, ha nincs 
megtervezve az adatforga- 
lom szükséghelyzetben való 
helyreállítása. A katasztró- 
fahelyzetek ilyen módon 
való kivédése nemcsak a 
hálózat helyreállításában 
alapvetően fontos, hanem az 
egész üzletben. Minden ügy- 
menet-folytonossági tervben 
arra a kérdésre kell vála- 
szolni, hogy mennyi hálózat- 
kiesést visel el az adott gaz- 
dálkodó szervezet anélkül, 
hogy üzletmenete megakad- 
na. Éppen ezért veszi igény- 
be mind több vállalkozás a 
műholdas. átvitelt; a rend- 
szer által biztosított tartalé- 
kok kiaknázása révén kíván- 
ják megoldani az adatfolyam 
helyreállítását. Röviden: a 
műholdas hírközéssel szük- 
séghelyzetben a kiesési idő 
minimálisra csökkenthető. 
A földi rendszerekben vi- 
szonylag gyakran előfordul- 
hat egyetlen hibahely, amely 
még eltérő átviteli utak ese- 
ténis elvághatja a primer, ill. 
a szekunder hálózatot. 
A VSAT technikájú rendszer 
primer hálózatként használ- 
ható és nem csupán szekun- 
der tartalékként. Katasztrófa 
esetén a VSAT-ot gyorsan fel 
lehet , éleszteni", mert nem 
tartalmaz sokmérföldes 
valódi vezetékeket. A földi 
és a VSAT hálózatnak telje- 
sen mások a hibaforrásai. 
Még a tápellátásuk sem ha- 
sonló, mivel a VSAT-ot gene- 
rátorról vagy naptelepekről 
is működtetni lehet. Egysze- 
rűen sokkal kevesebb ener- 
giára van szüksége. 

Vannak olyan cégek is, ame- 
lyek a hagyományos földi 
adathálózatuk mellett tarta- 
lékként létesítettek VSAT 
hálózatot. Ilyen pl. a Metro- 
politan Life Insurance, ame- 
lyik a szerencsétlen 1988-as 
Hinsdale-i tűzeset miatt lé- 
pett be a VSAT-felhasználók 
körébe. Az adatforgalmat 
csak a tűz után egy hét múl- 
va tudták helyreállítani, a te- 
lefonforgalmat meg csak két 
hét után. 

Vannak olyan ipari felhasz- 
nálók is, akik más szempont- 
ból készülnek fel a katasztró- 
fahelyzetekre. "Véleményük 
szerint a forgalom helyreállí- 
tása csak az esemény utáni 


helyzet. Ök inkább a hálózat 
diverzitásával kívánják meg- 
előzni az adatforgalom meg- 
szakadását. Ebben is nagy 
szerepet játszhatnak a mű- 
holdak. Diversity lehetőség 
birtokában, normál esetben 
a terhelés elosztásával 
mindkét hálózatot használ- 
hatjuk a mindennapi ügyme- 
netben. Szükséghelyzetben 
így nem kerül teljesen 
,padlóra" az átvitel, csak va- 
lamelyest csökken a kapaci- 
tás. Megfelelő szoftverrel és 
kapcsolt hálózatok esetén 
ilyenkor jól kihasználhatjuk 
az alkalmasan megállapított 
prioritásokat. Mindez nagy 
valószínűséggel elegendő 
az ügymenet fenntartásá- 
hoz, addig, amíg helyre nem 
állítjuk a teljes átviteli kapa- 
citást. 
Olyan cég is akad, amely a 
műholdas rendszer tartalé- 
kaként használ földit. Ez első 
pillantásra ésszerűtlennek 
tűnik a műholdas rendszer 
nagyobb megbízhatósága 
miatt. A magyarázat mégis 
egyszerű, pusztán gazdasá- 
gi megfontolások vezetnek 
erre a változatra. Egy konk- 
rét esetben pl. 500 helyszín- 
ből a 200 legtávolabbi üze- 
mel VSAT rendszerben. 
A hosszú vonalszakaszok és 
a ritkább forgalmú hálózat- 
részekkel kapcsolatos költ- 
ségek miatt az addig bérelt 
földi összeköttetések helyett 
áttértek a VSAT-ra, s így az 
adatátviteli költségek 
15...2590-át megtakarították. 
A VSAT rendszer mellett 
szól ezenkívül a nagyobb bit- 
sebességekből adódó na- 
gyobb kapacitás, és a na- 
gyobb  megbízhatóságból, 
valamint kevesebb várako- 
zási időből eredő jobb minő- 
ség. A rugalmasság és a 
megbízhatóság sokszor a 
legfontosabb érv lehet. 
Ha a tartalék vagy a primer 
összeköttetéseket műholdas 
rendszerekkel biztosítjuk, 
akkor egy-egy kiesés ideje 
percekben mérhető és nem 
hetekben, mint azt az emlí- 
tett tűzesetnél láttuk. Az 
egyes tartalékokra való át- 
váltás 5...30 percet vesz 
igénybe, de vannak rendsze- 
rek, amelyek csupán 60 má- 
sodpercet igényelnek, s ez 
már , azonnalinak" tekinthe- 
tő. 
Müller György 
VIDEOTECHNIKA 55 












Jo Brown, utánfutó- 


ban gurul (Terence 
Hill) kocsija után végelátha- 
tatlan kóborlásai során. 


Ezen együttest nemes egy- 
szerűséggel csak ,lócitro- 
mos verda"-ként emlegetik. 
Moose, az igazságtalanul 
börtönben ülő egykori kato- 
natárs és jó barát Luke-ra 
bízza 13 éves, nem éppen 
könnyen kezelhető fiát. Elin- 
dulnak megkeresni Moose 
kártyán nyert birtokát, amely 
a Zöld Mennyország nevet 
viseli. Ez azonban csak lát- 
szólag egyszerű. Egy látha- 
tatlan erő újabb akadályokat 
gördít eléjük. Ezek az ,aka- 
dályok" rosszabbnál rosz- 
szabb arcú, nem túlságosan 
jó indulatú gengszterek, bér- 
és orvgyilkosok alakjában 
jelennek meg. Luke és a fiú 
azonban nem az a típus, aki- 
ket csak egyszerűen félre le- 
het állítani. A kamionos 
gengszterek például a cse- 
lekmény során többször 
megtanulják, hogy a futás 
nem mindig hasznos, lehet 
időnként szégyen is. 

Az elektromos ismeretekben 
való — járatlanság — pedig 
,Mmegrázó" hatással van a 
géppisztolyos,  barátságta- 
lan éjszakai látogatókra. 
Terence Hill a szokásosan 
jó, a fiú mesterlövész és kés- 
mester, de a ló sem , akár- 
ki". Az elhangzó párbeszé- 
dek szellemessége is figye- 
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lemreméltó. . Megismerünk 
még egy mormon családot, 
néhány szelíd motorost, sok 
gonoszembert, és jól szóra- 
kozunk másfél órán keresz- 
tül. 


Halálos 
telefonhívás 





nya, a szép Sandra furcsa 
szívroham áldozata lesz te- 
lefonálás közben a metró 
egyik megállójában. Bridget 
érdeklődni kezd a részletek 
iránt, és egyre több gyanús 
körülményt talál. A szálak 
mindinkább a gyilkos tele- 
fonkagylóhoz és a nagy ha- 
talmú telefontársasághoz 
vezetnek. Mielőtt azonban a 
kedves néző aggodalmas 
pillantásokat kezdene vetni 
telefonkészülékére, meg 
kell, . hogy — nyugtassam. 
A filmbeli telefonközponti 
, üÜzemlátogatáson" látotta- 
kat összehasonlítva az ittho- 
ni viszonyokkal, megállapít- 
ható, minket csupán az őrü- 
letbe kergetés veszélye fe- 
nyeget. 

Nat Bridget felveszi a harcot 
az ismeretlen gyilkossal, aki 
egyre veszélyesebbnek ta- 
lálja őt. Közvetlen környeze- 
tében kezd pusztítani, majd 
őt magát veszi célba. Bár 
vannak segítői a festőmű- 
vész lány és a kissé kiégett, 
de becsületes nyomozó sze- 
mélyében, de azért saját 
szakmai tudására is szükség 
van. 

Vajon sikerül-e utolérni a 
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gyilkost, aki mindvégig lé- 
péselőnyben van? És vajon 
hány potenciális gyilkos rej- 
tőzik közöttünk, akik a fejlett 
technikát bármikor ellenünk 
és környezetünk ellen fordít- 
hatják? 


Maximális 
túlhajtás 


fénycsóvájába kerül 8 nap 5 
óra 29 perc és 23 másodper- 
cen keresztül. Ennek hatásá- 
ra minden gépi szerkezet 
önálló életre kel — ettől a pil- 
lanattól kezdve semmilyen 
gépben nem szabad megbíz- 
ni. Támadásuk célpontja az 
ember, céljuk a rombolás. 
Roncsok ébredeznek, vezető 
nélküli szerkezetek szágul- 
doznak. Mindenfelé halottak. 
A kisfiút fűnyírógép üldözi, 
az automata fűrészkés a ki- 
szolgálónőre támad. Az ifjú 
házaspárt vezető nélküli te- 
herautó üldözi. 

A szereplők és a szálak a 
Dixie Boy nevű autós pihenő 
és benzinkútnál futnak ösz- 
sze. A benzinkutat minden 
gépi szerkezetek legvesze- 
delmesebbjei, a kamionok 
veszik körül. 

A véletlenszerűen össze- 
gyűlt, körülzárt embercso- 
port riadtan várja a fejlemé- 
nyeket. Emberi és , gépi" in- 
dulatok csapnak össze, jelle- 
mek, egyéniségek bontakoz- 
nak ki — jó és rossz irányban 
egyaránt. És ami minden 
percben jelen van: a halál és 
a pusztítás. Önkéntelenül is 
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felvetődik a nézőben a kér- 
dés, mi lesz, ha egyszer egy 
véletlen folytán az ember 
tényleg elveszti uralmát az 
általa alkotott gépek, szerke- 
zetek fölött. 

Ezalatt odakinn félelmete- 

sen dübörögnek a motorok. 
Vajon van-e kiút? 
,Lehet, hogy holnap már új- 
ra miénk a világ" — mondja a 
lány. , Miért? A miénk volt?" 
— kérdezi a fiú. 


Trükkös halál 






A hatáste az ember, 
akinek a ki Iről a mars- 
lakó füle jut eszébe. Minden 
pillanatban valamilyen, fil- 
men valósnak ható trükkön 
töri a fejét. Még lakása is teli 
van különböző filmek trükk- 
jeinek szörnyű és félszörnyű 
ereklyéivel. Nem szép dolog 
egy ilyen embert valódi hul- 
lajelöltnek alkalmazni. Az 
Igazságügy-minisztérium 

két magas rangú tisztviselő- 
je mégis ezt teszi. (Nem ná- 
lunk, hanem Amerikában.) 
A véres trükkök rövidesen 
trükkös vérré válnak. Rollie 
Tyler, a hatástervező hirte- 
len megérti, hogy az elvállalt 
munka után semmi , nyom 
nem maradhat, még ő sem. 
Üldözői nem gyógyfüveket 
gyűjtögető — kiscserkészek, 
hanem államilag kiképzett 
hivatásos gyilkosok. Ilyenkor 
bizony, mint láthatjuk, jó, ha 
kéznél van egy vasaló. Az 
sem árt, ha a sok rendőr közt 
akad legalább egy becsüle- 
tesnek tűnő nyomozó. És 
nem hátrány időben meg- 
szökni a hullaházból. 
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A végsőkig sarokba szorított 
Rollie saját trükkjeihez fo- 
lyamodik segítségért. A go- 
noszabbnál gonoszabb go- 
noszságokon edződött ellen- 
fél összezavarodik a nem 
várt meglepetésektől. 

A cselekmény feszült, izgal- 
mas, alig várjuk Rollie újabb 
és újabb trükkjeit. Ellentét- 
ben az ellenséggel, akiknek 
ez korántsem jelent olyan 
örömet, mint nekünk a film 
megtekintése. 


Forró drót 





Szabad-e e eretlen te- 
lefonáló utasítására bugyi 
nélkül randevúra menni? 
Bár kimondottan erre az 
esetre vonatkozó pontos el- 
igazítás nem található az il- 
lemtankönyvekben, a lány 
mégis megfogadja a taná- 
csot. És itt kezdődnek a ba- 
jok! 

Meggyilkolt néger transz- 
vesztita a női mosdóban, ti- 
tokzatos perverz telefonzak- 
lató, ellopott pénz, korrupt 
rendőr, átvágott torkok, gya- 
nús idegenek és gyanús is- 
merősök. 
Megismerkedhetünk a na- 
rancs felhasználásánnak 
egy speciális módszerével, 
amely igencsak eltér az álta- 
lunk eddig megszokottól, 
még akkor is, ha mindez az 
ismeretlen perverz telefo- 
náló tanácsaira történik. 
Anna, az újságírónő nem tar- 
tozik az ijedős alkatúak kö- 
zé. De amire megtudja, hogy 
ki is az az , ichthiológus" , ad- 
digra jobban örülne, ha el 
sem kezdődött volna a törté- 
net. 

Partnere, Alex a fantáziátlan 
, műújságíró" nem tud segít- 
ségére lenni megpróbáltatá- 
sai során. 

A végig feszülten vibráló 
események a véresen ko- 
moly megoldásban oldódnak 
fel. 





Tövig nyomd 
a pedált 





vízen, levegői 
sor melegíti be a nézőt az 
elkövetkezendő autóverseny 
izgalmaihoz. 
Ágyúgolyófutam — így hívják 
a ,legújabb" őrült autóver- 
senyt, amely a két végcél kö- 
zött a rendes hétköznapi for- 
galomban, utakon, városok- 
ban zajlik. 

Az USA Rendőrfőnökeinek 
Baráti Testülete mindenáron 
meg akarja akadályozni a 
versenyt. Még a kommandó- 
akciótól sem riadnak vissza. 
Bár minden versenyzőt le- 
tartóztatnak, a cégek új, né- 
ha botcsinálta pilótákkal 
mégis elindítják szuper autó- 
csodáikat. Mindenki a sze- 
rencséjét reméli megtalálni, 
akár a valódi nagy autóver- 
senyeken. A film egyben 
ezeknek a , valódi nagy autó- 
versenyeknek" a szellemes 
paródiája. 

Sok szálon, sok szereplővel 
zajlik a cselekmény. A film 
kocsinként, párokra tago- 
zódva mutatja be az olykor 
véletlenszerűen összekerü- 
lő ,főhősöket" . 

A mulatságos kalandok so- 
rozatán és néha egymáson 
is keresztülmenő verseny- 
zők saját vérmérsékletük és 
találékonyságuk révén pró- 
bálják egymást hátráltatni a 
versenyben. Nem marad el 
mögöttük a nem kevésbé pa- 
rodisztikus rendőrfőnök sem 
gonosz akadályaival. 

A könnyű, kellemes szórako- 
zás mellett gyönyörű autókat 
is láthatunk. 


Ketten 
a hadsereg 
ellen 





csínytevője 
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ként átkerül a Katonai Aka- 
démiára megjavulásig. Eh- 
hez ugyan át kellett irányíta- 
ni egy útjavító brigádot az út 
egyik oldaláról a másikra, 
csak úgy tréfából. A vizsgá- 
lat szerint ez volt 3 év alatt a 
238. — eset. — Környezetük 
egyébként sem túlságosan 
fogékony csínytevéseik 
iránt. 

A Katonai Akadémia teli van 
meglepetésekkel, igaz, hogy 
ezek nagyobb részét hőse- 
ink okozzák. Kiderül, hogy a 
tábornok nem szereti, ha 
visszategezik, de igen meg- 
lepődik, ha parányi ékszer- 
teknőse -— igaz némi segéd- 
lettel — minden nap a duplá- 
jára nő, majd végül be sem 
fér az akváriumba. 

A függelemsértéseket szigo- 
rú pontrendszer alapján bí- 
rálják el. ,Még 50 pont és 
megkapom a grillsütőt"  — 
mondja Mandelson kadét, és 
ismét nem tiszteleg. A kikép- 
zés csúcspontjaként a Kül- 
ügyminisztérium ,látszathá- 
borús" játákot rendez egy 
csoport meghívott orosz ka- 
dét és az iskola kadétjai kö- 
zött. A cél a másik csapat 
zászlajának elfogása. S mi- 
vel ,a siker kulcsa a teljes 
felkészületlenség", a , men- 
jünk a francba" fedőnevű 
terv mégis beválik. Olyany- 
nyira, hogy aki akar, az meg- 
javul, aki nem akar, az csak 
félig. 


INTERVIDEO 


Fantomkép 





cedes taxit vezet. Az áldoza- 
tul kiszemelt nőket elaltatja, 


levetkőzteti, bőrükre előre 
rárajzolja a vágások helyét, 
felébreszti őket, majd követ- 
kezik a , műtét" amelyet or- 
vosi szikével hajt végre. 

Jon, a menedzser egy bal- 
eset során beveri a fejét, és 
elveszti a látását. Látszólag 
semmilyen károsodás nem 
érte, így nem értik, miért 
nem lát. Egy híres profesz- 
szor, egy még nem teljesen 
kikísérletezett készüléket 


épít a fejébe. Ez a készülék 
komputerábraszerű rajzola- 
tot készít letapogatóival, és 
ezt továbbítja Jon agyába. 
Jon a keletkező furcsa képek 
alapján próbál tájékozódni 
környezetében. A főpróba 
elég jól sikerül. 

Alaposan összeveri az őt 
előzőleg vakként már inzul- 
táló rablócsapatot. 

A véletlen folytán a szikés 
gyilkos nyomára bukkan. Ül- 
dözi, de a gyilkosnak sikerül 
elmenekülni előle. Jon nem 
adja fel! Otthon tovább kísér- 
letezik készülékével és ön- 
magával, s ez váratlan ered- 
ményre vezet. 


UNAFILM 


Sarah Hardy 
megkísértése 







ságos 
ban ne 
filmben! 






fokozza. Sarah Hardy 15 év- 
vel apja halála és anyja ön- 
gyilkossága után visszatér 
újdonsült férjével az ősi csa- 
ládi házba. Itt minden úgy 
, viselkedik", ahogy egy ősi 
családi házban illik. A lépcső 
nyikorog, a tárgyak maguktól 
helyet változtatnak, a sze- 
mélyzet tagjai a legváratla- 
nabb pillanatokban jelennek 
meg, természetesen neszte- 
lenül. 

Ehhez társul még körítésnek 
egy kis hullámverés, szélzú- 
gás, köd, halálsikoly. Már- 
már kezdjük magunkat néző- 
ként is kevésbé biztonság- 
ban érezni, amikor a szálak 
lassan önmaguktól kibogo- 
zódnak. A régi pszichiáter 
barát ugyan még megpróbál 
minket összezavarni né- 
hányszor (nem is beszélve a 
konyhakéssel szaladgáló kíi- 
sértetről), de lassan mégis 
tisztul a kép. S amikor azt 
hisszük, hogy végre már tel- 
jesen tisztán látunk, a film 
alkotói még kétszer bebizo- 
nyítják, hogy mennyire nem 
volt igazunk. 

Kellemesen borzongató szó- 
rakozás a pszichológiailag 
feszített történetek kedvelői- 
nek. 
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A HEPTA—SATELLITE KFT. AJÁNLATAI 











EGYEDI MŰHOLDVEVŐK 
(ASTRA MŰHOLDRA) 


9 1, m ANTENNA, 1,2 dB-es fejkonverter, mágneses 
polárváltó, HEPTA DTS-4000 BU sztereó beltéri 
egység (70 pogramos, dél-koreai) 


ÁRA: 38 000 Ft 4 ÁFA 


32 11 m ANTENNA, 0,9 dB-es fejkonverter, mágneses 
polárváltó, MASPRO SRE-90 S sztereó beltéri egység 
(60 programos, japán) 


ÁRA: 43104 Ft 4 ÁFA 


KISKÖZÖSSÉGI MŰHOLDVEVŐ 
BELTÉRI EGYSÉG 


MM 4CV típusú 4 csatornás kisközösségi beltéri 
egység 
ÁRA: 100 480 Ft 4 ÁFA 


OLCSÓ KOAXIÁLIS ÉS CATV 
KÁBELEK NAGY TÉTELBEN 


VCCLY 75-48 ÁRA: 24 Ft/m 4 ÁFA, 
VRCZE 75-22,8 ÁRA: 188 Ft/m £ ÁFA 





EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ MŰHOLDVEVŐ 





RÉSZEGYSÉGEK KEDVEZŐ ÁRAKON! 





VISZONTELADÓKNAK TÉTELSZÁMTÓL FÜGGŐ 





NAGY ÁRENGEDMÉNYEK! 





CÍM: HEPTA—SATELLITE KFT. 
1165 BUDAPEST, JÓKAI MÓR U. 4. 
TEL: 252-1677 
TEL/FAX: 163-8823 


NYITVATARTÁS: hétfő—csütörtök 8—16 h. 
péntek 8—14 h. 








11991. JÚNIUS 1-JÉTŐL KÉSZPÉNZES VÁSÁRLÁS ESETÉN 44 PLUSZ ÁRENGEDMÉNY!!! 


E Új távlatok az oktatásban 
új és a szórakozásban 
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— minden EURO-—AV 
csatlakozóval szerelt 

— egyszeri 

— több funkció 


készülék funkcionális 
csatlakozás 


összeköttetésére 


alkalmas 
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TELJES BEKÖTÉSŰ EURO—AV 
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Egy kábelben: 

e 6 darab habosított 
szigetelésű koax ér 

e árnyékolt eres 
vezetékek 

e teljes árnyékolás 
Kép a képben 
összeköttetés 

e digitális technika, 
számítógép technika 

e RGB átvitel 








V Lakásába jön az egész világ! 
EE Kiváló minőségű, olcsó, megbízható az új eljárással Satsyste 


- alumínium ötvözetből — készült parabola antenna. 
Az offset tükör ellenáll az időjárás 

viszontagságainak, könnyen bárhová felszerelhető: 
tetőre, erkélyre, ablakra, falra stb. 












Minden környezetben kiváló minőségű vételt biztosít 


Kétféle méretben kapható: 


AM micro vevőrendszer 
2 600 mm-es antenna tükörrel 
2 900 mm-es antenna tükörrel 













Műholdvevő rendszer 
27 900 mm-es antenna tükörrel 

32 csatornás, távirányítós sztereó vevőkészülékkel 
48 csatornás, távirányítós sztereó vevőkészülékkel 

Forgalomba hozza és árusítja 
FERROGLOBUS 
Budapest, IX. Drégely u. 3. 
€z 134-3513 



















Offset parabola antennával 


Casinos Budapest 
Gresham Palota 
14.00-04.00 


Casinos Budapest 
Hilton Szálló 
17.00-04.00 


Casino Sopron 
Liszt Ferenc Kultúrközpont 
16.00-03.00 


Casino Hévíz 
Thermál Szálló 
16.00-01.00 


Casinos Budapest 
Schönbrunn Hajó 
(Szezon-Kaszinó) 


16.00-04.00 


CASINOS HUNGARY 





tj SARDINER 





A FEJKONVERTEREK MERCEDESE! 


MODEL 
F11701220-08 


LAZA LVA 
LIZA tr (elete 

8000 München, Goethe Str. 52. 
LELNE E ERTS AL 
Fax: (00 49)-89-538-9473 


MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ : 
LEJT TAL AA 

1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 18. 
PE RK KG NS ARE VÁ 

Fax: 114-14-54 


ESJGARDINER 
LOW NOISE BLOCK DOWNCONVERTER 





Made in USA 


[eetad e 





NOKIA A a világszerte újdonságnak számító, for- 
radalmian új AS0 technika előnye: ki- 
emelkedően tiszta és éles kép, jobb fel- 
bontás, kevesebb zaj. 


Magyarországon gyártja 
és forgalmazza a 


Selectronic 





DataM 


Marketing Kft. 


IDŐTLEN DESIGN — LUXUS KIVITEL 





UNIDEN UST 8009/8010 SZTEREO 
MŰHOLDVEVŐ KÉSZÜLÉK 

" 200 szabadon programozható tv- és rádiócsatorna 

" 130 előre beállított csatorna 


98 Ze sztereo hangcsatorna - távszabályzóval 
választh 


: Sztereoberendezések ő kiegészítője, amely a világ nagy 
koncertjeit otthonába 


" Kiváló, vibrálásmentes kép. 


A LEGÚJABB VILÁGSZÍNVONALÚ 


Ez ét UNIDEN MŰHOLDVEVŐ 
BERENDEZÉS. 





